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Macchina taglia erbaB.00.77

NOLI E MEZZI D'OPERA
Tutti i noli si intendono per macchine funzionanti poste in cantiere e sono comprensivi di
conducenti, degli operai specializzati e relativa manovalanza per le macchine, in essi
sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lubrificante, accessori e tutto
quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine. Sono comprensivi
inoltre delle quote di assicurazione, ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei
pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. 
Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in
movimento previsti dal Codice della Strada. 
Inoltre gli stessi dovranno essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per
l'attacco di attrezzature. 
Infine si intende compresa la fornitura, posa e controllo periodico, della segnaletica
occorrente per l'impiego dei mezzi sulla sede stradale come prescritto dal Codice della
Strada

NOLI E MEZZI D'OPERAB.00

50,0055,00 %Ore

(Euro cinquanta/00 )

Sovrapprezzo per l'utilizzo di appendice anteriore in dotazione sulla macchina di cui
all'Art. B.00.77 per sfalcio erba in corrispondenza di barriere stradali.

B.00.78

4,00Ore

(Euro quattro/00 )

Operaio qualificatoSA.00.10

26,00Ore

(Euro ventisei/00 )

Cantieri mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera
del traffico veicolare. La coppia di movieri a terra opererà per tutta la durata
dell'intervento in maniera tale da garantire un'adeguata segnalazione ai veicoli su strada.
Il personale dovra' essere dotato di bandierine segnaletiche e adottare specifiche
modalità di comunicazione per gestire al meglio la regolazione del traffico

SC.25.20.a

Allestimento di segnaletica stradale per lavori sulla banchina come previsto dal decreto
Ministeriale del 10 luglio 2002. L'intervento dovrà essere segnalato con cartellonistica
verticale composta da: segnale di lavori in corso (fig.II 383 art. 31), n° 2 e cartelli di
passaggio obbligato (fig.II 82 art.122), cartello di fine prescrizioni (fig.II 70 art. 119) e
coni in gomma a strisce bianche con catarinfrangenti di classe II (in osservanza del
regolamento di attuazione del codice della strada, fig. II 396). La segnaletica dovrà
essere posizionata come rappresentato nelle tavole n° 60 e 61. Sono compresi: il
piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento, il riposizionamenti a seguito di
spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti, la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. L'utilizzo della segnaletica sarà riconducibile alle
casistiche evidenziate all'interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla natura delle
opere in relazione all'ambiente esterno e comunque a discrezione della Direzione Lavori e
del Coordinatore delle Sicurezza in fase di Esecuzione

SC.25.20

405,00Giorno

(Euro quattrocentocinque/00 )
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Geom. Roberta Guglielmi
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