
Finestra tagliafuoco apribile ad un anta dim. 65x125
F0.1, F1.1, F1.2, F2.1, F2.2

N° TOTALE: 05

65 12
5

INTERNO

ESTERNO

apertura ad anta

N° TOTALE: 03

Finestra tagliafuoco standard fissa  dim. 95x150
F2.3, F2.4, F2.5, F2.6

N° TOTALE: 04
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Fornitura e posa in opera di serramento vetrato tagliafuoco ad anta unica tipo Ninz o similari con
dimensioni 650x1250 mm.
Caratteristiche:
Serramento tagliafuoco apribile vetrato, costruito con speciali profili acciaio, falsotelaio in
tubolare d'acciaio zincato, con zanche da murare.
Vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente.
Finitura mediante verniciatura a polveri termoindurite, colore a scelta della DL.

La finestra fornita dovrà avere le caratteristiche prestazionali necessarie affinchè possa essere
installata all'estero, a diretto contatto con acqua e all'esposizione dei raggi UV. Tenuta all'acqua:
classe E1050 (UNI EN 12208 - UNI EN 1027), Resistenza al carico vento classe C5.

La vetrata dovrà avere caratteristiche almeno REI 60 e dovrà essere conforme alla normativa UNI
EN 1364-1. La certificazione dovrà essere comprensiva anche della posa posa e dei sistemi di
fissaggio e di aggancio, telaio incluso.

CERTIFICAZIONI
a) dichiarazione di conformità;
b) omologazione;
c) dichiarazione di corretta posa in opera su specifico modello VVF PIN 3.

Sono compresi gli oneri di rilievo e misurazione delle dimensioni di progetto da attuarsi
preventivamente alla produzione delle finestre.

Fornitura e posa di serramento vetrato tagliafuoco fisso tipo Ninz o similari di dimensioni 950x1500 mm.
Caratteristiche:
Serramento tagliafuoco fisso vetrato, costruito con speciali profili acciaio, falsotelaio in tubolare
d'acciaio zincato, con zanche da murare.
Vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente.
Finitura mediante verniciatura a polveri termoindurite, colore a scelta della DL.
Gli elementi vetrati del serramento potranno anche essere previsti opachi in funzione del progetto
costruttivo generale della scala, per una idonea armonizzazione estetica e di sicurezza generale.

La vetrata dovrà avere caratteristiche almeno REI 60 e dovrà essere conforme alla normativa UNI EN
1364-1. La certificazione dovrà essere comprensiva anche della posa posa e dei sistemi di fissaggio e
di aggancio, telaio incluso.

CERTIFICAZIONI
a) dichiarazione di conformità;
b) omologazione;
c) dichiarazione di corretta posa in opera su specifico modello VVF PIN 3.

Sono compresi gli oneri di rilievo e misurazione delle dimensioni di progetto da attuarsi
preventivamente alla produzione delle finestre.
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Porta tagliafuoco vetrata a due ante dim.
120(90+30)x230 più sopraluce e vetro laterale di
dimensioni variabili completa di maniglione
antipanico
P0.6, P1.11, P2.8
Fornitura e posa di serramento tagliafuoco vetrato composto da vetro fisso e da porta a due ante
di dimensioni 1200(900+300)x2300 mm, costruito con speciali profili di acciaio cerniere pesanti in
acciaio, ad ali saldate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta e perni in acciaio inox.
Vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente. Il lato inferiore della porta dovrà essere dotato di vetro di sicurezza.
Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia; cilindro tipo Yale in
ottone nichelato; maniglia in acciaio inox montata a 1040 mm da quota pavimento finito o a 965
mm in combinazione con maniglioni Fast Touch; dispositivo di autochiusura costituito da
chiudiporta con braccio a slitta e da regolatore di chiusura integrato, catenaccio autobloccante
sull'anta secondaria, guarnizioni di battuta e termoespandenti, maniglione antipanico a push bar
completo di componenti interni in acciaio zincato, carter in allumino/lega di alluminio colore a
scelta della DL, barra in alluminio, marcatura CE secondo la DIRETTIVA 86/106/CE e installato sulle
porte lungo le vie di fuga.
Finitura mediante verniciatura a polveri termoindurite di colore a scelta della DL.
Il serramento dovrà avere caratteristiche almeno REI 60 e dovrà essere conforme alla normativa
UNI 9723. La certificazione dovrà essere comprensiva anche della posa e dei sistemi di fissaggio e
di aggancio, telaio incluso.
Le vetrate integrate al sistema di uscita dovranno essere omologate e certificate per garantire
l'esodo in sicurezza.
Gli elementi vetrati del serramento potranno anche essere previsti opachi in funzione del progetto
costruttivo generale della scala, per una idonea armonizzazione estetica e di sicurezza generale.

CERTIFICAZIONI
a) dichiarazione di conformità;
b) omologazione;
c) dichiarazione di corretta posa in opera su specifico modello VVF PIN 3.

N° TOTALE: 01Finestra tagliafuoco con integrata porta tagliafuoco
a due ante dim. 120(90+30)x210 cm completa di
maniglione antipanico e finestra apribile ad un'anta
di dimensioni 85x100 cm.
F3.1
Fornitura e posa di serramento tagliafuoco vetrato fisso con integrata porta tagliafuoco vetrata a
due ante di dimensioni 1200(900+300)x2100 mm ed elemento apribile ad anta singola di
dimensioni 850x1000 mm.
Elementi fissi: costituiti da speciali profili metallici REI, falsotelaio in tubolare d'acciaio zincato, con
zanche da murare.
Elementi apribili: costruiti da speciali profili di metallici REI, cerniere pesanti in acciaio, ad ali
saldate al profilo, con rotazione su cuscinetti reggispinta e perni in acciaio inox, falsotelaio in
tubolare d'acciaio zincato, con zanche da murare,vetro tagliafuoco composto da lastre float
extra chiare con interposto materiale apirico termoespandente.
Serratura autobloccante, sganciabile con semplice rotazione della maniglia, cilindro tipo Yale in
ottone nichelato, maniglia in acciaio inox montata a 1040 mm da quota pavimento finito o a 965
mm in combinazione con maniglioni Fast Touch, dispositivo di autochiusura costituito da
chiudiporta con braccio a slitta e da regolatore di chiusura integrato catenaccio autobloccante
sull'anta secondaria, guarnizioni di battuta e termoespandenti, maniglione antipanico a push bar
completo di componenti interni in acciaio zincato, carter in allumino/lega di alluminio colore a
scelta della DL, barra in alluminio, marcatura CE secondo la DIRETTIVA 86/106/CE e installato sulle
porte lungo le vie di fuga.
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N° TOTALE: 01Finestra tagliafuoco fissa con integrato smoke out F3.2

Fornitura e posa di lucernario tagliafuoco vetrato fisso con integrato smoke out con superficie di
aerazione minima di 1 mq, come da disegno.
Elementi fissi: costituiti da speciali profili metallici, falsotelaio in tubolare d'acciaio zincato, con zanche
da murare.
Elementi apribili: costituiti da struttura realizzata con un doppio telaio metallico REI, materiale di
guarnizione Epdm, i  due telai sono uniti tra loro per mezzo di cerniere provviste di perni in acciaio
inox. L'apertura dell'evacuatore avviene per mezzo di un cilindro frenato da una molla a gas azionato
da un circuito di sicurezza attivato dalla fialetta termosensibile tarata a temperatura prefissata, che fa
innescare il meccanismo di perforazione della bomboletta di CO2, aprendo l'evacuatore di circa
165°. Dotato di maniglia esterna di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione. Il telaio in
chiusura è completo di n.2 scrocchi laterali di tenuta contro possibili aperture accidentali e vibrazioni
causate dal vento.
Il prodotto dovrà essere certificato secondo la norma UNI  EN12101-2 provvisto di marcatura CE.
La lavorazione si intende comprensiva delle opere edili che si rendono necessarie per garantire il
corretto aggancio del serramento alle strutture murarie. L'impresa dovrà fornire alla DL il costruttivo
del serramento prima della posa dello stesso; potranno essere accettate soluzioni alternative a quella
sovra descritta purchè vengano proposte soluzioni certificabili dotate di vetri di sicurezza ed
evacuatori di fumo a norma di legge.
CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO IN BASE ALLA NORMA UNI EN 12101-2
Affidabilità -RE  50
Apertura sotto carico - SL  1000 Pa
Base temperatura ambiente 0°C
Carico vento - WL  1500 Pa
Resistenza al calore -  B  300°C
Numero cicli di apertura - 10.050
Vetro tagliafuoco è composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico
termoespandente.
Finitura mediante verniciatura a polveri termoindurite di colore a scelta della DL uguale per tutti gli
elementi che costituiscono il serramento.
Il serramento nel suo insieme dovrà avere caratteristiche almeno REI 60 e dovrà essere conforme alla
normativa UNI 9723.
CERTIFICAZIONI:
a) dichiarazione di conformità;
b) omologazione;
c) dichiarazione di corretta posa in opera su specifico modello VVF PIN 3.
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Finestra standard
Finestra a doppia anta apribile ad anta/ribalta dim. 90x175 cm
F3.3, F3.4, F3.5

Materiale: serramento in alluminio a taglio termico compresa imbotte in alluminio. Tenuta all'acqua:
classe E1050 (UNI EN 12208 - UNI EN 1027), Resistenza al carico vento classe C5. Sollecitazione
meccanica: 10 mila cicli. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all'aria, all'acqua e ai carichi del
vento, ottenibili con questi profilati dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del
certificato di collaudo effettuato dal costruttore di serramenti o, in mancanza,dal produttore dei
profilati.
VETROCAMERA: la vetrocamera deve rispettare i requisiti minimi richiesti dallaL.10/91. Vetro stratificato
(4/1.14/4 mm) con pvb acustico, intercapedine da 12 mm riempita con argon e vetro stratificato
(3/1.14/3) con pvb acustico (1.14 mm).
Il serramento risulta possedere un Rw pari a 43 dB.
ACCESSORI: cerniere di portata tipo "Savio Meccanica", maniglie a scelta della D.L.
Gli infissisono dotati di griglia metallica in sommità per consentire l'aerazione naturale dell'ambiente

per una superficie non inferiore a 1
40 della superficie in painta del locale. La posa deve essere effettuata

su falsi telai in acciaio zincato e verniciato RAL a scelta della D.L: composto da tubolari cavi riempiti di
schiuma poliuretanica compresi nel prezzo.
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F3.6

Evacuatore fumo calore orizzontale
Smoke out orizzontale dim. 100x100 cm
F3.6

Fornitura e posa di dispositivo di apertura smoke-out di dimensioni 100x100 cm tale da garantire una
apertura di aerazione pari a 1,00 mq di superficie.
Il prodotto dovrà essere certificato secondo la norma UNI  EN12101-2 provvisto di marcatura CE.
La struttura è realizzata con un doppio telaio in alluminio naturale lega 6060, materiale di
guarnizione Epdm, i  due telai sono uniti tra loro per mezzo di cerniere in alluminio provviste di perni
in acciaio inox. L'apertura dell'evacuatore avviene per mezzo di un cilindro frenato da una molla a
gas azionato da un circuito di sicurezza attivato dalla fialetta termosensibile tarata a temperatura
prefissata, che fa innescare il meccanismo di perforazione della bomboletta di CO2, aprendo
l'evacuatore di circa 165°. Dotato di maniglia esterna di apertura per ispezione ed eventuale
manutenzione. Il telaio in chiusura è completo di n.2 scrocchi laterali di tenuta contro possibili
aperture accidentali e vibrazioni causate dal vento.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO IN BASE ALLA NORMA UNI EN 12101-2
Affidabilità -RE  50
Apertura sotto carico - SL  1000 Pa
Base temperatura ambiente 0°C
Carico vento - WL  1500 Pa
Resistenza al calore -  B  300°C
Numero cicli di apertura - 10.050
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Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale  della  proprietà  e  dei  progettisti.
Anche  in  caso di autorizzazione  è obbligatorio  citare  la  committenza, il progettista e l'esecutore.
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N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

Finestra tagliafuoco standard fissa dim. 403X280
F2.7

N° TOTALE: 04

Fornitura e posa di serramento vetrato tagliafuoco fisso tipo Ninz o similari di dimensioni 4030X2800 mm suddiviso in quattro
partiture.
Caratteristiche:
Serramento tagliafuoco fisso vetrato, costruito con speciali profili alluminio, falsotelaio in tubolare d'acciaio zincato, con
zanche da murare.
Vetro tagliafuoco composto da lastre float extra chiare con interposto materiale apirico termoespandente.
Finitura mediante verniciatura a polveri termoindurite, colore a scelta della DL.
La vetrata dovrà avere caratteristiche almeno REI 60 e dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 1364-1. La
certificazione dovrà essere comprensiva anche della posa posa e dei sistemi di fissaggio e di aggancio, telaio incluso.
Gli elementi vetrati del serramento potranno anche essere previsti opachi in funzione del progetto costruttivo generale
della scala, per una idonea armonizzazione estetica e di sicurezza generale.

CERTIFICAZIONI
a) dichiarazione di conformità;
b) omologazione;
c) dichiarazione di corretta posa in opera su specifico modello VVF PIN 3.

Sono compresi gli oneri di rilievo e misurazione delle dimensioni di progetto da attuarsi preventivamente alla produzione
delle finestre.F2.7
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progetto preliminare dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) gennaio 2014

progetto esecutivo settembre 2017
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Sono compresi gli oneri di rilievo e misurazione delle dimensioni di progetto da attuarsi preventivamente alla produzione delle porte e delle vetrate fisse. Prima
dell'esecuzione dell'opera dovrà essere presentato alla D.L. disegno costruttivo del serramento stesso.
Le porte saranno inoltre dotate di un dispositivo di blocco che consente di limitare l'uso delle porte di uscita da parte degli ospiti della struttura, come previsto dal
D.L. 18/09/2002.
Il dispostivo si compone di un blocco magnetico con tenuta 500 Kg, di una centralina elettronica collegata ai dispositivi di allarme antincendio ed evacuazione, di
un pulsante di emergenza, di un cartello monitore e di un tastierino a combinazione numerica ad uso esclusivo del personale addetto. In caso di allarme, le porte
saranno automaticamente sbloccate consentendo la fuoriuscita di tutte le persone presenti nella struttura.

Finitura realizzata mediante verniciatura a polveri termoindurite di colore a scelta della DL uguale per tutti gli elementi che costituiscono il serramento.
La vetrata dovrà avere caratteristiche almeno REI 60 e dovrà essere conforme alla normativa UNI 9723. La certificazione dovrà essere comprensiva anche della posa posa e dei
sistemi di fissaggio e di aggancio, telaio incluso. Le vetrate integrate al sistema di uscita dovranno essere omologate e certificate per garantire l'esodo in sicurezza.

CERTIFICAZIONI
a) dichiarazione di conformità;
b) omologazione;
c) dichiarazione di corretta posa in opera su specifico modello VVF PIN 3.

Sono compresi gli oneri di rilievo e misurazione delle dimensioni di progetto da attuarsi preventivamente alla produzione della porta e delle vetrate fisse. Prima dell'esecuzione
dell'opera dovrà inoltre essere presentato alla D.L. disegno costruttivo dell'intero serramento.
Il serramento apribile saranna inoltre dotato di un dispositivo di blocco che consente di limitare l'uso della porta di uscita da parte degli ospiti della struttura, come previsto dal D.L.
18/09/2002.
Il dispostivo si compone di un blocco magnetico con tenuta 500 Kg, di una centralina elettronica collegata ai dispositivi di allarme antincendio ed evacuazione, di un pulsante di
emergenza, di un cartello monitore e di un tastierino a combinazione numerica ad uso esclusivo del personale addetto. In caso di allarme, le porte saranno automaticamente
sbloccate consentendo la fuoriuscita di tutte le persone presenti nella struttura.

N° TOTALE: 03

Sono compresi gli oneri di rilievo e misurazione delle dimensioni di progetto da
attuarsi preventivamente alla produzione delle vetrate fisse ed apribili. Prima
dell'esecuzione dell'opera dovrà essere presentato alla D.L. disegno costruttivo del
serramento stesso.

NB: le dimensioni riportate nel presente documento sono da ritenersi indicative e dovranno essere riverificate dall'appaltatore prima
dell'elaborazione del progetto costruttivo senza che ciò costituisca onere supplettivo per la stazione appaltante.
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