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IMPIANTO ANTINCENDIO

min 700

ATTACCO MOTOPOMPA - DN65

FILO TERRENO

RETE ANTINC. (PEAD)

PARTICOLARE DI POSA ATTACCO AUTOPOMPA

GIUNTO PEAD-Acc
IN POZZETTO

TUBAZIONE IN ACCIAIO 
COIBENTATA E RIVESTITA

CON LAMIERINO D'ALLUMINIO

ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA
PRESSIONE MASSIMA 1.2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

CARTELLO IDENTIFICATIVO casetta con attacco
autopompa da eseguirsi con
posa in manufatto in
mattoni e cls realizzato in opera
con opportune protezioni
contro urti e danneggiamenti

TIPICO COLLEGAMENTO PE-ACCIAIO 

Tratta aerea metallicaTratta aerea metallica

Giunto PE-metallo
Pozzetto

 in PEAD

Nota: il pozzetto è indispensabile dove la tubazione in PE è raggiungibile dai raggi solari
nelle tratte entro l'edificio è possibile installare il giunto a filo parete

Tratta interrata

segnalazione
Nastro di 
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VIA DELLA CONCILIAZIONE

Ingresso mezzi di emergenza VVF

Attacco motopompa
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Casa Protetta

Struttura di proprietà AUSL
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Altra proprietà

Quadri elettrici e pulsanti di sgancio

Centrale
termica

Gruppo
elettrogeno

Gruppo di accumulo interrato
capacità 29 mc con locale di
pompaggio fuori terra

LEGENDA

Tubazione interrata in
PEAD PN16 DN65 DI73
DE90

Tubazione interrata
in PEAD PN16 DN65
DI73 DE90

Tubazione interrata
in PEAD PN16 DN65
DI73 DE90

Tubazione interrata in PEAD PN16
DN32 DI40 DE50 - DA
ACQUEDOTTO PER CARICO
NUOVA VASCA ANTINCENDIO

Tubazione interrata in PEAD
PN16 DN32 DI40 DE50 - DA
ACQUEDOTTO PER CARICO
NUOVA VASCA
ANTINCENDIO

NUOVO
ALLACCIO

ACQUEDOTTO

STACCO VALVOLATO
DN65 IN PRED. PER
CASA DELLA SALUTE

Scala antincendio
in progetto

Tubazioni in polietilene ad PEAD

PER TUBO ACQUA

 POSA E SCAVO PER TUBAZIONE
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Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale  della  proprietà  e  dei  progettisti.
Anche  in  caso di autorizzazione  è obbligatorio  citare  la  committenza, il progettista e l'esecutore.
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EMISSIONE DATA

Gasparini Associati
studio di ingegneria e architettura
di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini

Via E. Petrolini n.14/A
42122 REGGIO EMILIA
TEL: 0522/557508
FAX: 0522/557556
E-MAIL: edilizia@gaspariniassociati.it
P.IVA: 02532680358

Progettista:

Arch. Ilaria Gasparini

Gruppo di lavoro:

Ing. Piero A. Gasparini

Arch. Giulia Dallaglio

Dott. Francesco Caselli

COMMITTENTE

SCALA

progetto preliminare dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) gennaio 2014

progetto esecutivo settembre 2017

Inquadramento territoriale
Vigili del Fuoco

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO

DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

GAS

Siepe di mitigazione

Vasca antincendio prefabbricata in c.a. con volume utile minimo di 29 mc  completa di impianto di presurizzazione
e di Vano Servizi-Locale Tecnico con installazione fuori terra.
LA VASCA E' STATA DIMENSIONATA PER CONSENTIRE L'ATTIVAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA SIA ALL'INTERNO
DELLA CASA PROTETTA (proprietà Comune di Castelnovo di Sotto) SIA ALL'INTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE
(proprietà AUSL)

riporto di terreno
spessore 0,5 metri

tubazione di aspirazione

-20°60°

MPa 0

1,11,5

2,3

PORTA REI

valvola a galleggiante

PLATEA DI FONDAZIONE
spessore 25 cm

SIEPE DI
MITIGAZIONE

SIEPE DI
MITIGAZIONE

0.00

Quota di falda desunta dalla
relazione geologica

-3.50

LOCALE PER IMPIANTO
TECNOLOGICO FUORI TERRA

aggiornamento novembre 2020

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

COMMITTENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(Asp) Opus Civium

PROPRIETARIO


	Fogli e viste
	Modello


