
1"

Idrante antincendio UNI 25 su naspo

1" Dado e rondella
M10 - M12

Barra filettata M10
per tubi fino a ∅4"

Tassello ad 
espansione
in solaio

Tubazione 
antincendio in
acciaio zincato

Dado M10

Collare per
tubazioni

PARTICOLARE SUPPORTO
TUBAZIONE ANTINCENDIO

FUORI SCALA

A POLVERE DA 6 Kg
PARTICOLARE D'ESTINTORE

FUORI SCALA

A CO2 DA 5 Kg
PARTICOLARE D'ESTINTORE
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Riempimento delle
fessure tra muratura
e pannello con stucco
resistente al fuoco a
base siliconica

Doppio pannello
in fibre minerali
resistente al fuoco

Guarnizione termoespandibile
lungo la parte di tubo
passante nel muro. Deve
fuoriuscire di 4 cm.

A

A

SEZIONE A-A

METALLICHE IN PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE
PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI

-Attraversamento parete di compartimentazione
-Tubo metallico non coibentato

Riempimento delle
fessure tra muratura
e pannello con stucco
resistente al fuoco a
base siliconica

Doppio pannello
in fibre minerali
resistente al fuoco

Guarnizione termoespandibile
lungo la parte di tubo
passante nel muro avvolta
sull'isolamento. Deve
fuoriuscire di 4 cm

A

A

SEZIONE A-A

-Attraversamento parete di compartimentazione
-Tubo metallico coibentato

PARETE LEGGERA DI COMPARTIMENTAZIONE
TUBAZIONI METALLICHE SU

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO

E

X
A

LEGENDA

E

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 kg

ESTINTORE A CO  PORTATILE DA 5 kg2CO 2

COLONNA ANTINCENDIO DI PROGETTO

TUBAZIONE ANTINCENDIO IN ACCIAIO

ATTACCO MOTOPOMPA VVF SINGOLO

NASPO UNI25 A MURO CON ACCESSORIUNI25

CON CAPACITA' ESTINGUENTE 55A 233BC

CON CAPACITA' ESTINGUENTE 89 BC

IN ACCIAIO ZINCATO SS SERIE MEDIA

ZINCATO SS SERIE MEDIA

VALVOLA INTERCETTAZIONE LUCCHETTABILE
COMPLETA DI 2 MICRO DI FINE CORSA

SISTEMA PRESSOSTATICO STATO RETE VVFP

MANOMETRO PER RILIEVO VISIVO VVFM
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Il contenuto di questo documento è da ritenersi riservato e non può essere divulgato a terzi senza una autorizzazione formale  della  proprietà  e  dei  progettisti.
Anche  in  caso di autorizzazione  è obbligatorio  citare  la  committenza, il progettista e l'esecutore.
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SCALA

Impianto antincendio - piano sottotetto

PRATICA DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI
CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO

DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE) - II Stralcio

N.B. : il rilievo geometrico è desunto dagli elaborati forniti dall'Amministrazione Comunale.

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

6
5

6
6

5
6

5
7

5
8

6
7

6
8

6
9

7
0

EMISSIONE DATA

progetto preliminare dicembre 2013

progetto definitivo (pratica n. 19179 VVF) gennaio 2014

progetto esecutivo settembre 2017
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COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(Asp) Opus Civium
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