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LOCALIZZAZIONE SITO

Indirizzo Via della Conciliazione

Comune Castelnovo di Sotto

Provincia RE

Altezza h_s 30 m s.I.m.

Coordinate geografiche (edificio) Lat. 44,810143 N
Long. 10,565249 E

Parametri d progetto

= Vita nominale V\=50 anni

= Classe d’uso lll ====>» Cu=1,5 coefficiente d’'uso

= Periodo di riferimento Vr=Vn-Cy=50x1,5 = 75

= Latitudine: 44,810143° - Longitudine 10,565249° - Altitudine: 30 m sim.
= Tipologiadel terreno C.

= Categoria Topografica: T1

u ST=1,0

= Ss=1,492



Parametri sismici

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

10,5528 4481014
Emilia-R.omagna u Regagio Emilia ﬂ Castelnovo di Sotko ﬂ

superficie rigata u

FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE
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FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO
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Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLV
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Farametri @ punti dello spettro di risposta orizzontale per o stato BLV

Parametri indipendenti

Parametri dipendenti

Espressioni dei parametri dipendenti

5=5..5 [NTC-0% Eq. 3.2.5)
n=JI0MGE+E) 20,55 n=lrq  [NTC-02Eq 3263 3235)
T.=T i3 [MTC-07 Eq, 3.2.8)
T=C.T [NTC-07 Eq, 3.2.7)

T, =40.2 ig+L& [WTC-07 Eq. 3.2.4]

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-03Eq. 3.2.4
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Lo spettra di progetto S, T) per le verifiche agli Stati Limite Uitimi &
attenuta dalle espressioni dello spettro elastico 5[ T] sostituendan
con 1tq, dove q &il Fattare di struttura, [MNTC-08 £ 3.2.3.5]

Punti dello siettrl:r di risiosta
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