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1. PREMESSA GENERALE

Quanto qui di seguito riportato vuole essere un riferimento base per la stesura di un piano
di verifica, conduzione e di buona manutenzione. Esso non é esaustivo e necessita di
volta in volta di essere modificato e integrato per adattarlo alle effettive apparecchiature
proposte ed installate dalla ditta esecutrice degli impianti meccanici. A questo scopo é
essenziale lo studio preventivo delle istruzioni che i costruttori di ogni singola
apparecchiatura sono tenuti a riportare chiaramente e nella lingua locale nei manuali di
uso e manutenzione forniti con le apparecchiature stesse redatti secondo le direttive CE.

E’ utile predisporre e raccogliere nel manuale generale di manutenzione dell’'impianto un
“foglio descrittivo” di individuazione di ogni macchina o componente importante
dellimpianto stesso: es. pompe, caldaie, estrattori, apparecchiature speciali di controllo,
qguadri centrali di alimentazione elettrica, di comando e controllo ecc..

A tal proposito si riporta di seguito un esempio tipico delle schede che la ditta installatrice
dovra predisporre per ogni componente impiantistica:




1.1 FOGLIO DESCRITTIVO INTERVENTI

Tipo di macchina ...l Costruttore............ccooevenenn.
Modello. ..o Numerodiserie ........ccooeveviiiin...
Anno di costruzione ........................

Venditore ......ooooeoiiiii . Ordine Numero............... del.......... ..
Termine della garanzia.................. | PP

Avviamento fattoil.......................... Aa oo

Pezzi di ricambio :
- aCqUIStabili PreSS0......oviei i,

- a magazzino : locale.............. scaffale..........................

Manutenzione preventiva : secondo scheda N°....
allegataapg........ocevvnennn.

Manutentori autorizzati :

- Parte XXX(es. Gruppo Antincendio):Sig...........ccoeenenn.. Qualifica......
- Parte YYY(es. elettronica) Sig..........cooviiiiiiiiiiiiiin, Qualifica......
- Parte ZZZ(es. quadri elettrici):Sig..........cccociiiiiiiiiin Qualifica......
- Attrezzi specialirichiesti ..o

- Materiali di consumo speciali richiesti..................oooiiii

Tipo di sintomo riscontrato............................

Persone intervenute...............coooiiiiil

Tecnici intervenuti :

Interni........oooooiii

Esterni.....cccooiiiii

Descrizione della azione di manutenzione effettuata...........................oooel.

Tempo dell’intervento :
dapartediinterni..............coooii i
dapartediesterni...........c.oooiiiiii
Intervento in garanzia : O SI O NO




2. OGGETTO E SCOPO DELLA MANUTENZIONE

Scopi della manutenzione sono:
¢ il mantenimento dei livelli prestazionali dei prodotti e dei beni d’uso;
¢ il mantenimento in stato di efficienza dei prodotti e dei beni d’'uso;
e lariparazione dei prodotti e dei beni d’'uso in avaria;

3. TERMINI E DEFINIZIONI

3.1 APPARECCHIATURE - BENI D'USO - IMPIANTI - MACCHINE

Sono tutti termini da considerare equivalenti per indicare i materiali oggetto dei lavori di
manutenzione.

3.2 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

Come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to n) “il complesso di operazioni che comporta
'assunzione di responsabilita finalizzata alla gestione dell’impianto, attraverso le attivita di
conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza, di uso razionale dell’energia e di salvaguardia ambientale”.

3.3 ESPERTO IN PROBLEMI DI SICUREZZA

Persona delegata dal’Assuntore a fornire il supporto specialistico in relazione ai problemi
di sicurezza e igiene ambientale.

3.4 MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione comprende tutti i tipi di manutenzione necessari e pertanto sia
la cosiddetta “manutenzione ordinaria” e quella “straordinaria” e piu precisamente:

3.4.1 MANUTENZIONE A GUASTO

La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a
riportare un’entita nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.

3.4.2 MANUTENZIONE CICLICA
Manutenzione preventiva periodica in base a cicli di utilizzo predeterminati.

3.4.3 MANUTENZIONE MIGLIORATIVA
Insieme delle azioni volte alla prevenzione, al miglioramento continuo e al
trasferimento di funzioni elementari di manutenzione al conduttore dell’entita,
avvalendosi del rilevamento di dati e della diagnostica sull’entita da mantenere.




3.4.4 MANUTENZIONE ORDINARIA

Come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to h), si intende I'esecuzione delle
operazioni specificamente previste nei libretti d’'uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti
ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che
comportano lI'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.
(Lubrificanti, disincrostanti, comuni guarnizioni, viteria,

bulloneria ecc.) Non e pertanto compresa nella manutenzione ordinaria la
sostituzione di parti vetuste e/o obsolete.

3.45 MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri
prescritti e volta a ridurre la probabilita di guasto o la degradazione del
funzionamento di un’entita.

3.4.6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1. P.to i) si intendono gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell’impianto.

3.5 SISTEMA DI MANUTENZIONE

Struttura organizzativa, responsabilita e risorse, processi e procedure, necessari per
attuare la politica di manutenzione.

3.6 MANUTENZIONE

Tutte le prestazioni relative alla manutenzione, come meglio indicate ai paragrafi
successivi dovranno essere erogate a favore dei seguenti impianti (comprensivi di
apparecchiature e accessori costituenti parte integrante degli stessi) che sono a servizio
dell’edificio oggetto del progetto.

3.7 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

Il manutentore dovra eseguire la manutenzione di tutti i beni, prodotti ed impianti ad esso
affidati con lo scopo di garantire ininterrottamente:

- il mantenimento in stato di efficienza di tutti i prodotti e beni d’'uso;

- riportare i prodotti e beni d’'uso da uno stato di inefficienza o da uno stato di
efficienza indefinita ad uno stato di efficienza definita che consenta il rispetto delle
normative e leggi vigenti ed il raggiungimento dei livelli prestazionali previsti.

- lariparazione di prodotti o beni d’'uso guasti.




Il servizio di manutenzione comprende indistintamente la cosiddetta “manutenzione
ordinaria” e quella “straordinaria” ed in particolar modo:

- la manutenzione preventiva,

- la manutenzione a guasto;

- gli interventi tampone;

- la manutenzione ciclica

- la manutenzione secondo condizione;
- la manutenzione migliorativa,

| servizi di manutenzione come sopra indicati dovranno essere erogati a favore dei
seguenti impianti comprensivi di apparecchiature e accessori costituenti parte integrante
degli stessi.

N.B. Per ogni intervento di manutenzione dovra essere riportato su apposito registro :

- ladata

- il tipo di intervento

- gli eventuali commenti

- il nome del manutentore

Di seguito vengono riportate le tempistiche indicative e le operazioni generali per le
principali componenti degli impianti meccanici presenti nel progetto in appalto.




4. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI

4.1 CIRCUITI IDRAULICI

41.1 TUBAZIONI PER RETI ESTERNE

Il controllo della tenuta delle tubazioni deve essere eseguito sull’intero tratto di tubazioni a
vista; in modo particolare si dovranno esaminare i tratti in corrispondenza di raccordi
speciali tra spezzoni di tubo, tra questi e organi di linea interposti nelle distribuzioni, tra i
tratti terminali di allaccio alle diverse apparecchiature che utilizzano i fluidi convogliati
dalle tubazioni.

Nelle distribuzioni di tubi che contengono acqua o altri liquidi in generale, occorre
effettuare una verifica visiva allo scopo di constatare che:

- La tenuta delle congiunzioni a flangia e filettate non presenti perdite e/o
gocciolamenti.

- Lo stato degli eventuali dilatatori e di giunti elastici sia idoneo al regolare
funzionamento di esercizio previsto nel progetto, effettuando, se necessario, la
sostituzione delle parti deteriorate.

- | sostegni e gli eventuali punti fissi assicurino stabilita al sistema tubi e non presentino
cedimenti o deformazioni

- Non sussistono inflessioni nelle tubazioni, sia per eventuali dilatazioni termiche non
controllate o per distanza eccessiva fra i punti di appoggio e/o sostegno

- Gl isolamenti termici non siano deteriorati 0 presentino gocciolamenti dovuti a
fenomeni di condensazione (tubazioni percorse da fluidi freddi).

Oltre a quanto sopra specificato, negli impianti contenenti gas € necessario verificare la
tenuta delle congiunzioni utilizzando lampade cerca fughe o liquidi particolari da versare
sopra i giunti. Se necessario dovranno essere ripristinate tutte le verniciature previste a
protezione delle tubazioni, degli staffaggi e degli isolamenti termici.

41.2 VALVOLAME

La verifica di tutto il valvolame, sia di linea che sulle utenze, consiste nel manovrare
periodicamente tutti gli organi di intercettazione e di regolazione, allo scopo di evitare che
questi si possano bloccare e non rispondere alla funzione prevista. L’apertura e la
chiusura devono essere eseguite senza alcuna forzatura nelle posizioni di aperto e
chiuso, meglio manovrando l'otturatore con rotazione finale di una frazione di giro in
senso contrario. Alcuni rubinetti a maschio abbisognano di lubrificazione e cosi pure la
filettatura esterna di alcune valvole e saracinesche. L'operazione deve essere eseguita




impiegando soltanto i lubrificanti prescritti dal costruttore, nella misura e con le modalita
da esso indicate.

E’ importante controllare durante la manutenzione l'assenza di perdite di fluido in
corrispondenza delle flange e dello stelo degli otturatori. Se dopo chiusura e apertura
compare un trasudamento sulla parte inferiore del dado o del premistoppa, si deve
regolare il serraggio con una chiave opportuna. Quando, dopo ripetute regolazioni, il
premistoppa raggiunge il fine corsa occorre sostituire la baderna in esso contenuta. A
tale scopo si deve intercettare la valvola e allentare gradatamente il premistoppa fino a
scaricare tutta la pressione, a questo punto € possibile estrarre la baderna, che
costituisce la guarnizione dello stelo, e sostituirla. Si procede: poi al rimontaggio del
premistoppa ed alla sua registrazione. Nel caso in cui si verifichi il passaggio del fluido a
otturatore chiuso, occorre azionare nei due sensi I'otturatore per eliminare eventuali corpi
estranei. Nel caso in cui la trafilatura continui, occorre smontare l'organo interessato
provvedendo alla sua pulizia o, se occorre, alla sua sostituzione.

41.3 VALVOLE DI SICUREZZA

Verificare che la pressione di lavoro dellimpianto sia almeno del 5% inferiore alla
pressione di richiusura della valvola di sicurezza, per assicurare un minimo margine per il
corretto riposizionamento della sede e la relativa tenuta. Qualora si verificasse una lieve
perdita per depositi tra sede e otturatore, pulire le superfici azionando la leva di
sollevamento e provocare lo scarico della valvola. Se l'inconveniente non viene eliminato
significa che probabilmente I'otturatore e la sede sono danneggiati; le riparazioni devono
essere eseguite presso il fornitore della valvola. E buona norma azionare di tanto in tanto
la valvola di sicurezza a mezzo della leva di azionamento manuale, allo scopo di evitare
'accumulo di depositi che potrebbero pregiudicare un corretto funzionamento. La
frequenza con cui & necessario intervenire nei controlli dipende in gran parte dalle
condizioni operative e dal tipo di applicazione; maggior frequenza ed attenzione é
richiesta per valvole che intervengono spesso, essendo sottoposte ad una maggiore
usura negli organi di otturazione.

4.2 ELETTROPOMPE

Prima di accedere alla elettropompa per la manutenzione si deve sezionarla dall'impianto
elettrico, agendo sul sezionatore di linea o fusibili o teleruttori di quadro, e dall'impianto
idraulico, agendo sulle valvole di intercettazione. Essenzialmente la manutenzione e
rivolta al controllo degli organi di tenuta ed alla verifica dell’assenza di vibrazioni. Le
pompe con tenuta meccanica, non devono avere perdite d'acqua; in caso contrario
occorre provvedere alla sostituzione dell'anello di tenuta. Piccole perdite in fase di
avviamento sono comungue da considerarsi normalmente accettabili. Le pompe con
tenuta a baderna devono avere una leggera fuoriuscita di fluido costante in modo da
effettuare una azione lubrificante e raffreddante; la regolazione della tensione dei
premistoppa non deve essere eccessiva in quanto si potrebbe verificare un
surriscaldamento dell'albero di trasmissione con conseguente rigatura della sede di
scorrimento in corrispondenza della tenuta. Quando, dopo ripetute regolazioni, il
premistoppa raggiunge il fine corsa occorre sostituire la baderna in esso contenuta. A tale
scopo si deve allentare gradatamente il premistoppa fino a scaricare tutta la pressione e
successivamente estrarre I'organo di tenuta dell'albero, provvedendo alla sua sostituzione
ed alla nuova registrazione.




Periodicamente occorre controllare che:

- il corpo pompa e le flangie di accoppiamento non presentino alcuna perdita

- la girante della pompa ruoti liberamente; la pompa non funzioni a secco; l'aria sia
spurgata; il senso di rotazione sia corretto.

- il funzionamento della pompa sia silenzioso e senza vibrazioni; in caso di anomalie
occorre sostituire i cuscinetti a sfere al fine di rientrare nei limiti di tollerabilita.

- i manometri sull’aspirazione e sul premente riportino le pressioni previste in base alla
prevalenza di progetto.

- l'assorbimento del motore elettrico sia conforme al valore di progetto.

421 POMPE AROTORE BAGNATO

Queste pompe ermetiche e raffreddate ad acqua non necessitano di particolari
manutenzioni funzionali.

4.2.2 CONTROLLO QUADRI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Verificare ogni tre mesi dello stato dei quadro elettrici, pulizia, serraggio morsetti, contatti
teleruttori e relé. Cosi pure all'inizio di stagione che i collegamenti siano regolarmente
posizionati e ben fermi.

42.3 REVISIONE GENERALE INTERNA

Ogni anno di effettivo funzionamento occorre provvedere alla completa revisione delle
parti interne. Si smontera la pompa, controllando lo stato della girante e provvedendo alla
pulizia e lubrificazione dei cuscinetti, che devono essere sostituiti se si notano segni di
rumorosita e vibrazioni. Nell’eseguire il lavoro seguire le istruzioni del costruttore.

424  POMPE APERTE.

424.1 ALLINEAMENTO GIUNTO ACCOPPIAMENTO

Verificare e mettere a punto, se del caso, I'allineamento del giunto di accoppiamento
utilizzando righello e comparatore secondo i dati del costruttore. Spinotti ,bussole e
quant’altro siano in condizioni di usura dubbia si sostituiscano.

4.24.2 CONTROLLO TENUTA SULL’ALBERO DI COMANDO

Le tenute e i premistoppa devono essere sostituite quando si notano perdite
consistenti. Piccole perdite sono da considerarsi normali. Il premistoppa non deve essere
serrato eccessivamente.

4243 LUBRIFICAZIONE CUSCINETTI

Se i cuscinetti sono del tipo da lubrificare o a valvola grasso , eseguire 'operazione
ogni tre mesi o secondo istruzioni del costruttore .

4244 CONTROLLO GIOCO ASSIALE
Controllare (a giunto sciolto) il gioco assiale del rotore spostandolo nei due sensi.

Esso deve essere minimo in modo da impedire assolutamente che la girante possa
venire in contatto con il corpo pompa.




4245 CONTROLLO PREVALENZA

Dopo ogni revisione e nel caso di anomalie nella circolazione, verificare la pressione
all'aspirazione e alla mandata della pompa, mediante i rispettivi manometri, la portata e la
loro conformita ai dati specificati nel progetto.

4.3 COIBENTAZIONE TUBI, VALVOLE, SERBATOI

Controllo visivo di tutti i rivestimenti termici delle reti di tubazioni, dei serbatoi, del
valvolame, delle elettropompe, dei collettori, dei condotti fumari ecc. in particolar modo
nei punti soggetti a dilatazioni. Controllo della idoneita del rivestimento in funzione
anticondensa; individuazione di eventuali punti soggetti a gocciolamento o di materiale
deteriorato a seguito di perdite. Interventi di ripristino alloccorrenza, con eventuali
verniciature e/o indicazioni colorate o scritte, per I'individuazione del senso del fluido e del
relativo circuito. Riverniciatura eventuali trattamenti protettivo di anticondensa. Se
necessario, ripristino fascette terminali di alluminio; eventuali rifacimenti rivestimenti di
alluminio, in caso di schiaccimenti o aperture nei giunti longitudinali e trasversali.

4.4 REGOLAZIONE AUTOMATICA DDC

NOTA — La manutenzione dei sistemi di regolazione elettronici, analogici o DDC,
consiste essenzialmente nella verifica del funzionamento secondo le sequenze prescritte,
e nella pulizia e cura degli apparecchi su campo, cioé dei sensori e degli elementi finali di
regolazione (valvole e serrande). E essenziale, per la verifica del funzionamento,
disporre degli schemi funzionali e delle descrizioni di funzionamento aggiornati.

Nel caso di funzionamento irregolare, & necessario distinguere, nei sistemi DDC, se si
tratta di un problema “hardware”, cioé dei componenti fisici del sistema, oppure di un
problema “software”, cioe della programmazione.

Nel primo caso occorrono delle verifiche tradizionali sui componenti (verifica integrita,
continuita elettrica, isolamento, ecc.); nel secondo caso si richiede una analisi del
programma mediante adeguata documentazione, ed in genere con intervento di
specialisti.

Controllare  periodicamente le apparecchiature di alimentazione elettrica
(trasformatori, alimentatori), e l'integrita dei fusibili di protezione, lo stato di carica
delle eventuali batterie di back—up, le variazioni della tensione di alimentazione da
vuoto al carico massimo. Le variazioni di tensione non devono superare quelle
ammesse dal costruttore.

Controllare periodicamente lo stato di pulizia interna ed esterna delle apparecchiature
di regolazione, e togliere gli accumuli di polvere dalle parti interne usando un
pennello morbido o un leggero getto d'aria.

Controllare periodicamente tutti i sensori passivi (cioe in pratica quelli con resistenza
termometrica), scollegandoli dal circuito e misurando il valore di resistenza del
sensore, con tester digitale. Confrontare il valore misurato con le tabelle per dedurre
la temperatura equivalente, e quindi misurare la stessa con un termometro di
precisione posto nella stessa ubicazione. Se cido non fosse possibile, estrarre |l
sensore (nel caso di sonda ad inserzione) e lasciare che assuma la temperatura




4.5

ambiente prima di misurarne la resistenza, e quindi misurare la temperatura
ambiente con uno strumento campione.

Controllare periodicamente tutti i sensori attivi, cioé quelli che forniscono un segnale
elettrico (in Volt o mA), confrontando tale segnale con le tabelle fornite dal costruttore
e misurando la variabile con adatto strumento campione (igrometro o psicrometro nel
caso di U.R., manometro nel caso di pressione, ecc.). Alcuni sensori, o trasmettitori,
sono dotati di taratura di zero e di campo (span): nel caso, ritoccare la taratura
seguendo le istruzioni del costruttore. Nel caso un trasmettitore fosse starato e non vi
sia possibilita di ritaratura, sostituirlo. Nel caso di trasmettitori con potenziometro,
controllare lo stato di pulizia delle spire e del cursore, e nel caso pulire delicatamente
con pennello morbido, con batuffolo di cotone e alcool, o0 meglio con gli appositi
disossidanti spray.

Controllare periodicamente lo stato e la taratura delle apparecchiature di regolazione
a due posizioni (termostati antigelo, termostati ambiente, pressostati di sicurezza,
ecc.) assicurandosi che il funzionamento sia sicuro e preciso. La taratura di tali
apparecchi € normalmente regolabile, quindi, nel caso di staratura, si puo facilmente
ripristinare quella corretta. Nel caso sia impossibile controllare [Iintervento
dell’apparecchio ai valori di taratura, non potendo far assumere alle variabili tali valori
(es., termostati antigelo), ottenere lintervento ai valori possibili, e ritarare lo
strumento riferendosi alla sua scala.

Controllare periodicamente lo stato degli steli delle valvole di regolazione, e
procedere, se necessario, alla loro lubrificazione secondo le istruzioni del costruttore.
Se vi sono accumuli di sporcizia o di calcare dovuti a perdite dal premistoppa,
procedere alla sostituzione del medesimo secondo le istruzioni del costruttore ed
usando materiali originali, avendo prima pulito accuratamente lo stelo. Verificare lo
stato del collegamento meccanico valvola — servocomando, e lubrificare le parti che
lo richiedono. Far eseguire al servocomando alcune corse complete, verificando
I'intervento corretto dei contatti di fine corsa.

Controllare periodicamente il funzionamento delle serrande servocomandate, ed in
particolare gli attriti dei perni delle serrande, lubrificandoli se necessario; controllare
'eventuale allentamento di giunti o leve di collegamento, e la corsa regolare del
servocomando; controllare anche, nel caso di serrande coniugate, che vi sia
sincronismo tra I'apertura di una serranda e la chiusura proporzionale della coniugata.

STRUMENTI DI MISURA

Controllare periodicamente che l'indice dello strumento o il display digitale funzionino
correttamente.

Controllare periodicamente lo zero dello strumento

Controllare periodicamente, nel caso di strumento a lettura diretta, la pulizia
dell’elemento sensibile, del tubetto (o dei tubetti) di presa della del fluido di processo
e dell’eventuale rubinetto di intercettazione

Controllare periodicamente, in caso di strumento dotato di trasmettitore pneumatico,
elettrico o elettronico, lo stato dell’elemento sensibile e delle prese di processo.




Controllare periodicamente, nel caso di strumento alimentato elettricamente, il valore
della tensione di alimentazione o lo stato di carica delle batterie, lo stato dei
collegamenti e dei contatti elettrici, I'efficienza delle eventuali protezioni dello
strumento.

Controllare periodicamente, nel caso di strumento registratore, che i punti che
richiedono lubrificazione siano correttamente lubrificati e puliti, che la carta
diagrammale non sia bloccata o esaurita, che i pennini siano alimentati di inchiostro e
che non vi siano incrostazioni.

Controllare periodicamente, in caso di registratore con motore a molla della carta
diagrammale, che la molla sia stata caricata (motori con carica giornaliera o con
carica settimanale).

NOTA - E’ molto importante che gli strumenti di misura siano di precisione sufficiente.
Occorre periodicamente accertarsi che tale precisione sia mantenuta nel tempo,
provvedendo, oltre alle operazioni di normale manutenzione sopra menzionate, ad un
controllo della taratura presso un laboratorio, preferibilmente quello del costruttore dello
strumento, quando vi siano dubbi sulla attendibilita delle misure, e comunque ad intervalli
non superiori a due anni.




5. VERIFICHE PERIODICHE

51 PREMESSA

Quanto qui di seguito riportato vuole essere un riferimento base per la stesura
di un piano di verifica, conduzione e di buona manutenzione da parte di
progettisti, manutentori, proprietari, committenti.

Esso non é esaustivo e necessita di volta in volta di essere modificato e
integrato per adattarlo all'impianto specifico. A questo scopo & essenziale lo
studio preventivo delle istruzioni che i costruttori di ogni singola
apparecchiatura sono tenuti a riportare chiaramente e nella lingua locale nei
manuali di uso e manutenzione forniti con le apparecchiature stesse redatti
secondo le direttive CE. La scadenza indicata per ogni operazione € suggerita
e sempre soggetta a modifica in funzione di quanto riportato sul manuale di
manutenzione del costruttore. Le scadenze possono essere anche controlli per
decidere se intervenire.
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52 CONTROLLO DEGLI APPARECCHI INDICATORI

o Termometri mediante un termometro campione nei pozzetti; ogni anno
o Manometri mediante un manometro campione; ogni anno
o Termometri dei fumi mediante un termometro campione ogni anno

53 POMPE, CIRCOLATORI

o Serraggio o sostituzione (ove necessario) delle tenute meccaniche; ogni anno

o Prima di un periodo di funzionamento assicurarsi che:

e La girante ruoti liberamente (anche dopo operazioni su tenute); ogni anno

e La pompa non funzioni a secco; ogni settimana
e |’aria sia spurgata; ogni anno

e |l senso di rotazione sia corretto; ogni anno

e Lubrificare i cuscinetti ogni anno

o Inversione delle funzioni delle pompe ogni qualvolta si rendesse
necessario o comunque per alterare il funzionamento ed equilibrarne
l'usura; ogni 3 mesi

o Controllo della prevalenza attraverso controllo pressione di aspirazione ogni anno
e mandata

54 APPARECCHIATURE ELETTRICHE A CORREDO DEGLI IMPIANTI MECCANICI

o Effettuare la pulizia delle apparecchiature elettriche; ogni anno
o Effettuare il controllo delle condizioni delle apparecchiature:

e Contati mobili; ogni anno
e Conduttori e loro isolamento; ogni anno
e Serraggio morsetto; ogni anno
e Apparecchi di protezione (con controllo taratura e tempo intervento); ogni anno
e Apparecchi indicatori (volmetri, amperometri) ogni anno
o Controllo degli isolamenti degli apparecchi elettrici; ogni anno
o Controllo della messa a terra di tutte le masse metalliche ogni anno
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55 APPARECCHI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA

o Effettuare la manutenzione mediante:

e Lubrificazione steli o perni valvole (se non autolubrificanti o a
lubrificazione permanente);

e Pulizia e serraggio morsetti;

e Sostituzione conduttori danneggaiti;

55,1 TERMOREGOLAZIONE A DUE POSIZIONI

o Verifica comandi agendo lentamente su dispositivi

55.2 VALVOLE SERVOCOMANDATE A MOVIMENTO ROTATIVO

o Verifica manuale della rotazione valvole;

o Alimentare il sistema e provarne la risposta (senso e ampiezza
rotazione fine corsa) manipolando l'impostazione dei valori prescritti;

a Verifica assenze di trafilamento sullo stelo

55.3 VALVOLE SERVOCOMANDATE A MOVIMENTO RETTILINEO

o A sistema alimentato, verificare la risposta manipolando I'impostazione
dei valori prescritti (2 escursioni per ogni senso di marcia);

o Verifica assenze di trafilamento sullo stelo
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554

TERMOREGOLAZIONE A DUE POSIZIONI

o Verifica comando di arresto a temperatura prefissata con tolleranza ogni 6 mesi
+1°C;

o Verifica comando di marcia con un differenziale minore o massimo
uguale a quello prescritto;

o Effettuare le verifiche di cui sopra in ognuna delle configurazioni
previste (normale, ridotto, ecc)

555

o Verifica comando di arresto a temperatura prefissata con tolleranza

TERMOREGOLAZIONE PROGRESSIVA

+1°C;

o Verifica comando di marcia con un differenziale minore o massimo
uguale a quello prescritto;

o Effettuare le verifiche di cui sopra in ognuna delle configurazioni
previste (normale, ridotto, ecc)

5.6

o Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione, non

VALVOLAME

forzando sulle posizioni estreme;

o Lubrificare le parti abbisognanti (come prevede costruttore);

(o primo avv.
stagionale)

ogni 6 mesi
(o primo avv.
stagionale)

ogni 6 mesi
(o primo avv.
stagionale)

ogni 6 mesi
(0 primo avv.
stagionale)

ogni 6 mesi
(0 primo avv.
stagionale)
ogni 6 mesi

(o primo avv.
stagionale)

ogni anno

ogni anno

a Controllare che non si presentino perdite negli attacchi e attorno agli ogni anno

steli (regolare serraggi);

o Verificare lassenza di trafilatura ad otturatore chiuso e, ove ggnjanno

necessario, smontare per pulire o sostituire le parti danneggiate
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5.7 TUBAZIONI

Controllo della tenuta dei raccordi;

Controllo della tenuta dei raccordi dilatatori o giunti elastici;
Controllo della tenuta dei raccordi delle congiunzioni a flangia;
Controllo dei sostegni e punti fissi;

Controllo di assenza di inflessioni delle tubazioni

5.8 RIVESTIMENTI ISOLANTI

Ispezionare lintegrita di tutti i rivestimenti isolanti delle reti di
distribuzione dei fluidi e ripristinare i rivestimenti isolanti deteriorati e
delle finiture superficiali ove presenti
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5.9 CIRCUITO IDRICO

Tubazioni ispezionabili

Q Controllo integrita della struttura portante della rete di distribuzione con ogni anno
eventuali interventi di saldatura e verniciatura

O Verifica integrita ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a ogni anno
flangia e raccordi

U Controllo integrita rivestimenti termici ed eventuale ripristino ogni anno
Valvole

o Controllo manovrabilita e tenuta allacqua con eventuale riattivazione
della manovrabilita e/o sostituzione del materiale di tenuta ogni 2 anni

Sebatoio di accumulo

o Controllo integrita rivestimenti termici ed eventuale ripristino

ogni anno
o Verifica efficienza dello scarico del serbatoio ogni anno
o Controllo integrita ed eliminazione di eventuali perdite : :
ogni 2 mesi
Liquido antigelo
o Verifica del dosaggio .
ogni anno
Dosatore di polifosfati
a Controllo del livello dei polifosfati con eventuale ripristino ognianno
o Controllo funzionamento del circuito idrico previo smontaggio del
dosatore, lavaggio del contenitore e controllo funzionamento della .
membrana in gomma con eventuale sostituzione della stessa ogni anno

Vaso espansione chiuso

o Controllo corretto funzionamento della valvola di sicurezza e dei relativi 0gni anno
organi

o Controllo corretto funzionamento del gruppo di alimentazione ed in ogni anno
particolare delle valvole di riduzione e di rabbocco automatico

o Verifica integrita del diaframma ogni anno

o Verifica della rispondenza della pressione di precarica a quella di ogni anno
progetto
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6. CONTROLLO DEGLI APPARECCHI INDICATORI

Termometri mediante un termometro campione nei

POZZEN ..ottt ogni anno
Manometri mediante un manometro campione nei
POZZEN ..ottt ogni anno
Termometri dei fumi mediante un termometro
(o= 1001 o1 T0] o 1< TP P PP PPP PP PPPPPPPPRPIN ogni anno

7. POMPE, CIRCOLATORI

Prima di un periodo di funzionamento assicurarsi che:
¢ la girante ruoti liberamente (anche dopo operazioni

S IR (T 11 (=) PPNt ogni anno
e la pompa non funzioni @ SECCO.........cccvveveeeieeeieiiiiiieeeeeenn ogni settimana
o l'aria sia Spurgata.........ccccceeeeiiiiiiiii s ogni anno
e il senso di rotazione Sia COrretto........ccuvvveriireieiiiieeenieeeenn ogni anno
e icuscinetti siano lubrificati............cccceeeiiiiiiiiiiiins ogni anno

Inversione delle funzioni delle pompe ogni qualvolta si
rendesse necessario 0 comunque per alternare il

funzionamento ed equilibrarne 'usura ...........cccccoveiviiieeennen. ogni 3 mesi
Controllo della prevalenza attraverso controllo

pressione di aspirazione e mandata.............cocceeeriiieiiniieeenns ogni anno
Serraggio o0 sostituzione (ove necessario) delle tenute

MECCANICNE ..o ogni anno

Controllo corpo pompa e girante ed eventuale

regolazione degli elementi di tenuta i anno
Verifica alberi, cuscinetti € giunti..........cccoocveeeinie e, i anno
Controllo della velocita di rotazione dei motori elettrici ........... ogni 6 mesi
Controllo dell’accoppiamento dei motori elettrici con le

POMIPE L.ttt e e e e e e e e e n e ogni 6 mesi
Controllo del serraggio delle morsettiere ..........ccccoceeeevineeenne ogni anno
Controllo ingrassaggio dei cuscinetti del motore

elettrico e della loro ruMOroSIta ..........coeviiiiieiiiiiiciiece e, ogni 6 mesi
Controllo dell'assorbimento elettrico ...........coovveiiiiiieieniineeen, ogni 6 mesi
Controllo taratura protezioni elettriche ...........ccccccoviieniineen. ogni 6 mesi

8. MOTORI ELETTRICI

SeNSO di FOtAZIONE......ccoiviiii i ogni anno
EQUIlIbrio INterfase........ceeeoiiiiiiiii e ogni anno
Temperatura di funzionamento ............cccovcveeeiniiiee e, ogni anno
Efficienza della ventola (se ventilazione forzata)..................... ogni anno
Giunti o organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ecc.).......... ogni anno
Protezione delle parti in tensione elettrica............ccccceovveeenee. ogni anno
MESSA @ TEITA ...eeeineieeieieeiiieeeiieeeieeestie e st e seeeesneeeseeeesneeeenneeas ogni anno
Resistenza di isolamento ..........cooceeeiiiiiiii ogni anno
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— Corrente assorbimento (tolleranza 15% su dati di

L2210 T- ) PP PRSP ogni anno
— Effettuare la pulizia e lubrificazione dei cuscinetti................... ogni anno
— Controllo dei sistemi di protezione contro corto circuliti,

sovraccarichi, mancanza di fase..........cccoocveveiiiiiie e, ogni 6 mesi

9. APPARECCHI DI REGOLAZIONE AUTOMATICA

— Effettuare la manutenzione mediante
e lubrificazione steli o perni valvole (se non

autolubrificanti o a lubrificazione permanente)................... ogni anno
e lubrificazione perni e serrande ............ccccociieiiiiiiiieniiieen, ogni anno
e rabbocchi nei treni di ingranaggi a bagno d'olio................. ogni anno
e pulizia e serraggio MOrsetti........ccccvevrvveeeriireeeiiiieee e ogni anno
e sostituzione conduttori danneggiati........ccccceeevviiiiiiieieeennnn. ogni anno
e riparazione tubazioni con perdite nelle regolazioni

pneumatiche...............ccccc ogni anno
o PUNZIA FiltrT...eeeeeiiiiiec e ogni anno
e pulizia ugelli, serrande regolazione aria e

cinematismi valvole servocomandate .............cccoccuveeernnnen. ogni anno

e smontaggio dei pistoni che non funzionano
correttamente con  sostituzione delle parti
Lo F= T 1= o= L PPNt ogni anno

— Effettuare il controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale,
attraverso I'esecuzione delle operazioni sotto elencate in funzione del
tipo di apparecchiatura

TERMOREGOLAZIONE A DUE POSIZIONI:

— verifica comandi agendo lentamente su dispositivi................. ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

TERMOREGOLAZIONE PROGRESSIVA CON VALVOLE SERVOCOMANDATE A MOVIMENTO ROTATIVO:

— verifica manuale della rotazione valvole (5 esecuzioni) .......... ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

— alimentare il sistema e provarne la risposta (senso e
ampiezza rotazione fine corsa) manipolando

l'impostazione dei valori prescritti............cccooovieiiiiiiiiienns ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)
— verifica assenze di trafilamento sullo stelo............covevvveveeeee. ogni 6 mesi

(o prima avviamento stag.)

TERMOREGOLAZIONE PROGRESSIVA CON VALVOLE SERVOCOMANDATE A MOVIMENTO
RETTILINEO:

— a sistema alimentato, verificare la risposta
manipolando l'impostazione dei valori prescritti (2

escursioni per ogni SeNso di MarCia).........cceevvvveeeiiveeeeriineen ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)
— verifica assenza di trafilamenti sullo stelo ..........cccccoeviiieee.n. ogni 6 mesi

(o prima avviamento stag.)

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE MEDIANTE INTEGRAZIONE MECCANICA, ELETTRICA O
ELETTRONICA:

— verifica funzionamento secondo le istruzioni del
COSTTULIOTE ...eiiiieeiiieitee ettt e e e e e e ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)
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— per integratori di tempo effettuare la verifica della

marcia del NUMEratore ..........cccccoviiiiiiiiiiie e ogni 6 mesi

(o prima avviamento stag.)
Effettuare il controllo della taratura ad ogni avviamento stagionale, attraverso I'esecuzione
delle operazioni sotto elencate in funzione del tipo di apparecchiatura

TUTTI | SISTEMI

— predisposizione secondo la stagione (estiva,
1)YZ=T 1 g = 1) TSRS ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

— regolazione orologi programmatori .........cc.ceeviveeeeriiieeesnineen ogni 6 mesi

(o prima avviamento stag.)

TERMOREGOLAZIONE A DUE POSIZIONI:

— verifica comando di arresto a temperatura prefissata
contolleranza + 1°C.....oviieeiiiiiiiiieec e ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

— verifica comando di marcia con un differenziale
minore 0 massimo uguale a quello prescritto ...........c..cceeee.ee. ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

— effettuare le verifiche di cui sopra in ognuna delle
configurazioni previste (normale, ridotto, €CC.) ........ccccccunnnnne. ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

TERMOREGOLAZIONE PROGRESSIVA CON VALVOLA SERVOCOMANDATA!

— termoregolazione d’ambiente (verifica temperatura
locale pilota a regime, con tolleranza + 1°C).........cccccovveeennee ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)
— termoregolazione climatica (verifica della temperatura
di mandata o mandata-ritorno a regime in relazione
alla temperatura esterna, confrontate con curva
caratteristica, con tolleranza + 1° C temperatura
AMDIENTE) ..eeiiiiiii et ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

MESSA A RIPOSO ALL’ARRESTO STAGIONALE:

— portare I'apparecchiatura nelle condizioni di riposo
previste dal costruttore. In mancanza, togliere
l'alimentazione al sistema, eccezione fatta
eventualmente per I'orologio programmatore .............ccccoee... ogni 6 mesi
(o prima avviamento stag.)

10. VALVOLAME

— Manovra di tutti gli organi di intercettazione e di

regolazione, senza forzatura sulle posizioni estreme ............ ogni anno
— Lubrificazione delle parti abbisognanti (come prevede
(o0 L] (110 =) ST PRI ogni anno

— Controllo dellassenza di perdite negli attacchi e

attorno agli steli (regolare serraggi o rifare

] =T T[S (o] o] o= ) TP PPPPRPN ogni anno
— Verifica dellassenza di trafilatura ad otturatore chiuso

e, ove necessario, smontaggio e pulizia o sostituzione

delle parti danneggiate ..........ococeeiiiiieiiiiiiee e ogni anno
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11.  TUBAZIONI

— Controllo della tenuta dei racCordi............ooovuuiiieieieniiiniiiiaeeen. ogni anno
— Controllo della tenuta dei raccordi dei dilatatori o giunti

EIASTICT ... ogni anno
— Controllo della tenuta dei raccordi delle congiunzioni a

FlANGIA. e ogni anno
— Controllo dei sostegni € punti fiSSi........coccvvveriiiiieiiiiiieniiieenn ogni anno
— Controllo di assenza di inflessioni delle tubazioni ................... ogni anno

12. RIVESTIMENTI ISOLANTI
Ispezione dell'integrita di tutti i rivestimenti isolanti delle

reti di distribuzione dei fluidi e ripristino dei rivestimenti
isolanti deteriorati e delle finiture superficiali ove presenti .......... ogni anno

13. CENTRALI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

— Esame generale dell'intero impianto, comprese le
alimentazioni, allo scopo di verificare lo stato

apparente di tutti i COMPONENL ......c..eeviviiiiiiiiieie e ogni sei mesi
— Rilievo delle pressioni in uscita e prova di

funzionamento di eventuali segnalatori d’allarme .................. ogni sei mesi
— Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno ...................... ogni sei mesi
— Controllo della posizione di apertura delle valvole di

intercettazione e relativo bloccaggio .......cccocoveeiiiiieiiiiieeennns ogni sei mesi
— Verifica delle scorte indicate dalla ditta installatrice o

dal fornitore delle apparecchiature ............ccccccoeeeiiiiereniinnnen. ogni sei mesi

— Verifica dello stato delle vasche o dei serbatoi di

accumulo o disgiunzione, del livello e delle condizioni

dellacqua in questi e prove di funzionamento dei

relativi indicatori di livello, rincalzi o reintegri e delle

loro valvole a galleggiante ed apparecchiature

AUSIITAIIE .eeieeiiieie et ogni sei mesi
— Verifica del livello e prova di funzionamento del

rincalzo, dei dispositivi di controllo ed eventuali

regolatori di livello dei serbatoi di adescamento di

pompe installate soprabattente ...........cccccooviiieiiiiiiiiiieeens ogni sei mesi
— Prova di avviamento automatico e funzionamento
delle POMPE ..o ogni sei mesi

— Prova di awiamento manuale delle pompe, con
valvola di prova completamente aperta,

immediatamente dopo I'arresto ...........euvvevvviviiiiiiiiiiiiiiieieieees ogni sei mesi
— Controllo e taratura del funzionamento ed intervento

PrESSOSIALO ..iivviiiiiiiiiiie ittt ettt ogni mese
— Controllo e taratura del funzionamento e prove

valvolame di SICUr€ZZa ........cccooviiuiiiiiiiiii e ogni mese
— Controllo polmone aria ed eventuale ripristino .............c.c...... ogni mese
— Controllo delle condizioni di lavoro (portata e

PIESSIONE) ittt ettt e e e e e e e e e e e e e anees ogni sei mesi
— Compilazione al termine delle prove dellapposito

(=T 0 I3 £ o T TR PUPTT ogni sei mesi
— Esecuzione di revisione generale dellimpianto ...................... ogni 20 anni o secondo necessita
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