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Laboratorio Grafica
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Deposito Lab.
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Spazio
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PT.25
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01

PT.26
disimpegno ala est

02

PT.01
Spazio

Multifunzionale 01

PT.33
Porticato sud

P1.08
Aula 06

P1.09
Ballatorio e
disimpegno

P1.09
Ballatorio e
disimpegno

P2.12
Ballatoio e
disimpegno

P2.06
Aula 15

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Pannello isolante in lana di roccia, densità
70 kg/m³

Pannello isolante in poliuretano espanso
rigido P.I.R.

Pannelli X-lam in legno multistrato sp. 80
mm

Infissi con profili in alluminio a taglio termico 
e vetrocamera con doppio stratificato

Sistema di travetti 
secondari in legno 

Travi principali in legno 
lamellare dim.25x70cm

Tavolato in legno di abete con flusso
termico perpendicolare alle fibre

Sistema di fondazioni in C.A. con sottostante getto
di calcestruzzo magro. Per dettagli vedere
progetto strutturale
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Sala lettura
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P1.09
Ballatorio e
disimpegnoP1.09

Ballatorio e
disimpegno

P2.12
Ballatoio e
disimpegno

P2.12
Ballatoio e
disimpegno

P1.06
Aula 08

P2.04
Aula 17

vano 
ascensore

+16.14

+13.18

+12.36 +12.36

Doppia guaina impermeabilizzante finitura
superiore ardesiata sp. 4+4 mm

Calcestruzzo alleggerito  per formazione
pendenza tipo "lecacem" densità 600
Kg/mc. Sp. var. (medio 10.5 cm)

Pannello isolante in lana di roccia, densità
70 kg/m³

Pannello isolante in poliuretano espanso
rigido P.I.R.

Solaio tipo Predalles, h= 40 cm  (6+28+6)

Controsoffitto in lastre di Cartongesso
continuo con botole di ispezione impianti

Struttura metallica di 
sostegno ascensore
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Sala insegnanti

PT.10
Sala lettura
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disimpegno

PT.03
Aula 01

PT.07
Aula 02

P1.15
Aula 04

P1.04
Aula 05

P1.08
Aula 06

P1.07
Aula 07

P1.06
Aula 08
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Aula 18
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P2.05
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P2.06
Aula 15 P2.07

Aula 14
P2.08

Aula 13

Pavimento interno in gres porcellanato
60x60 cm, sp. 10 mm, coeff. di scivolmento
R9

Sottofondo per posa pavimento

Solaio tipo Predalles, h= 40 cm  (6+28+6)

Vespaio aerato con casseri plastici tipo Iglù,
h: 50 cm

Pavimento interno in gres porcellanato
60x600 cm, sp. 10 mm, coeffic. di
scivolmento R9

Sottofondo per posa pavimento
Pannello isolante in polistirene espanso
estruso

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Parapetto delimitatore metallico

Pannello isolante in polistirene espanso
estruso

Pensilina in acciaio preverniciato dotata di
sottostruttura ancorata al muretto in blocchi di
cemento

Sistema di fondazioni in C.A. con sottostante getto
di calcestruzzo magro. Per dettagli vedere
progetto strutturale

Getto integrativo in CLS armato con rete
ELS, sp. 5 cm Sottofondo in alleggerito cm.8

Trave in C.A

Pensilina in acciaio preverniciato 
dotata di sottostruttura metalica

Pluviali in acciaio preverniciato sp..10/10
(Ø100/Ø125) dotata di cassetta di raccolta in
sommità

Guaina anticalpestio in fogli di polietilene

Pensilina in acciaio preverniciato 
dotata di sottostruttura metalica

Sottofondo in alleggerito cm.8

Parete esterna con isolante, doppia struttura e 
lastre cementizie per esterni, con applicazione 
pannello e rivestimento in gres per facciata ventilata

Isolamento acustico in rotolo sp. 5 mm,
composto da fibre e granuli di gomma SBR
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Segreteria
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Aula 10
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Aula 19
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Anti wc-d
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P2.12
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PT.25
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fumo
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Filtro Scala

PT.05
wc-d donne

PT.05
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PT.05
wc-d donne

PT.05
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P1.16
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P2.13
Scala a prova di

fumo
P2.14

Filtro a prova di fumo
P2.16
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P2.23

Ripostiglio
P2.12

Ballatoio e
disimpegno

Cavedio

Controsoffitto in quadrotti di fibra minerale
60x60cm, con struttura a semincasso e
fascia perimetrale in cartongesso

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

• Il presente layout è valido ai soli fini architettonici 
• Il layout dei macchinari è indicativo; per le questioni di dettaglio fare riferimento alle 

tavole dedicate del PROGETTO MECCANICO 
• Per gli elmenti strutturali, fondazioni, travi solai e pilastri fare riferimento alle tavole 

dedicate del PROGETTO STRUTTURALE 

NOTE GENERALI 

• In tutte le Aule ed i Laboratori sono da prevedere pannelli acustici a soffitto tipo 
"isosystem Silent Space" per una quantità che ricopra almeno del 50% della 
superficie del solaio stesso. Disegno e colorazione da definire in fase esecutiva. 
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