LEGENDA

— Rete acqua fredda sanitaria realizzata con tubazioni in multistrato raccordi a pressare
per idrico sanitario coibentata - Diametri come da disegno

— Rete acqua calda sanitaria realizzata con tubazioni in multistrato raccordi a pressare per
idrico sanitario coibentata - Diametri come da disegno

Rete ricircolo realizzata con tubazioni in multistrato raccordi a pressare per idrico
sanitario coibentata - Diametri come da disegno

[ — Cassetta e collettore per idrico sanitario, a X+X attacchi per I'alimentazione degli
apparecchi sanitari ai bagni

D+ Valvola d'intercettazione a sfera posizionata sugli stacchi generali sulle dorsali principali
e sulle colonne montanti da prevedere a ogni piano

— Rete scarico acque grigie e nere installata a pavimento con tubo in PEAD tipo Geberit
Silent saldato di testa
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-$- Colonna di scarico bagni e relativa colonna di ventilazione, installata in asola
tecnica/cavedio costituita da tubo in PEAD tipo Geberit Silent saldato di testa - Diametri
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NOTA BENE:

Provvedimenti contro la trasmissione del rumore:

- evitare il contatto diretto tra strutture murarie e tubo nudo;

- installare eventuali fissaggi con collari isolati;

- prevedere provvedimenti necessari per non ostacolare la dilatazione del tubo.
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La posizione esatta degli apparecchi e dei percorsi delle tubazioni sara stabilita in fase Esecutiva.
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Le dimensioni sono espresse in mm se non altrimenti specificato.
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- L'impianto deve essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12056 e conformemente
alle specifiche direttive di posa dei produttori dei materiali. Si prescrive I'impiego unicamente di curve a 45°.
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- Le ispezioni devono essere realizzate obbligatoriamente almeno alla base di ogni colonna, comprese
quelle di ventilazione e all'inizio delle linee di tubazione di scarico lunghe.

- Le colonne di ventilazione, dove previste, sfocieranno in sommita al fabbricato, oltre la copertura,
adeguatamente protette.

- Le colonne di scarico dovranno essere di tipo insonorizzato o essere rivestite con apposito materiale
insonorizzante.

- L'impianto realizzato deve essere collaudato a tenuta con acqua.

- Per lunghezze orizzontali o verticali di tubo continue prevedere manicotto di dilatazione apposito:
rispettare in base alla temperatura di posa la prescritta profondita di innesto.

- Nel passaggio di compartimenti antincendio prevedere apposito collare certificato per la protezione
antincendio.

- La pendenza minima per le tubazioni di scarico degli apparecchi (rete locale) non dovra essere inferiore
allo 0.5%; la pendenza minima dei collettori all'interno del fabbricato non dovra essere inferiore all'1%.

Gli impianti del piano terra sono
stati completamente realizzati
durante il primo stralcio.”

NOTA BENE:

Gli impianti aeraulici e idronici saranno dotati in tutti gli attraversamenti REI rispettivamente di
serrande tagliafuoco sui canali e sacchetti intumescenti e/o collari per le tubazioni per il ripristino della
compartimentazione.

TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI
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