Infissi con profili in alluminio a taglio termico
e vetrocamera con doppio stratificato

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf”

sp. 70 mm

Travi principali in legno
lamellare dim.25x70cm

Sistema di travetti
secondari in legno

70 kg/m3

Pannello isolante in poliuretano espanso

Tavolato in legno di abete con flusso
termico perpendicolare alle fibre

@ Pannello isolante in lana di roccia, densita @

rigido P.I.R.

Pannelli X-lam in legno multistrato sp. 80
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Sistema di fondazioni in C.A. con sottostante getto
di calcestruzzo magro. Per dettagli vedere —_—
progetto strutturale

Gradinata interna:

Sezione A-A'

Sistema di oscuramento formato
tramite tende alla veneziana con
lamelle di alluminio verniciate a smalto

Infissi con profili in alluminio a taglio termico
e vetrocamera con doppio stratificato

Cappotto esterno pilastri sp.6cm

1:100

Doppia guaina impermeabilizzante finitura
superiore ardesiata sp. 4+4 mm

Calcestruzzo alleggerito per formazione
pendenza tipo "lecacem"” densita 600

@ Kg/mc. Sp. var. (medio 10.5 cm) @

Pannello isolante in lana di roccia, densita

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Pensilina in acciaio preverniciato dotata di
sottostruttura ancorata al muretto in blocchi di

cemento

Pannello isolante in polistirene espanso

estruso

o °

P

LEGENDA GENERALE

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf”

sp. 70 mm Evaquatore fumo e calore ——

]

lavoraz. —

¥

Aree con lavori gia eseguiti nel 1° stralcio di progetto

Lavorazioni puntuali gia eseguite nel 1° stralcio di progetto

KEY PLAN

N

Sezione C-C'

Getto integrativo in CLS armato con rete
ELS, sp. 5cm

h: 30 cm

Sistema di fondazioni in C.A. con sottostante getto

di calcestruzzo magro. Per dettagli vedere
progetto strutturale

Vespaio aerato con casseri plastici tipo Iglu,

A e a e e a ¢

— Sottofondo in alleggerito cm.8

Pannello isolante in polistirene espanso
estruso

Getto integrativo in CLS armato con rete

ELS, sp. 5cm

<ara&ra

— Parete mobile ripiegabile

Pavimento interno in gres porcellanato
——60x600 cm, sp. 10 mm, coeffic. di
scivolmento R9

Sottofondo per posa pavimento

Guaina anticalpestio in fogli di polietilene

1:100

Controsoffitto atrio di ingresso formato da

@ +16.14

—  Controsoffitto da esterno in doghe di alluminio

Cappotto esterno pilastri sp.6cm

Sezione B-B'

<

i 180

135

— Veletta in gesso rinforzato per raccordo controsoffitti

Controsoffitto in quadrotti di fibora minerale
60x60cm, con struttura a semplice appoggio

70 kg/m3 —  Struttura metallica ?“ sostegno ascensore
Pannello isolante in poliuretano espanso '
\ rigido P.1.R. \ \
| —Solaio tipo Predalles, h= 40 cm (6+28+6) |
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lastre di cartongesso continuo e dotato di
botola di ispezione

Parapetto delimitatore in acciaio zincato
ancorato al muretto perimetrale

¥

Parete esterna in cartongesso a doppia orditura

metallica, doppio rivestimento e lastra interposta—-—

ad alto isolamento acustico

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"

sp. 70 mm

Pavimentazione locale pompe in battuto di
cemento con rete elettrosaldata. Sp.15cm

Parete esterna in cartongesso a doppia orditura
—— metallica, doppio rivestimento e lastra interposta
ad alto isolamento acustico
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Scala aperta formata da struttura principale in Parapetti metallici verniciati Sﬁﬁ(l:? aalzr%vg ;Ii fuerlwtgtgoirrr:w:tzgaes:ir:;t;&aa ] ) )
acciaio verniciata a smalto e con protezione REI, a smalto. H:115cm cF:)on [i)astrelle o gres antisci\?olo — Controsoffitto a membrana resistente al fuoco
gradini e pianerottoli in battuto di cemento P _ .9 _ Ve REIB0 per fuoco dal basso a struttura nascosta
prefabbricato con finitura al quarzo antistrucciolo Gradinata interna Parapetti e corrimani metallici
Sezione D-D' verniciati a smalto
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Il layout dei macchinari € indicativo; per le questioni di dettaglio fare riferimento alle

tavole dedicate del PROGETTO MECCANICO

Per gli elmenti strutturali, fondazioni, travi solai e pilastri fare riferimento alle tavole
dedicate del PROGETTO STRUTTURALE

NOTA BENE

Il presente progetto di 2° stralcio prevede la realizzazione delle partizioni interne e di tutte le
finiture quali pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e tinteggi del 1° e 2° piano, del vano
ascensore, della scala metallica, della sistemazione dell'area esterna ed altre lavorazioni
indicate sui disegni
La realizzazione dell'intera parte strutturale e delle chiusure perimetrali (pareti, serramenti e
rivestimenti), noncheé le partizioni interne e le finiture del solo piano terra erano gia previste nel
progetto di 1° stralcio.

Committente

PROVINCIA REGGIO EMILIA
SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA E LA SISMICA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Il dirigente del Servizio: Ing. Daniele Pecorini

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. llaria Martini

Oggetto

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE

DELL'ISTITUTO S. D'ARZO - 2°Stralcio

NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"

Fase

Progettisti
Madataria:

PROGETTO DEFINITIVO

Timbri e Firme

=4 CAIREPRO
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cooperativa
architefti e ingegneri
progettazione

via Meuccio Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia
tel.: +39(0522)1538501 - fax:+39(0522)322127

internet: http

e-mail

llwww.cairepro.it

segreteria@cairepro.it
c.f.lp.iva

01704960358

Progettazione Architettonica
Arch. Mauro Nasi

Arch. Giulio Zanni

Arch. Enrico Fontanili

Team Progettazione

Arch. Ernesto Nappi (collaboratore - giovane professionista)

Progetto Antincendio
Ing. Letizia Gilardi
Arch. Aniello Tafuro

Progetto Strutturale
Ing. Alberto Calza
Ing. Andrea Rossi (collaboratore)

Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
Ing. Letizia Gilardi

Ing. Carlotta Pivetti (collaboratore)

Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore)

Progetto Impianti Elettrici / Speciali

Ing. Paolo Genta

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione

Arch. Aniello Tafuro

Mandanti:

D

Geologo

centro cooperativo di progettazione sc
architettura, ingegneria, urbanistica

Roberto Farioli

Progettazione Architettonica

Team Progettazione

Progetto Antincendio

Progetto Strutturale

Progetto Impianti Meccanici - Idraulici

Progetto Impianti Elettrici / Speciali

Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
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