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1 PREMESSA 

L’area individuata per l’ampliamento del nuovo Istituto Superiore “S. d’Arzo”, indirizzo grafico, è 
situata nella parte nord del centro abitato di Sant’Ilario d’Enza, nelle immediate vicinanze della 
stazione ferroviaria, accessibile dalle vie Gramsci e Togliatti. 

L’ampliamento dell’Istituto Superiore consiste nella realizzazione di un nuovo ed autonomo 
edificio rispetto a quello attualmente in funzione, sito sempre a Sant’Ilario d’Enza, nella centrale 
via Roma e che, ad oggi, presenta problemi di fruibilità degli spazi tali da non ritenere 
economicamente conveniente un suo adeguamento funzionale e strutturale.  

L’area ha un’estensione complessiva di 8.500 mq ed è catastalmente individuata al foglio 6 
mappali n. 419, 422, 426 e foglio 2 mappale n.364. Ad oggi si presenta in parte come area 
industriale dismessa e in parte come area verde mai urbanizzata. 

L’area è stata bonificata dall’amianto e messa in sicurezza dalla precedente proprietà mediante la 
demolizione dei vecchi fabbricati industriali fatiscenti. 

La presente relazione ha per oggetto la descrizione dei materiali da costruzione utilizzati nella 
progettazione strutturale definitiva del secondo stralcio dell’edificio in ampliamento del Nuovo 
Polo Scolastico dell’Istituto Superiore Silvio D’Arzo di via Gramsci e Via Togliatti nel comune di S. 
Ilario (RE). 

Lo Stralcio 2, per quanto riguarda la parte strutturale dell’opera, comprende la scala metallica 
interna. 

L’area oggetto di intervento è ubicata in un lotto di recupero da attività industriale in adiacenza 
alla Stazione Ferroviaria. 
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2 MATERIALI STRUTTURALI 

Si riportano le caratteristiche dei materiali della sola parte strutturale della scala metallica. Per 
quanto riguarda il resto della struttura, comprensiva delle fondazioni della stessa scala in acciaio, 
si fa riferimento alla relazione di calcolo ed alla relazione sui materiali relative allo stralcio 1. 

 

I parametri ad associati al materiale sono in accordo con la seguente tabella: 

E = Modulo di Elasticità 

 = Coefficiente di Poisson 

G = Modulo di Elasticità Tangenziale 

Ps = Peso specifico 

  = Coefficiente di Dilatazione Termica 

fyk = Tensione caratteristica di snervamento 

fu = Resistenza ultima a trazione 

m,c = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per compressione 

m,t = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per trazione 

m,ecc = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per situazioni eccezionali 

c = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per compressione del calcestruzzo 

M0,c = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per compressione per acciaio da carpenteria 

(per il DM 14/09/2005 corrisponde a M) 

M0,t = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per trazione per acciaio da carpenteria 

M1 = Coeff.parziale materiale per resistenza a SLU per acciaio da carpenteria per verifiche di 

instabilità (per il DM 14/09/2005 corrisponde a M) 
 

2.1.1 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 

S 275 (struttura portante metallica) 

E = 2.1e+005  (N/mm²) 

 = 0.300  

G = 80769  (N/mm²) 
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Ps = 78.5  (KN/m³) 

 = 1.2e-005  (1/°C) 

fy=275 (N/mm²) 

 

fy1=255 (N/mm²) 

M0,c = 1.05 

M0,t = 1.05 

M1 = 1.05 

m,ecc = 1 

fu = 430 (N/mm²) 

 
Bulloni classe 8.8 – 10.9 (secondo UNI EN 898-1) 
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