LEGENDA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
SEQUENZA DEI TRATTAMENTI | SEQUENZA DEI TRATTAMENTI |
n. | Trattamento Tratto| qm qv dt dx dh Qs Qt qx S/T |dh/dx n. | Trattamento Tratto| gm qv dt dx dh Qs Qt qx S/T | dh/dx
CTA 01 - AULE PIANO TERRA T R B B B W g Rafiedd T el K aha e W W ol TRASMETTITORE DI LIVELLO P INDICATORE DI PRESSIONE
SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA " | condounticazione | B | 26400 | 7778 | 1600 | 504 |20.188| 43.108 | 77.055 | 13.306| 0558 | 579 " | con deumiicazione B | 33000 | 10088 | 15.00 | 431 |26.34| 53642 | 92136 |15.086| 0582 | et
Caratteristiche C.T.A 2 | Riscaldamento B | 2.6400 | 7776 2 | Riscaldamento B | 3.5000 | 10358 7 \
e C 2.6400 8131 13.00 13.266 | 35.021 35.021 1.000 ¢} 3.5000 10792 | 12.00 12.261| 42.914 | 42914 1.000 LI REGOLATORE DI LIVELLO PR REGISTRATORE DI PRESSIONE
|mpiant0 a tutt'aria eS’[erna Fattore di contatto fs = 0.800 Fattore di contatto fs = 0.880
(No miscela - misure sicurezza Covid19) SOGLIA BASSO LIVELLO PDIC REGOLATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
G Portata aria mandata: 7.160 mc/h LA DT TRATIAMERTO ES TV CTA 03 — TRATTAMENTO ESTIVO
. . s NS
y 7 2 Portata aria ripresa: 7.160 mc/h L ALLARME BASSO LIVELLO PDS| SOGLIA BASSA PRESSIONE DIFFERENZIALE
/ / H .
N / ) Z / Prevalenza utile mandata: 400 Pascal N
% 7 %% % ; 7 \ % / Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal LSLL SOGLIA BASSISSIMO LIVELLO PDAL ALLARME BASSA PRESSIONE DIFFERENZIALE
/ / / / / % / / Batteria di riscaldamento; 72 kW \
/ 7 /, A / / % / / / T ture AC: 50 - 45°C LALL ALLARME BASSISSIMO LIVELLO SOGLIA BASSISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
///////// / /7////////////////////// LTI 7 srrssssssssssssesdt?Pirs: 7 / Aé / f/ / ////////I emp.era pre oV
AN AT AL 7 / 7 7 /%// Batteria di raffreddamento: 77 kW
7 000 % / 4777, / / / / %,,7 i rAs / 7 o LSH SOGLIA ALTO LIVELLO PDAL ALLARME BASSISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
: é % / %;, / 7 / / /%/ 7 7//;%% / % Temperature AC: 7 - 12°C
A 4 / U / vy // / } . ]
%é, /,ﬂ A;; /é / / / / é/ / %:'- A’éé / // T immissione ESTATE: 18°C LAH ALLARME ALTO LIVELLO POSH SOGLIA ALTA PRESSIONE DIFFERENZIALE
0000 G AT / G, iGY i o redolato dal earico richiest
/1 7Y 7 / / unzionamento regolato dal carico richiesto
A A A A/ / / 'v 474 / . . COND'Z'ONI FlleHE DEI PUNTI I DIAGRAMMA PSICROMETRICO basato su ASHRAE CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI | DIAGRAMMA PSICROMETRICO basato su ASHRAE _ ﬁ
LTI T 7 I I AT T Z AT 7NN/ 0 / ‘?2‘ :/ tramite sonde ambiente. pto| tbs | UR | tbu | tsa | x | h | v Temperatura normale - ivello del mare pto| tbs | UR [thu [tsa | x | h | v . Jomperatranomdle - Ivallodelmare LSHH SOGLIA ALTISSIMO LIVELLO POAH ALLARME ALTA PRESSIONE DIFFERENZIALE
/ ¢ / 4 7, 4 . . . o % o o m Pressione barometrica 101325 Pa - UNITA' S| - o % ° o m ressione barometrica a - 'Sl -
/%V//////// %:/2 ; % ;% T immissione INVERNO: 25°C A 28%0 5;0 2123 13(_;12 1";_’3’4 SI;J_T;Q gf;/;? " R AEDEaNG A 28%0 51/5.0 2123 18(.:12 19:(?4 6k1J.T??2 o.z/l;? , RaaAY A
... 7 7 funzionamento regolato dal carico richesto s peiol o]z fusl o fnsslons e } = P ss tid gl e alus L iwap{uri U ALLARME ALTISSWO LIVELLO PO SOCLA ALTSSHA PRESSINE DIFFERENZALE
A // / ,/ tramite sonde ambiente C | 2500/ 406 | 16.31 | 10.69| 8.00 |45.510] 0.856 PN \ C 12500 | 44.2 | 16.93 | 11.99| 8.73 e
7 W / %4 't / ’/ ' S N : / ViR Ak LI INDICATORE DI LIVELLO POAHH ALLARME ALTISSIMA PRESSIONE DIFFERENZIALE
/W W/A ; :” III/II 222227 :/ ~~~~~ . = / / h -
/WW GYp L 2 """"""""""/ Condizioni interne progetto: S5 N AT
// A R 2 2 2 L 2 2 2 2 L R L 2L BT L A A7/ 775 / X progetto. SIS AN 5 T i LP REGISTRATORE DI LIVELLO UF INDICATORE UMIDITA’ RELATIVA
/ 55555 y///y// Te=26°C, URe=50% e A 8 o ]
'/ . . I SN © ' o
/ / 7. Z Ti=20°C, URi=40% Q&»“?f SN s 6 & : 5 £ SONDA DI TEMPERATURA IPC REGOLATORE DI UMIDITA” RELATIVA
L N ] : 7 > J o
Condizioni esterne progetto: ‘z‘@‘“\f SN , D (Y S T REGOLATORE DI TEMPERA TURA UP SONDA UMIDITA" RELATIVA
. ] ] Te=32°C, URe=50% @@?_ S S A A LA A 12§ A — 2 g )
Gia Realizzato nel I stralcio ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA Ti= -5°C. URi=80% e /,“‘/ i 5 vl \ . )
MA NON OSMOTIZZATA I=-0"C, URIFoU% g AP S A \ o & <o 8 TS. SOGLIA BASSA TEMPERATURA LG REGOLATORE DI PUREZZA DELL'ARIA
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE E.IM.00.01 - . _ N e i e g g .-
® \{<3|V0|33(a) due via motorizzata S e T UNEP L S TA. ALLARME BASSA TEMPERATURA PA SONDA DI PUREZZA DELL'ARIA
VS = L1 \ <] 6 - el 5
—~ . . 1 A e A NN 1| et EHBS LT :
'2) Valvola a due via motorizzata S SHEE SRR | Pl . \ e = s RSN TSLL SOGLIA BASSISSIMA TEMPERATURA CONTABILLIZZATORE ENERGIA TERMICA
Kvs =30 E— e R I e e e o I e e e e e A B B ey Y B R
== Lt - SEmsete s e e e S B SEBIE a NESP ,
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. == S S e s , S| ;%f:;g;;::/j:;@;’:(, e IS S TALL ALLARME BASSISSIMA TEMPERATURA e INDICATORE ENERGIA TERMICA
E.IM.01.05 5 0 5 —g 15 - 20 25 = 30 ;75 0 s 0 5 10 15 '29 . 25 30 35 0
Temperatura bulbo secco (tbs) in °C Temperatura bulbo secco (tbs) in °C TSH SOGLIA ALTA TEMPERATURA JOR REGISTRATORE ENERGIA TERMICA
SEQUENZA DEI TRATTAMENTI | SEQUENZA DEI TRATTAMENTI |
n. | Trattamento Tratto Em qa\;h ?(t dx &Il: ka: g\t’ qx | S/T [dh/idx n. | Trattamento Tratto| gm qv dt dx dh Qs Qt gx | S/T |dh/dx
@ CTA 02 - ATRIO E DOPPI VOLUMI T ETe— AT o ea00 T 7950 kg el o o T T B T S EEE R B e TAH ALLARME ALTA TEMPERATURA al MISURATORE DI PORTATA
. B 2.6400 7931 | 20.00 20.189| 53.298 | 53.298 1.000 B 3.5000 10515 | 20.00 20.189| 70.661 | 70.661 1.000
Caratteristiche C.T.A. 2 | Umidificazione g g-gigg ;gg; osz | a0 L1015 ‘0.021 2 | Umidificazione B | 3.5000 | 10515
O AN O | = _ , con vapore : : 80 |10. - con vapore C | 35000 | 10612 | 0.61 | 449 |12.023 15.729 TSHH SOGLIA ALTISSIMA TEMPERATURA FSLL SOGLIA DI BASSISSIMA PORTATA
IS NS IS NS N /\/\ N N |mp|ant0 a tUtt'arIa eSterna . 3 | Plocaldamento [c) gg:gg g?gg 6.48 6.603 | 17.432 | 17.432 1.000 3 | Riscaldamento g ggggg 18312 6.39 6.515 | 22.803 | 22.803 1.000
Q QQ | ‘ | (No miscela - misure sicurezza Covid19) TAHF ALLARME ALTISSIMA TEMPERA TURA FALL ALLARME DI BASSISSIMA PORTATA
7920 m3/h g Portata aria mandata: 7.920 mc/h -
RIPRESA AR AWBIENTE ; A ©_ Q . PRESA ARA ESTERNA . ) LA [RATIANMENTO TRVERNALE CTA 05 — TRATTAMENTO INVERNALE o ,
8 Portata aria ripresa: 7.920 mc/h T INDICATORE DI TEMPERATURA SIC REGOLATORE VELOCITA
, _JR‘— 1 7920 m3/h Prevalenza utile mandata: 400 Pascal
—— 1w L N Q‘ Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal TY CONVERTITORE DI TEMPERATURA SY CONVERTITORE VELOCITA'
L | I Batteria di riscaldamento: 81 kW
£2 SE|IZ L CONH . : - - ,
S E QC: sg8|= - CD%; On @> Temperature AC: 50 - 45°C P REGISTRATORE DI TEMPERATURA SSH SOGLIA ALTA VELOCITA
7920 m3/h o | SEIP y | 7920 m3/h .
— — — | j . — — — | Batteria di raffreddamento: 80 kW
| | : 1 . )
. : ) o Temperature AC: 7 - 12°C PT TRASMETTITORE DI PRESSIONE SSL SOGLIA BASSA VELOCITA
= (O S0 T ;I'Imlmlssmnet ESTA_II-E: 1(18‘;C o rchiost REGOLATORE DI PRESSIONE YA ALLARME RAMPA SCARICA
g % unzionamento regolato dal carico richiesto
Yo} Lo H H DIAGRAMMA PSICROMETRICO basato su ASHRAE DIAGRAMMA PSICROMETRICO basato su ASHRAE
CTA 02 — ATRI E DOPPI VOLUMI 2 E tramite sonde ambiente. R e e Tercara rornale - o s mars N e s L —— sl SOGLIA BASSA PRESSIONE COMANDO GENERICO
p ; : _ ‘gl- P rom 1 - UNITA'SI -
T |mm|SS|One INVERNO 25°C oc % oC °c aka | kg | man Pressione barometrica 101325 Pa - UNITA' SI oG % oG oG a/kg KkJkg | m3/kg Pressione barometrica (:)1325 Pa -UN S
" . -] A ol [F0% . -1. - R A % \ % 70%
Portata progetto 7920 m3/h funzionamento reaolato dal carico richiesto B 2000 ] 208 | o4s | soel ot [oros  oass @ A ){W /g“{‘“ B 2000 200 | 40 | 275 | 500 (27751 0005 90 e /8 WS4 ) ALLARME BASSA PRESSIONE 5/ VALVOLA DI BLOCCO
\ g € | 2052 | 454 | 13.54 | 8.30 | 6.80 |37.887 | 0.841 ,<<f~13\\7, - 24 C | 2061 | 49.7 | 1424 | 973 | 7.49 |39.755| 0.842 24 o “
Portata CTA 9110 m3 /h tramite sonde ambiente. D | 27.00 | 30.7 | 15.98 | 8.30 | 6.80 |44.490] 0.860 »’:Q% ‘\f{ - D | 27.00| 338 | 1659 | 9.73 | 7.49 |46.270] 0.861 S d4hs
WPIANTO A TUTTARIA ESTERNA &,f:“;\”%\'{ AT VIR P VTl PSLL SOGLIA BASSISSIMA PRESSIONE BA. ALLARME DI BLOCCO LOCALE
Condizioni interne progetto: A S R S0 | 20
UMIDIFICATORE A VAPORE Te=26°C, URe=50% tii:\igg, \ T4 e 8 A 5., 8 PALL ALLARME BASSISSIMA PRESSIONE 345 ALLARME DI BLOCCO AL SISTEMA DI CONTROLLO
AD ELETTRODI IMMERSI Ti=20°C. URi=40% _ﬂ,ﬁ"" ¢\§§:§§3’ N /7\ s -
ALIM%NTS%I&(I;IE CZON :CQUA ADDOLCITA = , URIZAUTo &%&é\-\‘i"g%\é‘\{%o\\? At ¥ © S © S PoH SOGLIA ALTA PRESSIONE HS COMANDO MANUALE
MA NON TIZZAT C . . A ~ T o 1 o
ondizioni esterne progetto: . A LA fod |, 2 0% 14 £
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE E.IM.00.01 © S K AP T Y2 2 )
Te=32°C, URe=50% ﬁ{g\&g%}x 24P // > ; ' B .= ] - PA ALLARME ALTA PRESSIONE
i= -R° =809 ‘ﬁ:‘f&\x\ s sl 7 - \/\‘\; = 1 s ARENP E
Ti=-5°C, URi=80% %ﬁﬁ\&ﬁ?ﬁ AL A NS P v o g PSHH SOGLIA ALTISSIMA PRESSIONE
1) Valvola a due via motorizzata »\*\§§?‘1‘:\:§§%}j PR PO S AT, ~C . . 2
7 Kys =30 ,&3‘3& S Rab=d ?;h}j/ DL L 3 i N PAHH ALLARME ALTISSIMA PRESSIONE
;\ o LSS < R e S e e = RNNES
'2) Valvola a due via motorizzata PSS o avase R Nui) PN s o s -/./{/ == el
= - ’<‘\\\S‘;\\ “‘__ﬁ‘/,-r‘/ [ — L ;’—)r,...'— 41 /_// . — B ::: _ % A A kA /// //// s N /i\./f
Kvs =30 _ _ o R e e e g o 5 o D B Y B B S AN \ e e T T PR [ S NN, C\ STRUMENTO / FUNZIONE A SISTEMA DI CONTROLLO (} STRUMENTO IN CAMPO
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. e e e T T T e T S S e e NN SRS s S N | HERS
@ E.IM.01.05 FEEE RS, i e %0 e ﬁp;” - (‘b‘f‘? . = w0 LOGICA INTERNA AL SISTEMA DI CONTROLLO @ MOTORE FLETIRICO
o Temperatura bulbo secco (tbs) in °C emperatura bulbo secco (tbs) in °
SEQUENZA DEI TRATTAMENTI | SEQUENZA DEI TRATTAMENTI
= \/\/ NP m \/\/ Ve P CTA 03 - AULE PIANO PRlMO n. | Trattamento Tratto| qm qv dt dx dh Qs at qx ST |dh/dx n. | Trattamento Tratto ‘qm qv dt dx dh Qs Qt qx S/T |dh/dx P -
oY /o= ks m3h K whka | kg K KW o' kg/s ma/h K gkg | kJkg KW kW gls POZZETTO CAMPIONE TEMPERATURA SEGNALAZIONE LUMINOSA A QUADRO
N /\/\ SN N /\/\ N N Carattenstlche C T A 1 | Raffreddamento A 3.0100 9439 1 | Raffreddamento A 3.8000 | 11916
Q Q_@_ | | s 5 ;?n dfdumific?zione g g-g}gg gggg 15.00 | 4.31 |26.324| 46.132 | 79.237 [12.974| 0.582 | 6.11 con deumificazione B | 3.8000 | 11246 | 15.00 | 4.31 |26.324| 58.240 | 100.033 | 16.380| 0.582 | 6.11
. " scaldamento . 2 | Riscaldament B 3.8000 11246
3240 m/h | L Impianto a tuttaria esterna c | 30100 | et | 1200 12.261| 36.906 | 36908 1.000 o c_| aso00 | 11717 | 1200 12261 | 46592 | 46502 1.000 @ STRUMENTO / FUNZIONE A QUADRO
% z ST 2 @— Q : (NO miscela - misure sicurezza COVId19) Fattore di contatto fs - 0.880 Fattore di contatto fs = 0.880
%_— £ 9240 m3/h Portata aria mandata: 9.240 mc/h <> LOGICA ESTERNA AL SISTEMA DI CONTROLLO
i e f0 " . ) CTA 02 — TRATTAMENTO ESTIVO
T S . (O Portata aria ripresa: 9.240 mc/h CTA 04 — TRATTAMENTO ESTIVO
IEEE | Prevalenza utile mandata: 400 Pascal NOTE — Valvole a farfalla ¢ > DN 65
< QC: S5 : 7(@19 o : ESPULSONE > Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal — Valvole a sfera ¢ < DN 50
9240 m3/h < 32 . ) ‘ 9240 m3/h Batteria di riscaldamento: 93 kW — Jutli i collettori sono dotati di valvola di drenaggio
¥ . [} PR . . . . f o . ) .
. | L Temperature AC: 50 - 45°C — Tutti | punti alti sono dotati di dispositivo di sfogo dell'aria valvolato
- | B T Batteria di raffreddamento: 92 kW — Tutti i punti bassi sono dotati di valvola di drenaggio
. (o]
5 % (O O Temperature AC: 7 - 12°C — Gli ingressi e le uscite di ogni batteria e/o macchinario sono dotati di
2 =3 . T immiSSione ESTATE 18OC termometri e manometr)
CTA 03 — AULE PIANO_PRIMO i funzionamento regolato dal carico richiesto
Portata progetto 9240 m3/h tramite sonde ambiente. I DURANTE LA COSTRUZIONE DOVRANNO ESSERE VERIFICATI ED ADEGUATI
L . oRo CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI Tomperkien ol - Nl g aes CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI | TUTTI I DATI CARATTERISTICI DELLE APPARECCHIATURE EFFETTIVAMENTE
Portata CTA 10650 m3/h T immissione INVERNO: 25°C pto[ tos [UR [tbu [tsa [ x | h | v o caemperaiua nomale. Welo el mare plo| ths | UR | tbu | tsa | x | h | v omperatua |
funzionamento regolato dal carico richiesto A a0 | o0 [ 103 | To 2] s 08 [os sl oar T L R R TR L I T INSTALLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PORTATE, ALLE
5 . . . . , 0% . . . . . . . & % %1 [709
IMPIANTO A TUTTARIA ESTERNA . J 8 Tta00 | sa6 | 1241 ] iro0] 675 [s510n] 02 AT B 1300 a6 241 1190 870 [ss108 0 s A PREVALENZE ED AL LIVELLO DI RUMOROSITA'.
tramite sonde ambiente. ts | 10.93 | 1000 | 10.93 | 1093 | 8.13 [31.490] 0.815 BN 24 ts | 10.93 | 100.0 | 10.93 | 10.93 | 8.13 |31.490] 0.815 \ 24
€ 12500 44.2 | 16.93 | 11.99| 8.73 [47.369| 0.B57 | xﬁ{‘%f 7 FSE X C 2500 44.2 | 16.93 | 11.99| 8.73 [47.369| 0.857 o Y
UMIDIFICATORE A VAPORE e : S N ha P e
AD ELETTRODI IMMERSI Condizioni interne progetto: SN A S 77 A
ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA _ngo _EN0 STV TV PSS N
MA NON OSMOTIZZATA T_e_ 2‘1 ¢, UR_f 5? to ‘%R VA A 4de § S ol 8 .
PER CARATTERISTICHE VEDI SCHEDE E.IM.00.01 Ti=20°C, URi=40% “‘W VA /7& i & /[ {8 Committente
g N Al = (o = 2
Condizioni esterne progetto: %‘@S / ] ‘3 5\\&&3;,_; =5 "3 PROVINCIA REGGIO EMILIA
Te=32°C, URe=50% ' DAL AV ARE DN PSS A o g SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA
' SAPEVEB"ZaTd z o9 40 ) - x SCOLASTICA E LA SISMICA
s . A AT LA | A 3 i AL 3
Ti= -5°C, URi=80% BT A TR - - D2 ® g Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
~ . ) ZwdB )éit - AEES fom% FARZ=df & e & Il dirigente del Servizio: Ing. Daniele Pecorini
) \{(alvola43 due via motorizzata , = Zazgras = /‘1‘3, 5 1K . ; i é Responsabile Unico del Procedimento: Arch. llaria Martini
VS = R&& s SN Oy 3( Pras o e = = >
: : SN LA L A T DA ST <3 1 . S
‘2) Valvola a due via motorizzata , §«Q§:§>§& = E B SaEPzaNBE SSENPEY : s e D EaNBEENENEEan N Oggetto
- Kvs = 40 B e e R EcecencEascaREceNE=amNUNEC=aENENNES REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE
Kvs per postriscaldi locali vedi tav. S P e T T T L PR | LT SHAEEE NN ST e T LT e L LT NS i NN ' ' o .
N~ ~ N~ A~ \/\/ @ g E IMp01%5 g :A—::z___,_. gﬂ_%_:ﬁa—r-—* héﬁfﬂﬂﬂ—— ] T2 = %ﬁ::f,,/’:ﬁ,‘/// ) BN [ 12 DELL ISTITUTO S- D ARZO = 2 StraICIO
AN AN B AN AN A N N e T = e T ]| = ata| ] il "Eﬁjﬁlﬁi:————m——*—‘mo—fg De2 qes0 | o5
‘ ‘ 5 0 ; i0 1 26 2% 36 30 5 —% 10 15 20 P 30 35 0
Q Q’@' Temperatura bulbo secco {tbs) in °C Temperatura bulbo secco (tbs) in °G NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
10020 m3/h | = _ SEQUENZA DEI TRATTAMENTI | SEQUENZA DEI TRATTAMENTI |
S : T 1 g @_ Q S PRESA ARIA ESTERNA CTA 04 AU LE PlANO SECON DO n. | Trattamento Tratto grz rT?S‘/Ih cll(t ?:( kjl/L\ 8\/\5/ kaxt/ q/)s( S/T |dh/dx n. | Trattamento Tratto] qm qv dt dx dh Qs Qat qx S/T |[dh/dx "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"
g a/kg g [¢] kg/s m3/h K a’kg kJ/kg kW kW a/s
_JP__ 2 p— FUTURA INSTALLAZIONE Il STRALCIO i Fiscaidamento A~ 30100 | bazs i | Fiscaidamerto A a0 | o6y -
= B 3.0100 9043 | 20.00 20.189| 60.768 | 60.768 1.000 B 3.8000 11416 | 20.00 20.189| 76.717 | 76.717 1.000
SRR M ol _] H [ 2 | Umidificazi B 3.0100 9043 idificazi .
Mo PPIea) @- ‘ Impianto a tutt'aria esterna 5 ﬁ'é{?ﬁi"”ﬁ 8 g.g:gg g}g; 0.61 | 4.49 |12.023 13.527 ? ﬁ"igﬁi""e cB; g.gggg H‘sgg 061 | 4.49 |12.023 17.077 PROG ETTO DEFI NITIVO
g Sxlw i _mi i ; iscaldamento : i ]
53 I §E = e \ (NO mISCG|a misure sicurezza COVId19) D 3.0100 9325 6.39 6.515 | 19.611 19.611 1.000 3 | Piscaldamento 8 ggggg H??g 6.39 6.515 | 24.758 | 24.758 1.000
IMMISSIONE IN AMBIENTE s 25 < | 2= 9_(9 O—- s ESPULSIONE P rt t . d t 10 020 /h Progettisti
£5 ] = m I ortata aria mandata. . mc . Timbri e Firme
10020 m3/h 58 o S&|> q y ‘ 10020 m3/h R Madataria:
§ | { o Portata aria ripresa: 10.020 mc/h CTA 02 — TRATTAMENTO INVERNALE P4 CAIREPRO
| ; _ CTA 04 — TRATTAMENTO INVERNALE aratly Progetiazions Archhetonca
— . L Prevalenza utile mandata: 400 Pascal BN g i  ngean
e = = Prevalenza utile ripresa: 400 Pascal 4 @9 progatiazions
3% O >~ ?atteria dti ris?&e\(l:QaS?erzg; C1: 01 kW " ; oo Progetasons
CTA 04 — AULE PIANO SECONDO 2 B emperature A, oL - Progettazione Architettonica
Batteria di raffreddamento: 100 kW Areh. Mauro Nasi -
Port(]t(] prOgettO 10020 m3/h Temperature AC 7 - 12°C Arch. Enrico Fontanili Progetto Antincendio
) . Team Progettazione
Port(]t(] CTA 11600 m3/h T |mm|SS|One ESTATE 18OC Arch. Ernesto Nappi (collaboratore - giovane professionista)
VPIANTO A TUTT AR ESTERNA funzionamento regolato dal carico richiesto Progetto Antincendio Progeto Stutrele
tramite sonde ambiente. Arch. Anlelo Tafuro
FUTURA  INSTALLAZIONE . o o CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI | DIAGRAMMA PSICROMETRICO basato su ASHRAE CONDIZIONI FISICHE DEI PUNTI | DIAGRAMMA PSICROMETRICO basato su ASHRAE Progetto Strutturale
UMIDIFICATORE A VAPORE T Immissione INVERNO 25 C pto| tbs | UR | tbu | tsa X h v Temperalura normale - livello del mare to| tbs | UR | tbu | tsa X h v Temperatura normale - livello del mare Ing. Alberto Calza Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
AD ELETTRODl |MMERS| . . . . oC % oC °C aka | kJikg | m3kg Pressione barometrica 101325 Pa - UNITA' Sl - P o % c o T Wka | mak Pressione barometrica 101325 Pa - UNITA' SI - Ing. Andrea Rossi (collaboratore)
funZIOnamentO regOIato dal CanCO r|Ch|eStO A 0.00 80.0 | -1.08 -2.68 3.02 | 7.542 | 0.778 G 0%\ 80% [70% A 0.00 800 | -1.08 | 268 9302 7_5492 0_773 T 90% | 80% 709 . . .. ..
ALIMENTAZIONE CON ACQUA ADDOLCITA tramite sonde ambiente B 12000 208 940 [ 275 300 [27.7311 0.835 LS A1 000 500 108 | 268 302 7542 0778 2 WIS ll:r?gifzai;[t;alrg’lplantl Meccanici - Idraulici
MA NON OSMOT'ZZATA ’ c 20.61 49.7 | 14.24 9.73 | 7.49 |39.755] 0.842 . N ; 2 C | 2061 497 | 14.24 9.73 | 7.49 |39.755| 0.842 < ST | \ 24 Ing: Carlotta Pivetti (collaboratore) _ - -
PER CARATTER|ST|CHE VED| SCHEDE E|M0001 D [27.00| 338 | 1659 | 9.73 | 7.49 |46.270| 0.861 BU\A <> ) D | 2700 | 338 | 1659 | 9.73 | 7.49 |46.270| 0.861 P . . \\\ Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore) Progetto Impianti Elettrici / Speciali
Condizioni interne progetto: S “ T Progetto Impianti Elettrici / Speciali
- —_ 70\'\:"— N > 2 \ 20 { X Ing. Paolo Genta
TG—ZGOC, URG—50% ~ \i\\\:\,\;"' \ : . ‘\‘ 2 B Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
Acqua refrigerata Acqua calda Ti=20°C, URi=40% P S A 8 e o e et Tetre
SCRR ,rzi\")ee '—'\'\»\1;\:‘\'5 > ‘ 1 b _g Mandanti:
ciwl | powl | rican | ar | ewml p e P [kW] P [W] Plkeall | 4T | GlI/h] d Kvs Condizioni esterne progetto: sta ' s s D conro conporativedi progettaions 56
" = o = 0 O - \\\ ~Z 1 40% 14 % .5-0% 14 % architettura, ingegneria, urbanistica
77,00 | 77.000,00 | 66.208,08| 5,00 13.241,62 2"1/2 30,00 CTA 01 72,00 72.000,00 [61.908,86| 5,00 [12.381,77| 2"1/2 30,00 Te 32 C’ URe 50% \Q\”\:\; N \ ‘ = l =
CTAO1 Ti= -5°C, URi=80% o AN 4 \ 2§ 2§ Geologo
- 80,00 | 80.000,00 68.787,62| 500 |13.757,52| 2"1/2 | 30,00 CTA 02 8100 | 81.00000 |69.647,46| 500 |13.92949 2"1/2 | 30,00 - % \ SN ‘ aF 2 /mm’g Roberto Fariol
1) Valvola a due via motorizzata LSS E e
CTAO3 92,00 | 92.000,00 79.10576| 500 | 15.821,15| 2"1/2 | 40,00 cTaoz | 2300 | 93.00000 79.96561 500 115993121 3 40,00 Kvs =40 20\ . T 8 E ¢ s E
=\ : . N \ : / 1 I ™\ Ut 90% B //EO%
100,00 |100.000,00| 85.984,52| 500 |17.196,90| 3" 40,00 cTapq | 10100 | 101.00000 |86.844,37 500 |17.36887 3" 40,00 @ \}ialvgladrg due via motonizzata m\ . ”/5>»‘< S SEE SR BxIlNE N = i . 00 ottobre 2021 |  EMISSIONE GLR GLR GLR FNT
CTA 04 VS - P . N /Olb i/ //// ; : /\ — 4/ - /‘r S N - /4 \‘\?20‘};/’\ ll \\\ 4 Aggior. Data Descrizione motivo della revisione Disegno Progettato Verificato Approvato
59.673,26 Kvs per postriscaldi locali vedi tav. N e e e = e g s et S — Ly = o
60'017'20 E ”leo 1 %5 //;;E:/E:M:j/l#::,/ e~ \ /_,.—’—/"'/ 1] 2 é g: ; : ¢ T B - T =t ‘ 2 Titolo Numero tavola Data
AR e e T b 5 B e e S T o PROGETTO IMPIANTI MECCANICI ottobre 2021
5 0 5 10 15 20 25 30 3 0 5 0 10 15 20 25 30 350 . ) . 3318 D.IM.01.02 Scala
Temperatura bulbo secco (tbs) in °C Temperatura bulbo secco (tbs) in °C Schema funzionale centrali trattamento aria
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