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CTA 01 Piano Terra:
Portata 8000 mc/h

CTA 02 Atrio e 
tripli volumi:

Portata 9200 mc/h

CTA 03 Piano Primo:
Portata 10600 mc/h

CTA 04 Piano Secondo:
Portata 10600 mc/h

Centrale Trattamento Aria al 
servizio del piano terra già 

realizzata nel primo stralcio.

Tutte le reti idroniche di alimentazione fluidi 
secondari fino al punto di impatto con le 
CTA di secondo stralcio sono già state 

realizzate durante il primo stralcio.

Locale sottocentrale termofrigorifera già 
installata durante il primo stralcio. Nel 

secondo stralcio verrà installato il 
gruppo di trattamento acqua.

Pompa di calore polivalente già 
installata durante il primo stralcio e 

già collegata alla sottocentrale 
termofrigorifera. 

LEGENDA

Canale di ripresa rettangolare in lamiera zincata coibentato con materiale elastomero 
espanso a celle chiuse con finitura esterna in alluminio goffrato

Canale di espulsione aria rettangolare in lamiera zincata non coibentato - circuito 
dedicato estrazione servizi igienici

Canale di mandata rettangolare in lamiera zincata coibentato con materiale elastomero 
espanso a celle chiuse con finitura esterna in alluminio goffrato

Rete di mandata acqua calda alle batterie di post-riscaldamento contenute nelle 
cassette VAV, tubo in multistrato coibentato con raccordi a pressare - Diametri come 
da disegno

Rete di ritorno acqua calda alle batterie di post-riscaldamento contenute nelle 
cassette VAV, tubo in multistrato coibentato con raccordi a pressare - Diametri come 
da disegno

Rete di riscaldamento acqua calda di mandata al circuito radiatori, tubo in multistrato 
coibentato con raccordi a pressare - Diametri come da disegno 

Rete di riscaldamento acqua calda di ritorno al circuito radiatori, tubo in multistrato 
coibentato con raccordi a pressare - Diametri come da disegno 

Rete acqua calda sanitaria realizzata con tubazioni in multistrato raccordi a pressare per 
idrico sanitario coibentata - Diametri come da disegno 

Rete ricircolo realizzata con tubazioni in multistrato raccordi a pressare per idrico 
sanitario coibentata - Diametri come da disegno 

Rete acqua fredda sanitaria realizzata con tubazioni in multistrato raccordi a pressare 
per idrico sanitario coibentata - Diametri come da disegno 

Rete scarico acque grigie e nere installata a pavimento con tubo in PEAD tipo Geberit 
Silent saldato di testa

Colonna di scarico bagni e relativa colonna di ventilazione, installata in asola 
tecnica/cavedio costituita da tubo in PEAD tipo Geberit Silent saldato di testa - Diametri 
come da disegno

TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI

NOTA BENE:
  
Gli impianti aeraulici e idronici saranno dotati in tutti gli attraversamenti REI rispettivamente di 
serrande tagliafuoco sui canali e sacchetti intumescenti e/o collari per le tubazioni per il ripristino della 
compartimentazione.

NOTA ACUSTICA 02:
Il progetto prevede l'installazione di un silenziatore sulle CTA e di n°2 silenziatori per ogni ambiente 
(mandata e ripresa); in fase di progetto esecutivo, si potrà ottimizzare lo schema della rete con 
l'installaizoni dei silenziatori circolari posizionati prima dell'ingresso degli ambienti al fine di migliorare 
ulteriormente il confort acustico dei locali. In alternativa sarà possibile valutare un sistema analogo 
prevedendo doppi silenziatori sulle centrali di trattamento aria eliminando i silenziatori circolari locali, nel 
rispetto delle normative acustiche vigenti. 
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