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Involucro e finiture PT 
già eseguiti nel

1° stralcio di progetto

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Pannello isolante in lana di roccia, densità
70 kg/m³

Pannello isolante in poliuretano espanso
rigido P.I.R.

Pannelli X-lam in legno multistrato sp. 80
mm

Infissi con profili in alluminio a taglio termico 
e vetrocamera con doppio stratificato

Sistema di travetti 
secondari in legno 

Travi principali in legno 
lamellare dim.25x70cm

Tavolato in legno di abete con flusso
termico perpendicolare alle fibre

Sistema di fondazioni in C.A. con sottostante getto
di calcestruzzo magro. Per dettagli vedere
progetto strutturale

Cappotto esterno pilastri sp.6cm

Infissi con profili in alluminio a taglio termico 
e vetrocamera con doppio stratificato

Sistema di oscuramento formato 
tramite tende alla veneziana con 
lamelle di alluminio verniciate a smalto

Gradinata interna
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P2.12
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disimpegno

P2.12
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1° stralcio di progetto

Doppia guaina impermeabilizzante finitura
superiore ardesiata sp. 4+4 mm

Calcestruzzo alleggerito  per formazione
pendenza tipo "lecacem" densità 600
Kg/mc. Sp. var. (medio 10.5 cm)

Pannello isolante in lana di roccia, densità
70 kg/m³

Pannello isolante in poliuretano espanso
rigido P.I.R.

Solaio tipo Predalles, h= 40 cm  (6+28+6)

Parapetto delimitatore in acciaio zincato 
ancorato al muretto perimetrale

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Struttura metallica di sostegno ascensore

Controsoffitto in quadrotti di fibra minerale
60x60cm, con struttura a semplice appoggio

Veletta in gesso rinforzato per raccordo controsoffitti 

Controsoffitto da esterno in doghe di alluminio

Controsoffitto atrio di ingresso formato da 
lastre di cartongesso continuo e dotato di 
botola di ispezione

Cappotto esterno pilastri sp.6cm
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Pannelli Fotovoltaici

Involucro e finiture PT 
già eseguiti nel

1° stralcio di progetto

Getto integrativo in CLS armato con rete
ELS, sp. 5 cm

Pavimento interno in gres porcellanato
60x600 cm, sp. 10 mm, coeffic. di
scivolmento R9

Sottofondo per posa pavimento

Pannello isolante in polistirene espanso
estruso

Sottofondo in alleggerito cm.8

Guaina anticalpestio in fogli di polietilene

Vespaio aerato con casseri plastici tipo Iglù,
h: 30 cm

Sistema di fondazioni in C.A. con sottostante getto
di calcestruzzo magro. Per dettagli vedere
progetto strutturale

Getto integrativo in CLS armato con rete
ELS, sp. 5 cm

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Pannello isolante in polistirene espanso
estruso

Pensilina in acciaio preverniciato dotata di
sottostruttura ancorata al muretto in blocchi di
cemento

Pavimento interno in gres porcellanato
60x60 cm, sp. 10mm, coeff. di scivolmento
R9
Sottofondo per posa pavimento

Solaio tipo Predalles, h= 40 cm  (6+28+6)

Pluviali in acciaio preverniciato sp..10/10
(Ø100/Ø125) dotata di cassetta di raccolta in
sommità

Pensilina in acciaio preverniciato dotata di 
sottostruttura ancorata al muretto in blocchi 
di cemento

Sottofondo in alleggerito cm.8

Isolamento acustico in rotolo sp. 5 mm,
composto da fibre e granuli di gomma SBR

Parapetto delimitatore in acciaio 
ancorato al muretto perimetrale

Trave ricalata in C.A

Muratura realizzata con blocchi di laterizio
alleggerito in pasta, a incastro maschio-femmina
aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di
foratura >45%

Rivestimento esterno di poliuretano espanso in
pannelli coibenti sandwich, con rivestimento
acrilsilossanico, fibrato, ad alta resistenza

Intonaco civile con malta di calce e sabbia per interni 

Evaquatore fumo e calore 

Parete mobile ripiegabile 
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Pannelli Fotovoltaici

Involucro e finiture PT 
già eseguiti nel

1° stralcio di progetto

Gradinata interna

Sistema di copertura metallica tipo "Alugraf"
sp. 70 mm

Scala aperta formata da struttura principale in 
acciaio verniciata a smalto e con protezione REI, 
gradini e pianerottoli in battuto di cemento 
prefabbricato con finitura al quarzo antistrucciolo

Scala a prova di fumo formata da struttura 
principale in c.a. gettato in opera e rivestita 
con piastrelle di gres antiscivolo

Pavimentazione locale pompe in battuto di
cemento con rete elettrosaldata. Sp.15cm

Parete esterna in cartongesso a doppia orditura
metallica, doppio rivestimento e lastra interposta
ad alto isolamento acustico

Parete esterna in cartongesso a doppia orditura
metallica, doppio rivestimento e lastra interposta
ad alto isolamento acustico

Controsoffitto a membrana resistente al fuoco 
REI60 per fuoco dal basso a struttura nascosta

Parapetti e corrimani metallici 
verniciati a smalto

Parapetti metallici verniciati 
a smalto. H:115cm

Gradinata interna
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KEY PLAN

Aree con lavori già eseguiti nel 1° stralcio di progetto

LEGENDA GENERALE

Lavorazioni puntuali già eseguite nel 1° stralcio di progettolavoraz.

• Il presente layout è valido ai soli fini architettonici 
• Il layout dei macchinari è indicativo; per le questioni di dettaglio fare riferimento alle 

tavole dedicate del PROGETTO MECCANICO 
• Per gli elmenti strutturali, fondazioni, travi solai e pilastri fare riferimento alle tavole 

dedicate del PROGETTO STRUTTURALE 

NOTE GENERALI 

Il presente progetto di 2° stralcio prevede la realizzazione delle partizioni interne e di tutte le 
finiture quali pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e tinteggi del 1° e 2° piano, del vano 
ascensore, della scala metallica, della sistemazione dell'area esterna ed altre lavorazioni 
indicate sui disegni
La realizzazione dell'intera parte strutturale e delle chiusure perimetrali (pareti, serramenti e 
rivestimenti), nonchè le partizioni interne e le finiture del solo piano terra erano già previste nel 
progetto di 1° stralcio.

NOTA BENE
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