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CODICE

DESCRIZIONE QUANTITA'

Stazione d'Automazione

Regolazione DDC
DDC4002E Stazione di automazione con Display Touch screen TFT a colori (5,7"), protocollo BACnet IP, Web Browser Integrato, dispone di 56 /O universali, con 1
interfaccia RJ45, 2 porte per eventuali moduli d'espansione, una RS232 e una Bacnet MS/TP, alim. 24Vca.
FBU410 Modulo d'espansione con 6 VO universali, 4 uscite digitali con contatto a relé, 4 Led di stato, interfaccia CAN bus, custodia in materiale plastico per montaggio 2
su barra DIN, alimentazione 12Vcc. Marca: Kieback&Peter Modello: FBU410
EPM-DDC-MIF Engineering, Schemi Elettrici, Programmazione e Messa in Marcia comprese spese di trasferta da parte di tecnici della ditta costruttrice. 1
Riporto seriale alla stazione d'automazione di /O relativi a regolatori di temperatura con interfaccia LON e Messa in Marcia comprese spese di trasferta da
EPM-INT-LW . - ' . 1
parte di tecnici della ditta costruttrice.
DDCA4E-LON Intefaccia RS232 115kBit/s con bus LONWORKS FTT 10 per stazioni d'automazione DDC4000 1
I-LT-03 Resistenza terminatore attiva per reti LON, 1x TP/FT10 Marca: Kieback&Peter Modello: I-LT-03 2
Quadro elettrostrumentale, montaggio a parete o pavimento, lamiera di acciaio, grado di protezione IP54, colore RAL7032, portella singola a normative CEI.
QR01-Q04720-0 Ny y , , " . 1
Fornito dalla ditta produttrice delle apparecchiature di regolazione
Centrale Termofrigorifera
TAD Sonda di temperatura da esterno, campo d’'impiego -40..130°C, prec. +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), montaggio a parete, sistema di misurazione attivo, 1
elem. sensibile KP10 con caratteristiche 2,73V/0°C, 10mV/K., IP65. Marca: Kieback&Peter Modello: TAD
TVD1-S6 Sensore di temperatura ad immersione per acqua refrigerata, campo d’'impiego: -20...+130°C, guaina di protezione in ottone, sistema di misurazione: attivo, 1
elemento sensibile: 2,73V/0°C, 10mV/K., Limiti temperatura ambiente: 0..130°C, lunghezza gambo: 100
Z5/TD1 Pozzetto in ottone PN16, diametro 10mm, lunghezza 100 mm, pressione di prova 25bar, R 1/2" Marca: Kieback&Peter Modello: Z5/TD1 1
TVD1-S6 Sensore di temperatura ad immersione per acqua refrigerata, campo d’'impiego: -20...+130°C, guaina di protezione in ottone, sistema di misurazione: attivo, 1
elemento sensibile: 2,73V/0°C, 10mV/K., Limiti temperatura ambiente: 0..130°C, lunghezza gambo: 100
Z5/TD1 Pozzetto in ottone PN16, diametro 10mm, lunghezza 100 mm, pressione di prova 25bar, R 1/2" Marca: Kieback&Peter Modello: Z5/TD1 1
TVD1 Sonda di temperatura ad immersione, campo d'impiego 0..130°C, prec. +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), guaina in ottone, sistema di misurazione attivo, 1
elem. sensibile 2,73V/0°C, 10mV/K., lungh. 100 mm, filetto R1/2”, IP65. Marca: Kieback&Peter Modello: TVD1
Z5/TD1 Pozzetto in ottone PN16, diametro 10mm, lunghezza 100 mm, pressione di prova 25bar, R 1/2" Marca: Kieback&Peter Modello: Z5/TD1 1
TVD1 Sonda di temperatura ad immersione, campo d'impiego 0..130°C, prec. +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), guaina in ottone, sistema di misurazione attivo, 1
elem. sensibile 2,73V/0°C, 10mV/K., lungh. 100 mm, filetto R1/2”, IP65. Marca: Kieback&Peter Modello: TVD1
Z5/TD1 Pozzetto in ottone PN16, diametro 10mm, lunghezza 100 mm, pressione di prova 25bar, R 1/2" Marca: Kieback&Peter Modello: Z5/TD1 1
TVD3-S6 Sensore di temperatura ad immersione per acqua refrigerata, campo d’'impiego: -20...+130°C, guaina di protezione in ottone, sistema di misurazione: attivo, 1
elemento sensibile: 2,73V/0°C, 10mV/K., Limiti temperatura ambiente: 0..130°C, lunghezza gambo: 300
Z5/TD3 Pozzetto in ottone PN16, diametro 10mm, lunghezza 300 mm, pressione di prova 25bar, R 1/2" Marca: Kieback&Peter Modello: Z5/TD3 1
LR2025-52 Valvola a sfera on/off a 2 vie DN25, PN16, attacchi con filetto interno, tasso trafilamento A a tenuta (EN 1226-1), comprensiva di raccordi. Marca: 1
Kieback&Peter Modello: I-R2025-S2
I-LR24A Servocomando rotativo (on/off, 3 punti) 5 Nm; 24 Vac Marca: Kieback&Peter Modello: I-LR24 1
|-ZR4525 Bocchettone di raccordo filettato da 1" per corpi valvola modello R4xx 2
I-R3040-BL4 Valvola a sfera change-over a tre vie DN40, PN16, sfera a L, attacchi con filetto interno. Marca: Kieback&Peter Modello: I-R3040-BL4 1
FNR24A Servocomando rotativo (on/off, 3 punti) 10 Nm; 24 Vac Marca: Kieback&Peter Modello: I-NR24 1
LS2A Contatti ausiliari aggiuntivi2 SPDT da 1..3mA (0,5) a 250Vca, punto d'intervento aggiuntivo regolabilida 0 a 100% Marca: Kieback&Peter Modello: I-S2A 1
I-R3040-BL4 Valvola a sfera change-over a tre vie DN40, PN16, sfera a L, attacchi con filetto interno. Marca: Kieback&Peter Modello: I-R3040-BL4 1
FNR24A Servocomando rotativo (on/off, 3 punti) 10 Nm; 24 Vac Marca: Kieback&Peter Modello: I-NR24 1
FS2A Contatti ausiliari aggiuntivi2 SPDT da 1..3mA (0,5) a 250Vca, punto d'intervento aggiuntivo regolabilida 0 a 100% Marca: Kieback&Peter Modello: I-S2A 1
|-ZR4550 Bocchettone di raccordo filettato da 2" per corpi valvola modello R4xx 6

STRUTTURA DEL SISTEMA

Le caratteristiche generali della regolazione automatica saranno quelle di consentire il funzionamento indipendente di ogni circuito, per mezzo di

stazioni di automazione autonome a microprocessore interno con Touch Screen “SAT” da cui sara possibile visualizzare e settare i dati relativi alla

stesse e a tutte le altre collegate sullo stesso Bus. Le stazioni di Automazioni “SAT” dovranno avere a bordo una porta Ethenet RJ45 con

protocollo Bacnet/IP per il collegamento a Personal Computer con Web Borwser, una con protocollo LON per il collegamento a regolatori autonomi

per unita terminali “RUT”, due con protocollo CAN per il collegamento a eventuali moduli di espansione “MEL” Locali o “MER” Remoti, una

RS485 con protocollo Bacnet MS/TP per il collegamento con apparecchiature di terzi, e una porta seriale RS232 per allacciamento modem per Fax

o SMS.

Qualunque PC connesso alla stessa rete Ethernet, con un Web Browser (Windows Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, etc), dovra poter connettersi

direttamente alle “SAT” e quindi ai “RUT”, senza nessun genere di software ausiliario per visualizzare e cambiare tutte le informazioni provenienti

dal campo, avendo esse un Web Browser Integrato. La visualizzazione tramite Web Browser dovra avere una grafica identica a quella riprodotta

dal Touch Screen, questo per evitare ai manutentori di dover imparare ulteriori software per a gestione degli impianti da remoto.

Le stazioni di automazioni “SAT” dovranno funzionare come un regolatore autonomo, liberamente programmabile, a microprocessore con tutte le

funzioni di regolazione, oltre alla configurazione dei punti (ingressi/uscire di tipo analogico o digitale) a bordo sara dotato di una porta seriale che gli

permettera di collegare dei moduli d'espansione “MEL” o “MER”. Da qualunque stazione di automazione “SAT” sara possibile collegarsi ad altre

connesse al stessa rete LAN ed avere la stessa interoperabilita tramite Touch Screen delle stesse.

I moduli d'espansione “MEL” o “MER?”, dovranno essere di varie tipologie di modularita per adattarsi al meglio alle esigenze.

| Regolatori per unita terminali “RUT” dovranno essere anch'essi autonomi e quindi poter funzionare senza il collegamento con le “SAT”,

configurabili per varie tipologie impiantistiche con protocollo LON per l'interoperabilita secondo standard LonMark.

Il sistema dovra essere strutturato nel seguente modo:

1. Stazione Server operativa in rete, costituita da Personal Computer “(OWS)” senza nessun tipo di software applicativo, escluso nella fornitura;

2. Stazioni di automazioni “SAT” per la gestione della centrale termofrigorifera e per l'integrazione del gruppo frigorifero;

3. Moduli d'espansione “MEL” o “MER” con varie tipologie di I/O per adattarsi al meglio alla configurazione richiesta o per remotare eventuali
utenze;

4. Regolatori per unita terminali “RUT per la gestione degli areorefrigeratori

5. Elementi in campo.

La postazioni centrale prevista avra funzioni di Web Server, e potra pertanto mettere a disposizione dati e immagini sia reciprocamente che verso
un qualunque terminale di rete dotato di un semplice Web browser di Internet, senza cioé necessitare di software dedicati e preparazione
specialistica. Questa accessibilita ai dati legata alla funzione Web servicing di cui il sistema sara dotato.

Il sistema di controllo e supervisione dovra garantire massima garanzia di Comfort, Sicurezza e Risparmio tramite una precisa regolazione delle
condizioni ambientali termoigrometriche ottimizzando ['efficienza degli impianti e minimizzando I'impatto ambientale. Dal sistema si potra pianificare
una manutenzione programmata e preventiva di tutti gli apparati; cido dovra essere possibile attraverso il monitoraggio continuo dello stato di
funzionamento di ogni organo meccanico od elettrico, rilevandone gli eventuali guasti o malfunzionamenti, lo stato di usura del componente
dell'impianto. Il sistema dovra segnalare il limite del periodo di funzionamento oltre il quale si rendera necessaria una manutenzione del dispositivo
o il numero di cicli di attivazione, consentendo cosi una corretta manutenzione preventiva ai fini di non incorrere in situazioni di guasto imprevisto. |
messaggi d'avviso per la manutenzione dovranno essere gestiti attraverso un Web Browser con diverse priorita e dovranno essere faciimente
riconoscibili. La gestione degli allarmi di manutenzione dovra sfruttare le potenzialitd multimediali generando in modo automatico l'invio per
competenza di Email ed SMS verso il personale al momento reperibile.

L'utente potra accede ai dati in remoto direttamente dalle “SAT” con un qualsiasi computer (desktop o laptop) con un comune Web browser. ||
Web browser sara impostato per accedere alle “SAT” direttamente sulla rete IP, o attraverso la rete telefonica pubblica per operazioni remote e
diagnosi. Le “SAT” dovranno riconosce gli utenti mediante l'inserimento di un identificativo utente e relativa password attraverso l'interfaccia
utente. | dati dell'utente sono codificati in fase di trasmissione e all'interno del database, i profili utente sono gestiti dall'amministratore di sistema.
Le autorizzazioni vanno dalla piena capacita di configurazione alla sola lettura di alcuni dati del sistema. L'amministratore di sistema assegna lo
user ID, la password, e i privilegi d'accesso specifici in ogni profilo utente. | dati di trend saranno inizialmente memorizzati nella Flash memory delle
“SAT”, con possibilita di vederli e poterli estrare direttamente da esse. | dati di trend sono utili anche per analizzare le prestazioni degli impianti,
per individuare le anomalie.

Le stazioni di automazioni “SAT”, moduli di espansione “MEL” o “MER, regolatori per unita terminali “RUT” e tutti i materiali in campo “MC”
(sonde, valvole, servocomandi, termostati, pressostati, ecc.) della gestione tecnologica dovranno essere tutti della medesima marca e forniti da
Ditte di consolidata presenza sul mercato ed in grado di fornire tutte le prestazioni per il coretto funzionamento dell'impianto (engineering, schemi
elettrici, programmazione e messa in marcia), secondo le richieste del progettista o della Direzione Lavori, da parte di tecnici propri per una
massima garanzie di continuita e di supporto nel tempo. Non sara accettato, per queste funzionalita, lo sviluppo di software ad hoc.

Il sistema di regolazione automatica fara capo alle seguenti sottostazioni principali la cui ubicazione sara cosi individuata:

e Quadro - Centrale Frigorifera;

o Regolatori per unita terminali (RUT) utilizzate per il controllo e la regolazione dei Ventilconvettori e pannelli Radianti a Soffitto, asservite hai

relativi Locali (installate nella vicinanza dell'utenze relativa).

Ogni sottostazione sara installata in uno o piu quadri elettrici forniti a cura della Ditta fornitrice degli impianti meccanici. |l quadro elettrico dovra
essere in lamiera di spessore minimo 15/10 con passaggio dei cavi dal basso salvo diverse indicazioni, chiave di chiusura ad impronta, verniciatura
epossidica a forno di colore grigio RAL 7032 e grado di protezione IP55. Dovra avere una doppia portina di chiusura, quella esterna sara in
plexiglas, con cornice in lamiera, mentre quella interna sempre in lamiera con eventuale finestratura per il montaggio a fronte degli strumenti. La
dimensione sara adeguata a contenere la sottostazione relativa con un ampliamento fino a un massimo del 20%, per eventualita future, dovra
permettere il cablaggio ordinato e un'agevole accessibilita per la dissipazione ottimale del calore generato dall'elettronica. Il cablaggio sara
eseguito a norme CEI con conduttori di sezione opportuna posti all'interno di canaline in PVC tutte della stessa altezza, colore e modello, intestati
con puntalini e identificati con segna fili tipo grafoplast ad entrambe le estremita. Le centraline di regolazione dovranno essere montate sul frontale
del quadro con piastra per il montaggio su guida DIN e cablati su morsettiera. Sono richiesti schemi di funzionamento adeguati alle vigenti norme
DIN 40713 - 40719 in triplice copia.

Gia Realizzato nel I stralcio

Sonda di temperatura ad inmersione, campo d'impiego 0..130°C, prec. +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), guaina in ottone, sistema di misurazione attivo,
elem. sensibile 2,73V/0°C, 10mV/K_., lungh. 300 mm, filetto R1/2", IP65. Marca: Kieback&Peter Modello: TVD3

Z5/TD3

Pozzetto in ottone PN16, diametro 10mm, lunghezza 300 mm, pressione di prova 25bar, R 1/2" Marca: Kieback&Peter Modello: Z5/TD3

Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,

Uta

TLH3

Sonda di umidita e temperatura da condotta, lungh. 280mm, umid. 0...100%UR, 0..10Vcc, temp. -40...80°C con sistema di misurazione attivo, elem.
sensibile 2,73V/0°C, 10mVI/K, precisione +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), 24Vcc Marca: Kieback&Peter Modello: TLH3

I-SF24A-SR

Servocomando per serranda modulante 0..10v, 20 Nm, con cavo di collegamento, 24 Vac, IP54, ritorno emergenza meccanica, tempo di intervento molla
<20s. Marca: Kieback&Peter Modello: SF24A-SR

I-SM24A-S

Servocomando per serranda ON/OFF o 3 punti, tempo di rotazione 150s/90°,20 Nm, 24 Vac, IP54, contatto ausiliario di finecorsa Marca: Kieback&Peter
Modello: SM24A-S

I-SM24A-S

Servocomando per serranda ON/OFF o 3 punti, tempo di rotazione 150s/90°,20 Nm, 24 Vac, IP54, contatto ausiliario di finecorsa Marca: Kieback&Peter
Modello: SM24A-S

I-SM24A-S

Servocomando per serranda ON/OFF o 3 punti, tempo di rotazione 150s/90°,20 Nm, 24 Vac, IP54, contatto ausiliario di finecorsa Marca: Kieback&Peter
Modello: SM24A-S

D500222

Pressostato differenziale con contatto in uscita per aria, campo 20-300 Pa (0,2..3mbar), custodia in materiale plastico, passacavi PG11, grado di protezione
IP54. Marca: Kieback&Peter Modello: D500222

RF80

Valvola a 3 vie flangiata in ghisa, attacchi flangiati secondo DIN EN 1092-2, classe VI della EN1349 traflamento nullo, PN16, DN 80, kvs100, per applicazioni
con acqua 0..130 °C, stelo in acciaio inox con corsa da 30mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RF80

M250Y

Servocomando a motore sincrono reversibile, segnale di comando 0..10V, forza 1600N, corsa 30mm, funzionamento in manuale mediante interruttore e
manopola, alimentazione 24Vca, grado di protezione IP54. Marca: Kieback&Peter Modello: M250Y

FW113H5

Termostato antigelo a riarmo automatico, bulbo capillare in rame lunghezza 6m, contatto in commutazione a potenziale zero 220Vca 16A, protezione IP66,
inclusi 5 fermagli per il capillare. Marca: Kieback&Peter Modello: FW113H5

RF40

Valvola a 3 vie flangiata in ghisa, attacchi flangiati secondo DIN EN 1092-2, classe VI della EN1349 traflamento nullo, PN16, DN 40, kvs25, per applicazioni
con acqua 0..130 °C, stelo in acciaio inox con corsa da 14mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RF40

MD200Y

Servocomando a motore sincrono reversibile, segnale di comando 0(2)..10V, forza 850N, funzionamento in manuale mediante interruttore o manopola,
alimentazione 24 Vca, grado di protezione IP54. Marca: Kieback&Peter Modello: MD200Y

D500222

Pressostato differenziale con contatto in uscita per aria, campo 20-300 Pa (0,2..3mbar), custodia in materiale plastico, passacavi PG11, grado di protezione
IP54. Marca: Kieback&Peter Modello: D500222

TLH3

Sonda di umidita e temperatura da condotta, lungh. 280mm, umid. 0...100%UR, 0..10Vcc, temp. -40...80°C con sistema di misurazione attivo, elem.
sensibile 2,73V/0°C, 10mVI/K, precisione +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), 24Vcc Marca: Kieback&Peter Modello: TLH3

DU0/5

Sonda di pressione differenziale per aria, campo d'impiego selezionabile 0..100 0 0..300 o 0..500 Pa, uscita 0..10Vcc, elemento sensibile a membrana,
alimentazione 24Vca, protezione IP54. Marca: Kieback&Peter Modello: DU0/5

TLH3

Sonda di umidita e temperatura da condotta, lungh. 280mm, umid. 0...100%UR, 0..10Vcc, temp. -40...80°C con sistema di misurazione attivo, elem.
sensibile 2,73V/0°C, 10mVI/K, precisione +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), 24Vcc Marca: Kieback&Peter Modello: TLH3

DU0/5

Sonda di pressione differenziale per aria, campo d'impiego selezionabile 0..100 0 0..300 o 0..500 Pa, uscita 0..10Vcc, elemento sensibile a membrana,
alimentazione 24Vca, protezione IP54. Marca: Kieback&Peter Modello: DU0/5

TLD3

Sonda di temperatura da canale, campo d'impiego -40..120°C, precisione +/- 0,15 °C (Classe A EN60751), sistema di misurazione attivo, elemento sensibile
2,73V/0°C, 10mV/K., lunghezza 300 mm, staffa di fissaggio, IP65. Marca: Kieback&Peter Modello: TLD3

Laboratori

RZ20/4,0

Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 20, kvs 4,0, per applicazioni con acqua fino a
120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0

MD15

Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti o 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15

2202

Bocchettoni filettati DN20 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2202

RZ20/4,0

Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 20, kvs 4,0, per applicazioni con acqua fino a
120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0

MD15

Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti o 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15

2202

Bocchettoni filettati DN20 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2202

RZ20/4,0

Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 20, kvs 4,0, per applicazioni con acqua fino a
120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0

MD15

Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti o 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15

2202

Bocchettoni filettati DN20 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2202

RZ20/4,0

Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 20, kvs 4,0, per applicazioni con acqua fino a
120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0

MD15 grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2202 Bocchettoni filettati DN20 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2202
RZ15/1.6 Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe VI della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 15, kvs 1,6, per applicazioni con acqua fino a
: 120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0
MD15 Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2201 Bocchettoni filettati DN15 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2201
RZ15/1.0 Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 15, kvs 1,0, per applicazioni con acqua fino a
: 120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0
MD15 Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2201 Bocchettoni filettati DN15 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2201
RZ15/0.4 Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe VI della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 15, kvs 0,4, per applicazioni con acqua fino a
! 120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0
MD15 Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2201 Bocchettoni filettati DN15 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2201
RZ15/1.6 Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe VI della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 15, kvs 1,6, per applicazioni con acqua fino a
: 120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0
MD15 Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2201 Bocchettoni filettati DN15 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2201
RZ15/1.0 Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 15, kvs 1,0, per applicazioni con acqua fino a
: 120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0
MD15 Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2201 Bocchettoni filettati DN15 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2201
RZ15/1.0 Valvola a 2 vie filettata in ottone pressato CW602N,classe Vi della EN1349, attacchi filettati esterni, PN16, DN 15, kvs 1,0, per applicazioni con acqua fino a
: 120 °C, corsa da 6,5mm +/-0,56mm. Marca: Kieback&Peter Modello: RZ20/4,0
MD15 Servocomando elettromeccanico compatto, segnale di comando a tre punti 0 0..10Vcc, velocita 15s/mm, forza 150N, corsa 9mm, alimentazione 24Vca,
grado di protezione IP40, rumore <31dB(A). Marca: Kieback&Peter Modello: MD15
2201 Bocchettoni filettati DN15 per corpi valvola RZ o RWZ. Marca: Kieback&Peter Modello: 2201
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
I-RTM-CO2-SD-U Sonda di temperatura e qualita aria (CO2) da ambiente, campo 0..50°C e 0..2000ppm, alimentazione 24 Vac/cc, grado di protezione IP30.
RCN200-L Regolatore ambiente con interfaccia LON FTT10 con 17 /O, liberamente programmabile, alimentazione 230 Vca, consumo 9VA, montaggio su barra DIN,
custodia in materiale plastico, protezione IP20, montaggio su barra DIN. Marca: Kieback&Peter Modello: RCN200
EPM-DDC-UT Engineering, Schemi Elettrici, Programmazione e Messa in Marcia comprese spese di trasferta da parte di tecnici della ditta costruttrice.
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Mfc?:talrsie:: Timbri e Firme
Progettazione Architettonica
Team Progettazione
Progettazione Architettonica
Arch. Mauro Nasi
Arch. Giulio Zanni . .
Arch. Enrico Fontanili Progetto Antincendio
Team Progettazione
Arch. Ernesto Nappi (collaboratore - giovane professionista)
Progetto Antincendio Progetto Strutturale
Ing. Letizia Gilardi
Arch. Aniello Tafuro
Progetto Strutturale
Ing. Alberto Calza Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
Ing. Andrea Rossi (collaboratore)
Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
Ing. Letizia Gilardi
Ing. Carlotta Pivetti (collaboratore) L L -
Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore) Progetto Impianti Elettrici / Speciali
Progetto Impianti Elettrici / Speciali
Ing. Paolo Genta
Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
Arch. Aniello Tafuro
Mandanti:
centro cooperativo di progettazione sc
architettura, ingegneria, urbanistica
Geologo
Roberto Farioli
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