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Canale di mandata rettangolare in lamiera zincata coibentato con materiale elastomero
espanso a celle chiuse con finitura esterna in alluminio goffrato

‘ ‘ ‘ Pompa di calore polivalente gia ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ installata durante il primo stralcioe | ‘ ‘

| | | 77 9ia collegata alla sottocentrale %// |

‘ ; | ; z termofrigorifera. 7/,

Canale di ripresa rettangolare in lamiera zincata coibentato con materiale elastomero
espanso a celle chiuse con finitura esterna in alluminio goffrato

Canale di espulsione aria rettangolare in lamiera zincata non coibentato - circuito
dedicato estrazione servizi igienici

Centrale ‘
Trattamento Aria
al servizio delle

Canale di diffusione aria del tipo circolare microforato a pulsione in acciaio zincato
( eventuale verniciatura da decidere) diametri come da progetto
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‘ Centrale Tratt o Aria al H Locale sottocentrale termofrigorifera parti comuni, Atrio ‘
| nvisio d rla an 56 rlc? y : i@ installata durante il primo straicio. e trpli volurni | Canale di ripresa aria del tipo circolare microforato in acciaio zincato ( eventuale
SErvizIo 0’ plano Seconao. Nel secondo stralcio verra installato verniciatur pd decider dip metri come da proaett
& il gruppo di trattamento acqua. erniciatura da decidere) diametri come da progetto
g s
: . 7, Z - 7
% / / ' % Canale di estrazione circolare spiroidale in lamiera zincata - circuito dedicato
estrazione servizi igienici
|
Canale di estrazione . . . . . . .
| | | | - s igionic L - Diffusore di mandata del tipo a getto elicoidale dimensioni 400x400, completo di plenum
i : : : : k e rete equilibratrice
| . | | | ,
_ _ — ' ' § ' ' ' ' ' ' Canale di mandata rettangolare in lamiera ' ' ' *|:_|* Griglia di ripresa con frontalino forato dimensione 400x400, completo di plenum
Canale circolare microforato ad alta  Silenziatore da | | | | | | | | Zincata coibentato con materiale | | |
induzione in acciaio zincato a vista canale circolare , , % , , , , , P212 , elastomero espanso a celle chiuse , , P2 1 7 ,
=1 | % | | | s | | Ballatoio e disimpegno | | | we-u studenti | 'e} Valvola di estrazione aria in acciaio zincato di diametro 160
8 P2.02 S . . . . S . . 240.068 m? . . . 21.973 m? .
o .
‘” A e | ‘ | : | | | | | | g | | . - | ain accilo 2 i |
58.951 m? = l = S R = Bocchetta di mandata aria in acciaio zincato ad alette regolabili completa di plenum e
i | | | | L | L | | | L | ' serranda di regolazione portata
| | | | | | | | | — Griglia di ripresa aria in acciaio zincato ad alette regolabili completa di plenum e
: : : : | | | | . . serranda di regolazione portata
+8.00
Nz < : = : : : i : : —. : — : 4 : -
A4 Diffusore ad ugello per lunghi lanci diametro di attacco 200 completo di tratto di
collegamento al canale e serrandina manuale di regolazione
Canale di estrazione
N ! - forzata servizi igienici 8
D Regolatore a portata variabile completo di servomotore - taglia DN 125 - 160 - 200 - 250
e dimensionata sulla portata d'aria di ripresa di progetto ( tipo Lindab VRU o altro di
0 % ! ' ' ' : ' ' equivalenti caratteristiche)
. . . | | | | | Canale di mandata rettangolare in lamiera | | |
nuzions i accielo sincalo v canale soolare ' % ' ' ' ' ncata colbentato con materiale ' ' '
elastomero espanso a celle chiuse . \ \ . .
| | | . P1'0.9. | | P | | P1.17 , | Serranda tagliafuoco REI120 comando da rivelazione fumi, sgancio con magnete,
: % : : Ballatorio e disimpegno : : : : wc-u studenti : riarmo manuale
g P1.13 B 237.668 m? 21.973 m?
S .
58.951 m? B = 5 & & - L . . : : .
| | = | | 4 | | 4 | Silenziatore da canale di lunghezza 1000 mm a sezione circolare diametri come da
' § | ' ' ' ' ' ' prOgettO (Q300 = Q350)
+4.00 % | | | | | | | — Rete di mandata acqua calda alle batterie di post-riscaldamento contenute nelle
ANz s N : . o : cassette VAV, tubo in multistrato coibentato con raccordi a pressare - Diametri come
7 da disegno
—_— Rete di ritorno acqua calda alle batterie di post-riscaldamento contenute nelle
2 cassette VAV, tubo in multistrato coibentato con raccordi a pressare - Diametri come
/ da disegno
% Rete di riscaldamento acqua calda di mandata al circuito radiatori, tubo in multistrato
/ % coibentato con raccordi a pressare - Diametri come da disegno
/Impianto di climatizzazione zona /
. Y . 7
/aule piano Ferrg gia reallgzaln/to —_— Rete di riscaldamento acqua calda di ritorno al circuito radiatori, tubo in multistrato
%dLljrante l|dprlnt10 lstlralmo.‘/ coibentato con raccordi a pressare - Diametri come da disegno
~/Nel secondo stralcio verra
realizzata la climatizzazione delle /
?parti comuni, Atrio e tripli volumi. Cassetta di regolazione a portata variabile completa di batteria di post riscaldamento
/ ! realizzata con doppio involucro isolato per isolamento acustico - taglia DN 125 - 160 -
200 - 250 dimensionata sulla portata d'aria di mandata di progetto (tipo Lindab VRX o
+0.00 / / / /2 / / altro di equivalenti caratteristiche). Ogni cassetta sara dotata delle valvole sotto riportate
. 7 2, Z Z / Z Z Z P v 7 : 2777 Z , Z , HIN777, Z Z Z Z . sui tubi di collegamento alla batteria.
- P /"' 00000 /Al/;/ NI //J? N, 77 ///AI?/ 7 7 7 77 /A/// 07 7 7 //i? 77 07 N, "A/;////r/ 700 / / 7 /J?’ 0000 NN AI/;/ 77 N NN, '/;g/ W 77 7 % |
!ﬁ Valvola motorizzata a tre vie per regolazione automatica della portata d'acqua di
H mandata alla batteria di post sulla cassetta VAV. Servomotore collegato al sistema di
regolazione automatica degli impianti - Diametri come da disegno
3 Valvola di intercettazione manuale a sfera - Diametri come da disegno
% Termoarredo in acciaio altezza 1210mm, larghezza 456mm, 8 elementi, potenza
\ riscaldamento 600 Watt, da installare solo nelle zone servizi igienici. Dovranno essere
installate anche le valvole termostatiche su ogni corpo scaldante
Sezione longitudinale 1
1:50 —_—
NOTA: Diametri canali come da piante
| | | | NOTA BENE:
‘ \L fy/ \ ; ;j ;: ;j Gli impianti aeraulici e idronici saranno dotati in tutti gli attraversamenti REI rispettivamente di
‘ ' Centrale Trattamento Aria al ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ serrande tagliafuoco sui canali e sacchetti intumescenti e/o collari per le tubazioni per il ripristino della
\ | servizio del piano terra gia ? \ | Centrale Trattamento Aria al Centrale Trattamento Aria al | compartimentazione.
‘ - realizzata nel primo stralcio. ‘ ‘ servizio del piano primo servizio del piano secondo ‘
‘ | 77 ‘ ‘ installata e collegata alle reti installata e collegata alle reti ‘
: ; 7 : ‘ idroniche e aerauliche durante la idroniche e aerauliche durante la
Pompa di calore polivalente gia ‘ . . ‘
: S . fase secondo stralcio. fase secondo stralcio.
\ installata durante il primo stralcio. | \ ‘ ‘
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- TAVOLA VALIDA SOLO PER GLI IMPIANTI MECCANICI
Canale circolare microforato ad alta 15 | | Canale circolare microforato ad alta ’ 7 Canale circolare microforato ad alta t t 1| ¢ L Canale circolare microforato ad alta .
induzione in acciaio zincato a vista SIL.CAN.1000 ‘ ‘ VRU 200 ‘ {: ! ' ‘ VRU 200 ‘ ‘ SIL-CAN.1000 induzione in acciaio zincato a vista i induzione in acciaio zincato a vista fCanEtl'e diestrazione |ii | induzione in acciaio zincato a vista Committente
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canale circolare et 5e ! : ; ! canale di ripresa / canae circoar; P2.12 P2.19 P2.18 | P2.21 P2.20 P2.12 canale di ripresa canae circoar;
) canale di ripresa | Ballatoio e disimpegno Ballatoio e disimpegno g g T - ' R (e ' . . TN P ) SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA
3 S ol | 240,088 540 068 m? | P2.05 S 3 3 S P2.03 Ballatoio e disimpegno; Anti we-u wc-u docenti [ i wc-d docenti Anti we-d Ballatoio e disimpegno ‘ P2.01 S 3 SCOLASTICA E LA SISMICA
S S Jﬁ : ' | ' Aula 16 8 S o 8 g Aula 18 240.068 m? 2.500 m? 2.500 m? 1 2.500 m? 2.500 m? 240.068 m? Aula 20 8 S
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’ Laboratorio piermaica 03 1 | gl | 58.454 ) 9 ) 35.622 1m0 g | m g | 2928 ; i Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
aporatorio informatica g ~ N H H ~ .. .. . e
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Canale circolare microforato ad alta f ] ] Canale circolare microforato ad alta g Canale circolare microforato ad alta t ' 1| ¢ ' - - Canale circolare microforato ad alta "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"
induzione in acciaio zincato a vista od ‘ VRU200 ‘ ‘ SlLCal. 1000 induzione in acciaio zincato a vista induzione in acciaio zincato a vista ‘ | [l Canale diestrazione ' induzione in acciaio zincato a vista
& | | Regolatore di Silenziatore d . Silenziatore d [l forzata servizi igienici ‘ Regolatore di Sionziatoro d Fase
Silenziatore da -] : : N ilenziatore da ilenziatore da 0 N ilenziatore da
. ol portata circolare sul . ) . , 1 , ortata circolare sul .
canale circolare | 1| P1,09 P1.09 | canale diripresa  02n@le circolare o e P1.09 P1.23 P1.20 || P1.19 P1.22 P1.09 | canale di ripresa Srze ooa PROGETTO DEFINITIVO
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/ ! ! Arch. Ernesto Nappi (collaboratore)
‘ ‘ Progetto Antincendio Progetto Strutturale
' ' Ing. Letizia Gilardi
/ ‘ 2 ‘ Arch. Aniello Tafuro
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/ PT.254 81.569 m7— — PT.26 PT.33 /7 PT.32 Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
/ disimpegno ala est 01 disimpegno ala est 02 ‘ Porticato sud W Porticato d'ingresso ‘ Ing. Letizia Gilardi
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‘ ‘ Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore)
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