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L' impianto BACS controllerd in particolare:
— llluminazione ambienti, in funzione del contributo luce diurna e presenza.
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8 N N N @F Punto allaccio finestra o shed motorizzato, Sensore di luminositd e presenza DALI Armadio / armadietto rack per cablaggio strutturato TS Gruppo di continuita UPS 230Vac per alimentazione Iehaé‘n Ifrgget(ta"zlljonte _ fossonista
led 2 s = L finestra con relativo comando apri/0/chiudi; Esclusa fornitura S da incasso in controsoffitto per fibra ottico, trasmissione dati, telefonia, cat.6A protezione di interfaccia CEl 0-16 impianto fotovoltaico Toh- Ernesto Rappl {collaboratore - glovane prolessionis
SE | e Canale portacavi in lamiera d'accigio zincato 300x75mm CORR Sensore di luminositd e presenza DALI 4 Punto presa trasmissione dati RJ45 cat.BA fotovoltaico Fulsante fji sgancio elettrico generale impianto fotovoltaico Prog_e_tto_ A_ntincendio Progetto Strutturale
con separatore interno, base forata e coperchio IP4X o da incasso in controsoffitto, specifico per corridoi ™ per cablaggio strutturato (trasmissione dati, telefonia) A in contenitore” IP55 con vetro a frangere e cartello Izg.hLe:Z_la"Gll:r?l
Candle portacavi in lamiera d'acciaio zincato 200x75mm | 'Sola predisposizone per gruppo di continuita UPS Posto operatore per ufficio con: n.2 prese SK 230V 10/16A, o Aniello Taluto
P2.04 , con separatore interno, base forata e coperchio IP4X [UPS Jpredip (tubopvuotg) per arep n.2 prese bipasso 230V 10/16A, n.3 prese RJ45 cat.6A Punto allaccio sonda di temperatura esterna Progetto Strutturale
Aul 172 p — |Candle portacavi in lamiera d'acciaio zincato 100x75mm 9 Punto alimentazione f.m. e luce ascensore; Posto operatore per PC con: n.1 presa SK 230V 10/16A, @ Punto allaccio sonda di temperatura ::g- 2:);2:(;?:; cotaboratore) Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
?9- AR | RN e con separatore interno, base forata e coperchio IP4X ascensore escluso quadro e impianto di bordo macchina n.1 presa bipasso 230V 10/16A, n.1 presa RJ45 cat.6A (su mandata o ritorno) ) o o o
H: 3.45m ﬁ Barriera tagliafuoco su conduttura dorsale, in corripondenza E) generale Pulsante di sgancio elettrico generale impianto elettrico Posto operatore per stampante con: n.1 presa SK 230V 10/164, Punto allaccio elettropompa di circolazione Prog'e'tto' Implantl Meccanici - Idraulici
attraversamenti fra diversi compartimenti antincendio in contenitore IP55 con vetro a frangere e cartello n.1 presa bipasso 230V 10/16A, n.1 presa RJ45 cat.6A ® lettronica 230V o 400V Ing. Letizia Gilardi
: - — - - — — giettronica 0 Ing. Carlotta Pivetti (collaboratore) o . .
. - s i o ’ R o t S| kit [ SN Canale attrezzato in pvc 200x60mm G ups Pulsante di sgancio elettrico gruppi di continuita UPS Posto operatore laboratorio finica — chimica con: Termostato ambiente per comando Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore) Progetto Impianti Elettrici/ Special
i ) 3 ;:7<[D}:\E?6900%GR37%?€ 3 B s SOUGR 3400 LPGOBUGR 340D | < | 3 %}i%osgoo%cre}; 0 d | oo con separatore interno e coperchio IP4X in contenitore P55 con vetro a frangere e cartello n.2 prese SK 230V 10/16A, n.2 prese bipasso 230V 10/16A climatizzazione Progetto Impianti Elettrici / Speciali
DEOLGR 940D DAL 300m P49 — Lo DA S00mAIPXO . : SRR G . A - Tubo portacavi in pvc autoestinguente IP55 T asc Pulsante di sgancio elettrico ascensore = . Posto esterno citofonico % Punto allaccio collettore di zona impianto riscaldamento, Ing. Pgo,o Genta P P
O | in contenitore” IP55 con vetro a frangere e cartello C1010M9 1 on gruppo fonico e pulsante chiamata contenente gli attuatori motorizzati 230V ] . . ) . ' ' _ ' '
. ~ . N | R o __ | Tubazione portacavi interrata per impianto elettrico led 500 |Apparecchio autoalimentato a LED per luce d'emergenza, citofono Sola predisposizione per posto esterno citofonico =) Punto allaccio boiler elettrico a pompa di calore ACOhO/{dlunftf?fe Sicurezza in Fase di Progettazione Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
L ¥ Lo v diametro utile 160mm SE IP85 autodiagnosi, 500 lumen S.E. autonomia 1 ora IP65 (tubo e scatola vuota con coperchio cieco) per produzione acs, alimentazione 230V rch. Aniello Tafuro
i Pozzetto rompitratta interrato per impianto elettrico led 500m | Apparecchio autoalimentato a LED per luce d'emergenza, . Posto interno citofonico (cornetta), tipo intercomunicante Punto allaccio elettroaspiratore per estrazione aria; Mandanti:
. _— . I:I dimensione utile minimo 400x400mm con chiusino SE IP42 autodiagnosi, 500 Iumen S.E. autonomia 1 ora P42 [ @3 citofono con tasti funzioni ( o Esclusa fornitura andant
3 ‘ ‘ ‘ | Pozzetto Pozzetto rompitratta interrato per impianto elettrico led 250lm | Apparecchio autoalimentato a LED per luce d’emergenza, Punto allaccio elettroserratura 12V : Punto allaccio climatizzatore monosplit @ centro cooperativo di progettazione sc
(R A AN o [ e ™ T o e N B TN IAS DSOOXGOO"‘"‘ dimensione utile minimo 600x600mm con chiusino SE IP42 autodiagnosi, 250 lumen S.E. autonomia 1 ora IP42 EN® O  |eon pulsante di comando per locali quadri/rack; Unita esterna e split interno architettura, ingegneria, urbanistica
$ Em_r 7[ :@: 3 7[ S i Em Dispersore o conduttore di terra in corda di rame nudo led 500m | Apparecchio autoalimentato a LED per luce d'emergenza, Sola predisposizione per punto allaccio elettroserratura
T ] 1 ] ] = I ] Ir I ] ] | — IL I T 1 35mmgq, nella tubazione interrata SA IP65 autodagn, 500 lumen S.A. pittogramma autonomia 1 ora 1P42 —I (tubo vuoto) Geologo
Pozzetto interrato con chiusino dim. utile minimo 400x400mm SK ([©] |Prese o comandi luce, da esterno a parete, oppure con Pulsante di attivazione per campanelle acustiche L L . Roberto Farioli
gg g8 g8 g8 g8 g8 gg 82 g8 g8 g8 g8 g8 g gg g8 g8 g8 g g8 gg &g g8 g8 con dispersore in profilato d'acciaio zincato a croce L=2m |©| |pannello intumescente nella cassetta da incasso, per REl compane © i inizio—fine lezione Botterie di cassette dorsali da incasso con coperchio IP4X
i ico— ; i H . W . Nodo collettore equipotenziale = "\ |Sensore di luminosita e presenza orientabile a parete campana Campanella acustica HALOS B 1440 [ Apparecchio a led sospeso luce diretta/indiretta tipo HALOS-B bianco
5::3%38;2C%d?r(i:zuzsc}.(’ltzhi’or?I tipo gsgfor%us‘gﬁitg?ﬁO\(\\()J?n(i‘ngz?oNne o Zef \”UWTOZ‘O.”@A piazza hc_em‘O‘Z a . v impianto di terra //e ..\ o a soffitto per comando accensione luce pana di inizio—fine lezione 151 peo diam.1440mm 186W 4.000K CRI90; dimmerabile DALl (esecuz. speciale)
pittogramma; n.32 suoni selezionabil. plafoniere a LED a soffitto dimmerabili oog?c‘)aovz:g;iﬁo pgg:e‘cfcé %;r:ﬁOSZSpeS‘ z Conduttura montante dorsale verticale CEE .1 |Presa CEE interbloccata con fusibili @"Jﬁfﬁ"‘ Sola predisposizione per pulsante di chiamata O S 82 | Apparecchio a led sospeso luce diretto/indiretta tipo HALOS-B bianco
Fungeranno sia da allarme incendio, DALI; Comando con sonde di luminosita indiretta. ’ 6A230V | monofase 2P+T 16A 230V IP55 " |collaboratori scolastici (tubo e scatola vuota con cop. cieco) DAL diam.962mm 124W 4.000K CRI90; dimmerabile DALl (esecuz. speciale)
gﬂgnidczﬁf?!?;m? evacuazione, con n.2 e presenza e pulsanti. N _ |Tubazione portacavi interrata per ingresso linee CEE 3p+N+T | Presa CEE interbloccata con fusibili predisp. chiamate | Sola predisposizione per display impianto chiamata collaboratori @9 P20 Faretto a led o parete con base orientabile tipo SPYGLASS bianco 00 EMISSIONE
: fibra ottica, Tim, ecc, diametro utile 125mm T6AL0OV | trifgse 3P+N+T 16A 400V IP55 Opreset scolastici e pulsante di annullo (tubo e scatola vuota con cop. cieco) 9W 36" 3.000'K CRI90; non dimmerabile Aggior. Data Descrizione motivo della revisione Disegno Progettato Verificato Approvato
Pozzetto rompitratta interrato per impianti fibra, Tim, ecc -czz 3p.7 | Presa CEE interbloccata con fusibili Sensore esterno di pioggia e vento Pulsante manuale per attivazione allarme evacuazione
D dimensione utile minimo 400x400mm con chiusino 16ALOOV | trifase 3P+T 16A 400V IP55 per comando chiudi finestre/shed evac[0] con cartello segnaletico a parete Titolo Numero tavola Dot
Pozzetto Pozzetto rompitratta interrato per impianti fibra, Tim, ecc Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A Terminale touch screen di controllo principali funzioni ottobre 2021
DBOOXGOUmm dimensione utile minimo 600x600mm con chiusino d o tipo civile BACS (bulding automation) P.RO.GETTO.IMPIAN.TI E.LETTRIC.I E SPECIALI 3318 D.IE.02.01
. . — —— - — Distribuzione impianti illuminazione, rivelazione e allarme Scala
o toPunto allaccio telo motorizzato per proiezione, Distribuzione dorsale sottopavimento con impiego di . . .
@ con relativo comando sali/0/scend; Esclusa fornitura fascio di tubi pvc corrugati |n.cend|o_, ca_mall . Pratica 1 . 100
Piante piani terra, primo, secondo 3318
M:\Pratiche\3318\D2D\PROG DEFINITIVO\ REVIT




