NOTA PER | CAVI.

TUTTI | CAVI ELETTRICI DA IMPIEGARE NEL PRESENTE INTERVENTO
DEVONO ESSERE CERTIFICATI CPR. INOLTRE DEVONO ESSERE A
BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. CLASSIFICAZIONE
"CPR Cca-s1b,d1,a1”.

PIANTA PIANO TERRA
IMPIANTI ELETTRICI FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTO DI TERRA

PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTI ELETTRICI FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTO DI TERRA

— Per ogni postazione computer (P.C.): n.1
presa unel 230V 10/16A; n.1 presa bipasso
230V 10/16A; n.1 presa dati RJ45 cat.6E.

N.B: L' IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA RIENTRA NEL PRIMO
STRALCIO LAVORI. NON E' OGGETTO DEL SECONDO STRALCIO.

NOTA PER GLI STAFFAGGI.
GLI STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE DI TIPO
ANTISISMICO, CERTIFICATI. IDONEI PER ZONA 3 (SANT' ILARIO D'ENZA).

Sottoquadro alimentazione forza
motrice e luce ascensore; Posizione
da definire con gli ascensoristi.
Escluso quadro e impianto di bordo
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Dotazioni cattedra: n.1 interruttore automatico 10A trovino sulle pareti REI dovranno essere

protezione prese; n.2 prese unel 10/16A: n.2 prese

: ; . lizzate in esterno a parete.
bi 10/16A n.2 104 n.2 dati RU45 — Per ogni postazione stampante (P.S.): n.1 rea ) ) .
2862%% / // M %}/ _ Sola predisposizione per /eventuule P Cav{/connzttor?rzmio/vide%/HBll’JleIS?:lalaI presa unel 230V 10/16A; n.1 presa bipasso Q[épure muplrel le SC°$E=%0503 di plort\‘nelll
% / futuro allaccio tapparelle/tende videoproiettore: C do sall h : . . intumescenti almeno , con relative
. 10 19 proiettore; Comando sali/scendi per eventuale Punto allaccio per eventuale 230V 10/16A; n.1 presa dati RJ45 cat.6E. [rIORRdeE: ;
7 12, % % e motorizzate; Tubi e scatole vuote. telo motorizzato, se presente; Pulsante di chiomata telo mootrizzato, se presente. / P certificazioni del pannello e della posa in opera. |
i S A S A S / { P/ - collaboratori scolastici.
% g/ , -7 = == sg gs =3 =[S =[S Sg s = g2 gs S8 =S =[S g8 gg gg |
/2 / / / —|™ —| ™ —| 1Y —| ™ —| ™ —| — I56] —|® —| ™ —| ™ —| ™ —| ™ — ™ —|®» —| ™
Al )4 7 2‘[ I 174 Al A 1 [ I A% 1] H [
5 Y 2 N A B P F \@7& ) N B GR @“ -
% / T 1 7 ‘ i PR | |
Feoe e tampante SR B
Punti prese aula; n.1 presa bipasso ) | |
10/16A in ingresso: n.2—3 prese T - -
10A distribuite, di cui una sulla . N
parete di fronte alla cattedra. o N \:F‘
N N n ' 0 Rlb A1
i ) | g 88 SLLS L | H
o o videoproiettore B | i © S —| g 2 = — | F = e N
L2 | (I3 23 2 A48 O il AR i
NS r‘\ | N . — o2 o o . . o o
H | ! | - g- Qo —| B q | = videoproiettore B | =
AL | vuoto S5 < CRE AR D e i 4O
| su ingresso | (I . (B I
; =
I [ [ i 210 1
| | 80 ot telo AP
T L FTT : 885
" N ™12 SK oo D:I | o S m@ S\}J(
el §X ] T s
N 0 [— | % —_—————
B % LS | . Cavedio con montanti
R & ° K§< S I dorsali verticali impianto
7 | -9 O% T canﬁna Lo elettrico.
100 T B2 ) Sottoquadro aula informatica; Rack
Z 300 % & area ristoro trasmissione dati; Allacciato al rack
7( L “) +4.00 furto B “) “::’ principale con cavo in fibra ottica. Sottoquadro di piano; Rack
% = trasmissione dati; Allacciato al rack
P 3goPrincipale con cavo in fibra ottica.
1 i i, / iy 7 177 / 7/ g% 100 r [ o Pulsqhte di comando apertura | ] 2H|!
[ ( f < $ g c N H ! o
;;;}7 ! ¢ / / g ; / e 300 | | e 8.§ IEF(IZ caso-di emergenza.
[ : / Ja / , / ‘ . / ] E2 / ulsqhte normale-apri—chiudi | ‘ | ——||_IZ Cavedi tanti
— — & / / j e /] ‘ ] 87 EFC per areazione. avedio con montant
| Y J / A / / ‘ RIEN 52 g v X ] 50 [ ©]FEFC.2 s b e 3 \ ‘ i dorsali verticali impianto
PT2a | g a / g ¥ / ; 8 Q@EFCZ Pulsafite apri—chiudi finestre . ‘ elettrico.
-I UE[E ””” B 7 ] g [ I E/norm i per areazione sopra la ™| | |
scala 2 5 n | PN L g 1 1 o — radofnata. " ‘ :
principaleiiiﬁ% . ‘ ) £ A S E— K \ \ o Impianto di chiamata da bagno
2 111}—5 QL m— E— — F——1— ) < H | | ___disabili; PUlsante a tirante;
229m2 5 25, : 2 ) gl \ \ [i4 . LS .
—= E‘L@ 1 | : R 1 — 1 s j ‘ ! Suoneria+spia fuoriporta;
L © V= o g 8 +—, = 3 8 _ ] 3 | Pulsante di reset, spia di
. ‘T =mi:=== N g H ; tranquillizzazione e rele.
| 0 g2 b SN |1 H\¢+2.33 ° | | S o | E—
[a\} — | /S / . =]
i . I iR | . 7 A x ||
= B : /8 . H
= =g -t
R/EI45 100
82 300
] ® o
100 campana campana
300 % campana
SK SK . SK
g o — ™ 3 = 3 = ’ 3 = o a
s 2 / N "~ s%‘
©el
| nm |
/ T n n n
| chioh. @ | % L chiah, @ [©) chiam. Lo chiam, Wgﬂc jam Sl
/ tel telp [<D] telo
/ 1A%l |- 1% [Yo 108
Z I I s X | Heere ; L
L ;X?_ - ‘\r‘onettore x%]]:x?_ f f ideoprietc .
0 %) VIUCU]
%/ e e e s L d
7 g il " Salns N
/' telo @ - TN v Voo telo@ @telo
5 IS n W{n T o R P
/& SN ™ o ™/ <M\ L i i
A R I ANERAN] [ k‘r#\m[ G V‘@% LT/ Dy B (iR
X | L I | [ | | I[ g ] I[
oo ol ol ol oo ol ol ol oo oo ol ol oo oo ol ol ol oo ol ol ol oo oo ol
. [=1{=] ol oo [=] =) ol ol ol [=] =) [=] =) ol ol [=] =) [=] =) ol ol oo [=] =) ol ol ol [=] =) [=] =) ol
Sesulv?k%sudasarann:m —|™ — ™ —|™ —|™ —|™ —| ™ —|™ —|™ —| ™ —| ™ —|™ —|™ —| ™ ™ — ™ —|™ —| ™ —| ™ —| ™ —|™ —|™ —| ™
tapparelle/tende motorizzdte; Si dovranno
allacciare con cavi LSOH; Relativi comandi
%/ mli/scegdi i? ingr(ceigso stanza. i
rimenti sola predisposizione, come sugli
600x600mm altri lati dell’ edificio.

NOTA PER | CAVIL.

TUTTI | CAVI ELETTRICI DA IMPIEGARE NEL PRESENTE INTERVENTO
DEVONO ESSERE CERTIFICATI CPR. INOLTRE DEVONO ESSERE A
BASSISSIMA EMISSIONE DI FUMI E GAS TOSSICI. CLASSIFICAZIONE
"CPR Cca-s1b,d1,a1”.

PIANTA PIANO SECONDO
IMPIANTI ELETTRICI FORZA MOTRICE, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTO DI TERRA

— Per ogni postazione computer (P.C.): n.1
presa unel 230V 10/16A; n.1 presa bipasso
230V 10/16A; n.1 presa dati RU45 cat.BE.

— Per ogni postazione stampante (P.S.): n.1

NOTA PER GLI STAFFAGGI.
GLI STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DOVRANNO ESSERE DI TIPO
ANTISISMICO, CERTIFICATI. IDONEI PER ZONA 3 (SANT' ILARIO D'ENZA).

Dotazioni cattedra: n.1 interruttore automatico 10A

protezione prese; n.2 prese unel 10/16A: n.2 prese
bipasso 10[1 6A: n.2 prese 10A: n.2 prese dati RU45
cat.6E; Cavi/connettori audio/video/HDMI dal presa unel 230V 10/16A; n.1 presa bipasso

videoproiettore; Comando sali/scendi per eventuale . . .
telo motorizzato, se presente; Pulsante di chiamata tpéigtomgg(t]gglz%tgersgvgpéggrlﬁe 230V 10/16A; n.1 presa i’(l RJ45 cat.BE.

— Per ogni postazione laboratorio
polifunzionale: n.2 prese unel 230V 10/16A;
n.2 presa bipasso 230V 10/16A.

Sola predisposizione per eventuale

futuro allaccio tapparelle/tende

motorizzate; Tubi e scatole vuote.
collgboratori scolastici.
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] _—E“ o NT] , @F F [Punto allaccio finestra o shed motorizzato, Sensore di luminositd e presenza DALI Armadio / armadietto rack per cablaggio strutturato S Gruppo di continuita UPS 230Vac per alimentazione Team Progettazione
L é“ < finestra con relativo comando apri/0/chiudi; Esclusa fornitura © da incasso in controsoffitto rac per fibra ottico, trasmissione dati, telefonia, cat.6A protezione di interfaccia CEl 0-16 impianto fotovoltaico Arch. Emesto Nappi (collaboratore - giovane professionista)
D] El:] g "5’ m . ] Canale portacavi in lamiera d’accigio zincato 300x75mm corr | Sensore di luminositd e presenza DAL Punto presa trasmissione dati RJ45 cat.6A fotovoltaico Pulsante di sgancio elettrico generale impianto fotovoltaico Progetto Antincendio Progetto Strutturale
H con separatore interno, base forata e coperchio IP4X S da incasso in controsoffitto, specifico per corridoi ™ per cablaggio strutturato (trasmissione dati, telefonia) g in contenitore IPS5 con vetro a frangere e cartello Ing. Letizia Gilardi
" o r N n A Canale portacavi in lamiera d’acciaio zincato 200x75mm [ Sola predisposizone per gruppo di continuitd UPS Posto operatore per ufficio con: n.2 prese SK 230V 10/16A, Arch. Aniello Tafuro
! . - L ! ! . | | . X . H H
L chich. @ | | © chiom. L L L chigm. @[ [© chiom P2.08 ! con separatore interno, base forata e coperchio IP4X (UPS ] predisp (tubo vuoto) n.2 prese bipasso 230V 10/16A, n.3 prese RJ45 cat.6A Punto allaccio sonda di temperatura esterna Progetto Strutturale
N AP2|.0156 teo\ teo o . o o o AP2| 0174 tdd ] tel ?glg 132 o 1 —, Canale pOI’tClCGVi in lamiera d’accigio zincato 100x75mm % Punto alimentazione f.m. e luce ascensore; Posto operatore per PC con: n.1 presa SK 230V 10/15A, @ Punto allaccio sonda di temperqtum Ing. Alberto Calza- Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
roe- - 5;?,“2 1ol [Rot -—-n ---n - Ak--- oo- o 532,“2 1%l [Yo10 H 34’:r'>nm n ---n - con separatore interno, base forata e coperchio IP4X ascensore escluso quadro e impianto di bordo macchina n.1 presa bipasso 230V 10/16A, n.1 presa RJ45 cat.6A (su mandata o ritorno) Ing. Andrea Rossi (collaboratore)
w w H:345m 3 | |- : w ‘ ‘ ” : H3a5m X | [Heeeg : v \>  . ﬁ Barriera tagliofuoco su conduttura dorsale, in corripondenza 3] generale Pulsante di sgancio elettrico generale impianto elettrico Posto operatore per stampante con: n.1 presa SK 230V 10/16A, ® Punto allaccio elettropompa di circolazione Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
(. Videoproiettore x%:w)x]_} f S S - Yo Ve oprdietiors xig} _'E _E g ietton N N attraversamenti fra diversi compartimenti antincendio incontenitore IP55 con vetro a frangere e cartello = n.1 presa bipasso 230V 10/16A, n.1 presa RJ45 cat.6A elettronica 230V o 400V Ing. Letizia Gilardi
oA - v » @ X+ Canale attrezzato in pvc 200x60mm Pulsante di sgancio elettrico gruppi di continuita UPS Posto operatore laboratorio finica — chimica con: Termostato ambiente per comando Ing. Carlotta Pivett (collaboratore) Progetto Impianti Elettrici / Speciali
N 'é} = S g - con separatore interno e coperchio IP4X 3] vps i contenitore IPS5 con vetro a frangere e cartello n.2 prese SK 230V 10/16A, n.2 prese bipasso 230V 10/16A climatizzazione Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore)
L telo@ @telo telo@ @telo Tubo portacavi in pvc autoestinguente IP55 ] ase Pulsante di sgancio elettrico ascensore = i fono | Posto esteno citofonico Punto allaccio collettore di zona impianto riscaldamento, Progetto Impianti Elettrici / Speciali
S S e - in contenitore IP55 con vetro a frangere e cartello BEE © con gruppo fonico e pulsante chiamata contenente gli attuatori motorizzati 230V Ing. Paolo Genta
____ __|Tubazione portacavi interrata per impianto elettrico led 500 |Apparecchio autoalimentato a LED per luce d'emergenza, = iofono |50l predisposizione per posto esterno citofonico =) Punto allaccio boiler elettrico a pompa di calore Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
3 e i diametro utile 160mm SE 1P65 autodiagnosi, 500 lumen S.E. autonomia 1 ora IP65 (tubo e scatola vuota con coperchio cieco) per produzione acs, alimentazione 230V Arch. Aniello Tafuro
L Vo ay - Pozzetto rompitratta interrato per impianto elettrico led 500Lm | Apparecchio autoalimentato a LED per luce d'emergenza, . Posto interno citofonico (cornetta), tipo intercomunicante Punto allaccio elettroaspiratore per estrazione aria; ]
I:I dimensione utile minimo 400x400mm con chiusino SE P42 |autodiagnosi, 500 lumen S.E. autonomia 1 ora IP42 [ citofono | st funzioni ( ) tp =3 Esclusa fornitura Mandanti:
. R R R A Pozzetto Pozzetto rompitratta interrato per impianto elettrico led 250l |Apparecchio autoalimentato a LED per luce d'emergenza, Punto allaccio elettroserratura 12V . Punto allaccio climatizzatore monosplit - )
v m Iy NN L | gL » LT | B |:|600X500m"‘ dimensione utile minimo 600x600mm con chiusino SE P42 autodiagnosi, 250 lumen S.E. autonomia 1 ora IP42 EN® ©  |con pulsante di comando per locali quadri/rack; Unita esterna e split interno :f:,:,;:tﬁﬁgp;;aet;?e:;pJ‘,),;ent,tS?,Zc:ne =
/ '{*I'\ ] | e Loy 1'%\7 3 V%Dﬂ e V"@v g B3 TQ\T N ; Dispersore o conduttore di terra in corda di rame nudo led 500 |Apparecchio autodlimentato a LED per luce d'emergenza, Sola predisposizione per punto allaccio elettroserratura
3 : ione i SA IP65 autodagn, 500 lumen SA. pittogramma autonomia 1 ora IP42 = (tubo vuoto)
i 3 i TR i S T S 5% 35mmaq, nella tubazione interrata gn, pittog Geologo
1 I 1 I . I I I ' I 1 1 I 1 . ! Pozzetto interrato con chiusino dim. utile minimo 400x400mm SK (©] |[Prese o comandi luce, da esterno a parete, oppure con Pulsante di attivazione per campanelle acustiche . C o ) ioli
o oo olo oo - do oo oo oo olo olo olo oo oo oo oo oo olo olo oo oo oo oo con dispersore in profilato d’acciaio zincato a croce L=2m ¥ [©)] |pannello intumescente nella cassetta da incasso, per REl campane @ i inizio—fine lezione Botterie di cassette dorsali da incasso con coperchio. IP4X Roberto Fariol
= SE =S =K = A8 =8 S == =® == == =8 fs s 28 =8 =8 s 28 =8 =8 Nodo collettore equipotenziale - ¢/_ Sensore di luminosita e presenza orientabile a parete campana (> Campanella acustica A0S B 1440 | pparecchio o led sospeso luce diretto/indiretta tipo HALOS—B bionco
Se sul lato sud 4 saranno % impianto di terra 7 S o0 3 soffitto per comando accensione luce di inizio—fine lezione DALI diom.1440mm 186W 4.000°K CRI90; dimmerabile DALl (esecuz. speciale)
anno - ey ——— — MALDS B 962 - — —
éﬁ%pﬁéggﬁgzd,%“‘EZ&EJIEZ%LGS&V#%&%%& 2] Conduttura montante dorsale verticale 1(5 %;JJ argr?gfocsEE ZIST'FbegA? OE%O(\:/OTP;gSIbIII ©p°rﬁ'°ﬁ'p gglllzbop:g’gngsglz?iii th:bg uisir::]etoldal \;:L:]ol’[(]amgzi cop. cieco) O gﬂ " g%[;("ngg(zzl:;%01|2(%fwsi‘Sggng I%???Qg;riltit;{::rjgt;tlteq Dtll\[l)j) (Hegt(c)ﬁz‘Bs;);?;z)
Alltnl'ime?tidlslc:x?a Ip?fedissposizigrfe,‘ come sugli B B Iill;tr)gz?t?iec Gpo%%cu\gcgntzli'gﬁgt%erutiﬁgrﬁszsgmI[iTr:ee GEE3PN.T flf?sa C3EIE Et?rb:%icaigmjorp Efg:sibili gﬁsn tchiamﬂte Sola predisposizione per dispkzy impianto chiomata colluboratori) @9W P20 g%;etg% 0;680([1] Edréglg%)n bosedorientabilét:) ItiPO SPYGLASS bianco 00 EMISSIONE
altri loti dell’ edificio. » 1im, ecc, rifase 3P+N+ rese scolastici e pulsante di annullo (tubo e scatola vuota con cop. cieco " 3.000° ; non dimmerabile Adgi Dat Desorizi 0 della revisi bi Progetat Verfficat A "
l:l Pozzetto rompitratta interrato per impianti fibra, Tim, ecc csz 3p.1  |Presa CEE interbloccata con fusibili Sensore esterno di pioggia e vento Pulsante manuale per attivazione allarme evacuazione soer - eocTions moo feTa evone oo oo e PP
dimensione utile minimo 400x400mm con chiusino 16A 400V | trifgse 3P+T 16A 400V IP55 per comando chiudi finestre/shed 2vocl@] Jcon cartello segaietco o porete — E—— -
Pozzetto Pozzetto rompitratta interrato per impianti fibra, Tim, ecc| Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A Terminale touch screen di controllo principali funzioni
|:|600x600mm dimensione utile minimo 600x600mm con chiusino d o tipo civile BACS (bulding automation) PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 3318 D.IE.02.02 ottobre 2021
@telo teo |Punto allaccio telo motorizzato per proiezione, Distribuzione dorsale sottopavimento con impiego di Distribuzione impianti forza motrice, impianti speciali, e Scala
con relativo comando sali/0/scend; Esclusa fornitura fascio di tubi pvc corrugati trasmissione dati, impianto di terra — 1:100
Piante piani terra, primo, secondo 3318
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