PARTICOLARI PER RETI AERAULICHE PARTICOLARI PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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SPESSORE LAMIERE - SPAZIATURA STAFFAGGI

PARTICOLARE STAFFAGGIO CANALI DETTAGLIO STAFFAGGIO
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Montaggio grigha di transito

DETTAGLIO STAFFAGGIO FLANGIA CANALE
PROFILO COMMERCIALE ZINCATO Riempimento
(ser/e /eggero) con malta o cemento Serrando tagliafuoco motorizzata
l ( RONDELLA LARGA & 8 , GLI STAFFAGGI POTRANNO ESSERE
TIRANTE FILETTATO E DADO [Sj [gj REALIZZATI MEDIANTE PROFILI MODULARI IN
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CANALE ARIA

DADO ESAGONALE M8
PIASTRINA

- Perni per serraggio

- Linea taglio canalizzazione

- Linea piastra interna sportello

- Profilo esterno quarnizione serrata
- Profilo esterno sportello
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All'atto dell'installazione

BARRA FILETTATA M8 Parete evitare deformazioni dell'involucro

PROFILO ZINCATO

PARTICOLARE CAVEDI E ASOLE TECNICHE DI DISCESA CANALI attraverso P2 - Oggetto Il stralcio NOTE

---------------------------- - - NOTA : LE ESTRAZIONI DEI BAGNI VERRA' REALIZZATA LA QUOTA PARTE DEL PIANO TERRA NEL |
STRALCIO E LE PARTI DEI PIANI PRIMO E SECONDO NEL Il STRALCIO. 7]

I — ﬁ
da realizzare nel Il stralcio / ) /

CANALE DI MANDATA ATRI E DOPPI VOLUMI - CTA 02
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P2.17 :
900 X 400 mm \/vc-]u)sjtmienti !
T 1 2 E((} rﬂz I - - - - 'H - - = - - -
| | realizzato nel | stralcio K . L'impresa prima di eseguire l'installazione degli impianti dovra
! CANALE DI MANDATA PIANO TERRA AULE - CTA 01 | — produrre i o _ _ S _
A da realizzare nel Il stralcio 950 X 350 mm los= disegni costruttivi con evidenziato lo studio dei passaggi delle
; | H@D Ant . CANALE DI MANDATA PIANO SECONDO - CTA 04 | { | tubazionie . . .
: | CSCLUSO PRESENTE APPALTO ! | ﬁ ] canalizzazioni attraverso tutte le forometrie (muri, solai ecc.).
| | CANALE DI ESTRAZIONE BAGNI i J— L'impresa dovra inoltre studiare e verificare il sistema di staffaggio dei
|

da realizzare nel Il stralcio I vari impianti aeraulici e idronici all'interno dei controsoffitti.

P2.21 P2.14 P3.15 . . . . . .
we-d docenti CANALE DI MANDATA 1200 x 350 mm - CTA 03 L | - | disegni costruttivi saranno consegnati alla D.L. per approvazione.
—— 2.500 m2 :

Tutti gli staffaggi ed i giunti di dilatazione con i rispettivi punti fissi,
Il dovranno essere calcolati secondo i carichi ed i percorsi previsti nel
presente progetto e dovranno rispettare la normativa antisismica
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CANALE DI ESTRAZIONE BAGNI
i e | secondo DM 17.01.2018 - Aggiornamento norme tecniche costruzioni
: || e doen da realizzare nel Il stralcio —— - cap. 7.2.4.
! I 2.500 m? - | |
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Committente
PROVINCIA REGGIO EMILIA
SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA E LA SISMICA
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
Il dirigente del Servizio: Ing. Daniele Pecorini
PARTICOLARI PER RETI IDRICO-SANITARIA E ANTINCENDIO
Oggetto
PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI METALLICHE IN :
STAFFAGGIO TIPICO PER TUBAZIONI ACQUA CIRCUITO ISOLAMENTO STAFFE PARTICOLARI COLLARI RE| ESTINTORE A POLVERE DELL'ISTITUTO S. D'ARZO - 2° Stralcio
SANITARIO SOSTEGNO PER SERIE DI TUBAZIONI PARETE DI COMPARTIMENTAZIONE (FUORI SCALA) SU TUBAZIONI FREDDO POLIVALENTE DA 6 KG
P fe di NEL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
arerte di
s r comparfimenfazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"
SEZIONI A PROSPETTO A ' Fase
“Lana minerale Dati Tecnici: Note: PROGETTO DEFINITIVO
S | | I. I. an 1- e — —Siai : P Muratura, calcestruzzo - Spessore della parete e del solaio > 100 mm o
TASSELLO DI ANCORAGGIO S g 1 ( S Ig | l I‘ an 1- € TIRANTE ‘ Vista principale ‘ % Tub il - Diversi materiali base quali calcestruzzo e Eﬂfgstglﬁg: Timbri e Firme
BARRA FILETTATA EEQRQ‘CZ%QEFTNEDGDSMEXWO ol COLLARE N ACCIAIO 7] N Hbo metatico murgtura o ) Completo di attacco a muro e bandierina di segnalazione '- CAIREPRO
N ACCINO ZNCATO ¢ o | PERACOUR SANTARL O O S0 N Cordone di lana minerale CPR 287, Densita >=80 kg/m? ’ ;‘.’b’ metallci: pult, asciutt & privi di grasso  olio | prtrhiting Progettazione Archietonica
e (o tipo equivalente) - /\;gst/re il 'tutio (;on cordone CPR 287 per almeno 20 cm ‘.‘ architet  ingegneri
i — % ( ) Sigillante Elastico Antifuoco CP 601S (gez;czzg‘r/:;:ﬁz 000 e attazions
S E N (o fivo equivalente) - Certificazioni anti parete REI 180 121044/1868RF v
T ) - Certificazioni antifuoco a soffitto REI 120 121043/1867RF O i Team Progetiazions
\ 5 Progettazione Architettonica
= BARRA DI SOSTEGNO BARRA DI SOSTEGNO N Arch. Mauro Nasi
= LK Arch. Giulio Zanni N
DADO + RONDELLA = DADO + RONDELLA DADO + RONDELLA ) Arch. Enrico Fontanil Progetto Antincendio
”””””” e A Team Progettazione
Arch. Ernesto Nappi (collaboratore - giovane professionista)
l P AL IR A ’w M ’;aret)e %SOfﬁ)ttO Progetto Antincendio Progetto Strutturale
i DADO + RONDELLA @' DADO + RONDELLA DADO + RONDELLA mm mm I:gr;l;hLeii;i:"Si_lraar?Jm
Spessore giunto < 320 10 10 )
Spessore gium‘o > 320 20 20 Egra%eertt:galzsatrunurale Progetto Impianti Meccanici - Idraulici
STAFFAGGIO TIPICO PER TUBAZIONI ACQUA CIRCUITO PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONI METALLICHE IN PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE MANICOTT] Min. spessore elemento 100 100 'F”fr';‘”":t‘"’tz"f;‘°°i':b;:‘°“’;;mnici Ko
SANITARIO SOSTEGNO PER SINGOLA TUBAZIONE SOLAIO DI COMPARTIMENTAZIONE (FUORI SCALA) ANTIFUOCO PER TUBAZIONI IN P.V.C. Max demetodeltuba 250 250 o
ng. aro'a et C.O avoratore Progetto Impianti Elettrici / Speciali
Se iOne A-A, Parete Se ione A'A, SOff/ttO Ing. Alessia Sgarbanti (collaboratore)
- ‘ - Progetto Impianti Elettrici / Speciali
@ Ing. Paolo Genta
AM) DATI TECNICI 74&/\;7 _ N/ * — - — Coordinatore Sicurezza in Fase di PrOgettaZione Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione
9 TUBO| SEZ DEL |BARRA FILETTATA|  VITI DI B PESO Y RSN Attraversamenti di tubi metallici Arch. Aniello Tafuro
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D — — -~ — —~ | . LA @ serie CP 601S" o tipo equivalente
. . AL, m// i g T 7 { 1 centro cooperativo di progettazione sc
TASSELLO DI ANGORAGCIO 38 30i2.2 V10 M6i22 7 018 - TUBO IN BV, ‘ TUBO IN P.V.C. E // // ) // / // // ;. - Attraversamenti a parete e a soffitto - % architofura, Ingognerle. urberisica
S ”1 i 30x2.2 M10 MBx22 89 0.20 Slglllanfe . — B LUBO IN PVC. q I iy j// s //// | S Geologo
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