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INTRODUZIONE

PREMESSE

Geodis Srl ha ricevuto l'incarico da parte della Provincia di Reggio Emilia di fornire dei servizi geotecnici e geognostici
per la realizzazione dell'intervento di “Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Guastalla (RE) e Dosolo
(MN) — CUP C67H20000290001” in prossimita delle pile del ponte sul fiume Po nelle localita di Guastalla (RE) e Dosolo
(MN).

Figura 1 — Foto della zona del ponte sul fiume Po con evidenziate le aree oggetto dell'indagine.

Per la caratterizzazione dal punto di vista geotecnico dell’area oggetto d’indagine, le attivita hanno previsto
I'esecuzione di n.4 prove penetrometriche statiche con piezocono a 30,00 m di profondita e n.2 perforazioni di
sondaggio a carotaggio continuo a 60,00 m di profondita (ubicazione delle indagini riportata in Figura 2).

Le attivita geognostiche e geotecniche previste dal piano di indagine sono di seguito indicate:

e Esecuzione din. 4 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) con profondita di 30,00 m p.c.;
e Esecuzione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo con profondita di 60,00 m p.c.;
e Esecuzione di n. 80 prove geotecniche in foro di tipo SPT (Standard Penetration Test), lungo le verticali di
perforazione (nei sondaggi S1, S2);
e Determinazione di parametri sito specifici:
v Prelievo di n.4 campioni indisturbati da sottoporre ad analisi di laboratorio geotecnico.
v Prelievo di n.9 campioni disturbati da sottoporre ad analisi di laboratorio geotecnico.
e analisi di laboratorio geotecnico su 13 campioni (9 rimaneggiati e 4 indisturbati) prelevati nel corso delle
perforazioni di sondaggio.

Le attivita di campo sono state effettuate dal giorno 25 maggio al 5 giugno 2021.
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Figura 2 — Ubicazione delle indagini.
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OBIETTIVI DELLO STUDIO

L'obiettivo dello studio si sostanzia nell'esecuzione di una campagna di indagine geognostica, per la caratterizzazione
geotecnica dei terreni in funzione del progetto definito nelle premesse.

Sono state, quindi, acquisite le informazioni geologiche e geotecniche richieste per un’idonea caratterizzazione dei
terreni fino a 60 m di profondita.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

| riferimenti legislativi utilizzati per I'esecuzione delle indagini in sito e per la redazione della presente relazione
geologica sono:

e Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche Associazione
Geotecnica ltaliana (1977);

e Modalita tecnologiche per I'esecuzione di indagini geognostiche e I'installazione e la gestione di
impianti di monitoraggio Norme ANISIG;

e Norme tecniche per le costruzioni, DM 17/01/2018.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA

Questo rapporto tecnico si fonda sull’applicazione di conoscenze e di leggi scientifiche riconosciute ma anche di calcoli
e di valutazioni professionali circa eventi o fenomeni suscettibili di interpretazione. Le stime e le considerazioni ivi
espresse sono basate su informazioni acquisite e fornite dalla Committenza/Progettista o comunque disponibili al
momento dell’indagine e sono strettamente condizionate dai limiti imposti dalla tipologia e dalla consistenza dei dati
utilizzabili, dalle risorse fruibili per il caso di specie, nonché dal programma di lavoro indicato dal
Committente/Progettista. Questo rapporto si basa inoltre sulla conoscenza professionale degli attuali standard e
codici, tecnologia e legislazione della Comunita Europea. Modifiche e aggiornamenti di quanto sopra citato
potrebbero rendere inappropriate o scorrette le conclusioni, le raccomandazioni e le indicazioni stilate nel testo. Le
conclusioni ed i suggerimenti operativi contenuti nel presente rapporto vanno intesi come proposte di intervento e
non come azioni vincolanti, salvo cido non sia specificatamente indicato. Si tiene a precisare, che le valutazioni
contenute in questo rapporto sono state elaborate da tecnici e pertanto rivestono un carattere esclusivamente
tecnico, non costituendo in alcun modo parere legale.

Gli Autori rispondono unicamente al Committente circa la corrispondenza del rapporto emesso, in ordine agli obiettivi
delle ricerche definite nell’ambito dell’incarico e non possono farsi carico di responsabilita per danni, rivendicazioni,
perdite, azioni o spese, qualora subite anche da terzi, come risultato di decisioni prese o azioni condotte e basate sul
rapporto stesso. Il tipo di indagine geologica e le quantita dei punti sono stati concordati con la Committenza; Geodis
S.r.l. non intende, pertanto, fornire alcuna garanzia, espressa o implicita, utilizzabile per qualsiasi finalita, relativa alle
caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni nei settori di proprieta non indagati.
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METODOLOGIE IMPIEGATE

PROVE PENETROMETRICHE STATICHE DI TIPO ELETTRICO (CPTU)

Per I'esecuzione delle prove penetrometriche & stato impiegato un penetrometro da 20 T di spinta, modello Pagani
tipo TG 63-200 montato su cingoli, le cui caratteristiche tecniche principali sono le seguenti:

Tipo Benzina; 2 cil.; V
Motore Potenza [HP (kW) RPM] 18 (13.5) - 3600
Raffreddamento Aria

Cingolato a trasmissione idrostatica | Cingolato

Traslazione

Velocita di traslazione [km/h] 0=2

Pendenza Max % 30
Pompa Numero di Pompe 2
Idraulica Max. pressione operativa [bar] 240

Numero 3

Stabilizzatori
Tipo Idraulico

La prova penetrometrica statica con punta elettrica CPTU consiste nell’infiggere nel terreno, mediante pressione, una
punta conica di dimensioni standard a velocita costante pari a 2 cm al secondo, misurando lo sforzo necessario per la
penetrazione della punta (Rp, resistenza alla penetrazione di punta) e I'adesione terreno-acciaio del manicotto posto
sopra la punta (R, resistenza di attrito laterale). Alla punta, dotata di sensori inclinometrici e di un setto poroso per la
misura delle pressioni interstiziali, € connesso un sistema di acquisizione dati che permette di monitorare in continuo i
parametri sopraindicati per intervalli di 1 cm.

| dati di resistenza alla punta e di attrito laterale in particolare, sulla base di opportune costanti e di valori specifici
costruttivi della punta, vengono successivamente elaborati, utilizzando specifici software, per ricavare i valori di
resistenze specifiche Qc (Resistenza alla punta RP) e Ql (Resistenza Laterale RL o fs attrito laterale specifico che
considera la superficie del manicotto di frizione). L'interpretazione e la visualizzazione grafica dei dati elaborati
consentono infine di “catalogare e parametrizzare” i terreni attraversati.

SONDAGGIO MECCANICO A CAROTAGGIO CONTINUO

Per la caratterizzazione stratigrafica dell’area sono state eseguite n.2 perforazioni di sondaggio a 60,00 m di
profondita: tramite la perforazione di sondaggio e stato possibile prelevare dei campioni indisturbati di terreni da
sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio geotecnico, oltre all’esecuzione di prove in foro per la
determinazione di parametri sito specifici.

Per l'esecuzione dei sondaggi meccanici € stata impiegata una sonda cingolata Mustang della serie A-65 a
funzionamento completamente idraulico.

Caratteristiche tecniche

Peso sonda Mustang A-65 C (esclusi accessori) 11.000 kg
Testa di rotazione S-850-HI

Velocita albero di rotazione 20-960 r/min
Coppia max 10.000 Nm
Slitta di avanzamento BMI-37/2

Corsa utile effettiva 7.500 mm
Trazione/spinta 79 Kn
Velocita di movimentazione testa max 40 cm/sec
Centralina oleodinamica

Motore diesel ADIM SAME 4 cilindri raffreddato ad aria Mod. 1054 P
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Potenza (in curva NF) a 2.000 r/min 60 kW
Carro cingolato

Velocita di traslazione 0-2,2 km/h
Larghezza cingolatura 400 mm
Pendenza max superabile 80% (39°)
Pressione specifica al suolo 0,5 kg/cm?

L'attrezzatura utilizzata per eseguire la perforazione e:

Tipo Diametro (mm)
Carotiere Semplice 101
131
Aste di perforazione 50
76
Tubi di rivestimento 127
152
SPT Punta conica
Campionatore Raymond
Campionatore Osterberg 80
Shelby

Le carote estratte in fase di perforazione a carotaggio continuo sono state opportunamente decorticate e riposte in
cassette catalogatrici in PVC atossico munite di scomparti divisori e di coperchio, in grado di contenere 5 m lineari di
carota. Le cassette catalogatrici sono state fotografate dopo il loro completamento allo scopo di documentare la
stratigrafia del sottosuolo del sito in esame (Appendice 3).

Sono state redatte delle schede stratigrafiche, allegate alla presente relazione (Appendice 1) nelle quali e stato
dettagliatamente descritto il terreno, secondo le indicazioni fornite dalle “Raccomandazioni sulla Programmazione ed
Esecuzione delle Indagini Geotecniche” (A.G.1., 1977).

Durante I'esecuzione delle perforazioni sono stati prelevati sia campioni indisturbati che campioni disturbati di terreni
da sottoporre ad analisi di laboratorio, oltre all’esecuzione di prove in foro SPT.

Le prove di laboratorio, al fine di determinare i parametri di resistenza del terreno, sono consistite in:

e classificazione geotecnica visiva;

e misure della massa di volume e del contenuto d’acqua;

e analisi granulometriche complete (setacciature e aerometrie) in corrispondenza di terreni con presenza di fini
(passante 200>30%), altrimenti in analisi per sola setacciatura;

e |imiti di consistenza di Atterberg;

e prove di consolidazione edometrica;

e prove di compressione triassiale.

| risultati delle prove di laboratorio sono riportati nell’Appendice 4 della presente relazione.
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APPENDICE 1
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&

Committente: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sondaggio: S1

Cantiere GUASTALLA (RE)

Data: 03/06/2021

Attrezzatura: BERETTA T57 Quota: P.C.
Perforazione: CAROTAGGIO CONTINUO
" SCALA 1:150 STRATIGRAFIA-S1 Pagina 1/2
i .. SPT.
metrl| P DESCRIZIONE LITOLOGIA| Campioni | Fel,% =" irp|vT| POzZO |LR|LP
Limo argilloso e sabbioso bruno nocciola con frustoli ===
1 vegetali
. 9 344 |g/1.50.70
2 1 0.45
5-3-4 7
3. 1.20.50
3,6 00
4 Sabbia medio fine con limo da grigia a nocciola con CLAIN 450 6a7 |
| 45| sostanze organiche vegetali
5]
Sabbia media, a tratti medio fine, da debolmente 766 |12
6. limosa a limosa da grigio chiaro a scuro con elementi
di ghiaia media subarrotondati tra 8 e 9 mt. Presenza
7] di livelli centimetrici limosi grigi tra 15 e 16 mt.
C.R.1) Rim{20 6-5-7 12
8
9 4-5-7 12
10
8-7-10 17
11
12 ] CR2) Rinj5'c 6-5-7 12
13}
8-7-11 18
14|
15 5-4-6 |10
1 0.4
16§ 160 CR3) Rarfg g P43
1164| Limo argilloso grigio 656 1110.70.32
1 Sabbia medio fine da grigio a grigio verde.
Presenza di livello di limo grigio scuro tra 28 e 28,50 8911 |20
184 mt.
19
11-10-12 22
20
21 13-12-15 27
22 ]
12-14-18 32
23]
24 12-14-18 32
25|
15-12-14 26
26}
27 15-18-24 |42
C.R4) Rigy 30
28|
15-21-19 40
29|
30 30,0 16-18-26 |44
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Committente: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Sondaggio: S1
Cantiere GUASTALLA (RE) Data: 03/06/2021
Attrezzatura: BERETTA T57 Quota: P.C.
Perforazione: CAROTAGGIO CONTINUO

| SCALA 1:150 STRATIGRAFIA - S1 Pagina 2/2

metri| @ [prof. ioni | Prel. % SPT. LR.
bat._|MM| m DESCRIZIONE LITOLOGIA| Campioni | "> 42 SpT vIRP|vVT| POzZO |LF
Sabbia da media a medio fine grigia, con un livello di :
31 limo grigio scuro tra 37 € 37,30 mt.
Presenza di rari elementi di ghiaia medio fine 18-24-29 |53
32 subarrotondata tra 38 e 40 mt.
33 19-24-31 |55
34
21-26-35 |61
35
36| 19-26-32 |58
37
15-14-19 (33
38
39| 24-27-36 |63
40,4 C.R5) Riro'50
24-29-33 |62
41}
42 | 42,0 ‘ : 19-22-26 48
Sabbia medio fine con limo
43
15-19-24 43
44|
45| 450 21-18-20 (38
457] Sabbia media grigia debolmente limosa
46
l |46.3| “— - — 7-9-11 20
Limo argilloso debolmente torboso grigio scuro
41 - 2.8/>1
475/ Limo torboso marrone 57|51
484 1480/ Sabbia fine limosa grigia S o Pt IO
48,8 3.8/>1
49 Limo argilloso grigio scuro
- - — 7-5-6 11
50, 49.9 S.abbla medla grigia _ c1.B) 2% Lobss
Limo argilloso torboso grigio scuro -
51 8-67 |13
. 1.80.60
52 52,0
N * - - . 5. 1.20.50
Limo argilloso grigio 558 |13
53 1.80.65
9-12-11 23
Shg o — . — —— 2.9|>1
Limo argilloso grigio con rare concrezioni
55 | 55,0/ carbonatiche milimetriche ............. 1 0.48
- - — 756 |11 :
Limo argilloso grigio scuro
56 1 0.45
879 |16
571 1.80.85
58 58,0 1.10.55
Sabbia medio fine e noduli limo argillosi 151417 31
59
60 %1101160,0 19-24-22 |46
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Committente: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sondaggio: S2

Cantiere GUASTALLA (RE)- PONTE SUL FIUME PO

Data: 31/05/2021

Attrezzatura: BERETTA T57

Quota: P.C.

Perforazione; CAROTAGGIO CONTINUO

" SCALA 1:150 STRATIGRAFIA-S2 Pagina 1/2
metri| 8 |prof. ioni | Prel. % SPT. LR.|LP.
! DESCRIZIONE LITOLOGIA| Campioni | o'*, & SPT NIRP|VT| POZZO |51| 57
Sabbia fine limosa nocciola, con frustoli vegetali e ra -
1 elementi di ghiaia media e frammenti di cotto
7-6-7 13
2
3] dcLA) Ind 380
2 6-5-4 9
4]
6 5-4-5 9
* - - - - 1 0.45
5 53 Limo argilloso grigio nocciola 1.50.56
6 Sabbia media con alcuni ciotoli diam. max 8-10 cm, 757 12
) di colore grigio nella parte alta, gradualmente
. passante a grigio nocciola, a tratti debolmente limosa
7 ) 455 (10
8] 4CRD) Ring o9
9] 655 (10
10 ¢ 10,0
Sabbia media poco o nulla limosa da grigio a grigio 9910 119
11 verde
12 ] 57-6 (13
13]
8810 18
14|
15| CR.2)Ri 5:@8 8-9-15 24
16
9-9-12 21
17]
18 8-10-12 |22
19
10-11-14 25
20} 20,0
Sabbia media grigia con rari tratti decimetrici
21 debolmente limosi; _ 14-26-28 154
da 25,40 a 25,50 presente un livello di limo argilloso
22 grigio
.. 13-17-24 |41
23
24 16-19-27 |46
25
12-15-19 34
26
27 cR. 3 RIGLD 16-24-33 |57
28]
15-19-28 47
29|
30 19-24-35 |59
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Committente: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Sondaggio: S2
Cantiere GUASTALLA (RE)- PONTE SUL FIUME PO Data: 31/05/2021
Attrezzatura: BERETTA T57 Quota: P.C.
Perforazione: CAROTAGGIO CONTINUO

| SCALA 1:150 STRATIGRAFIA - S2 Pagina 2/2

metri| 8 |prof. ioni | Prel. % SPT. LR.
bat._|MM| m DESCRIZIONE LITOLOGIA| Campioni | "> 42 SpT vIRP|vVT| POzZO |LF
Sabbia media grigia con rari tratti decimetrici :
31 debolmente limosi;
da 25,40 a 25,50 presente un livello di limo argilloso 17-21-29 150
32| grigio
33 330 19-25-35 (60
Sabbia media grigia con rari tratti decimetrici
34 debolmente limosi grigio chiaro
20-27-35 |62
35
36 182329 |52
37
37,5 19-22-27 |49
38 Sabbia media grigia con rari elementi di ghiaia medio
fine subarrotondata
39 12-17-22 39
40 | 40,0 $]CR. 4) RIjY )
1404 Sabbia fine con limo grigia e N
4L Sabbia media e medio fine con limo grigia, a tratti
42 debolmente limosa ‘ ( - 17-22-27  |ag
. = QN
N
43} X
\,\ﬂ 121721 |38
44 k.
45| 450 ! ! & 27-35-40 |75
455 Sabbia media con elemgnti di ghiaia
464 Limo argilloso con torba marrone scuro 6812  |2022/0.9
47 28/31
48 7-6-7 13
] 483
49 Limo argilloso grigio con concrezioni carbonatiche 2.18 O>z%5
7 millimetriche 49,50 4-5-8 13 .
C.I.B) IndSO,lO 1.200.39
50 50,1 —
Limo argilloso grigio con veli di torba millimetrici 756 11/1-40.44
51 5+
y 1.80.58
52 ] 52,0 0.60
Argilla limosa grigio chiaro con livelli e veli sabbiosi 576 13 '
534 —————— 1.60.74
54! 510 —————— 7-5-6 1 »2b.88
Limo argilloso grigio consistente -
55 550
N ) - - . - — 7. 1.00.42
Limo argilloso grigio poco consistente con livelli di 879 |16
56} limo e sabbia 1.20.56
978 |15
57 1 0.44
58 580
y ’ : . - - 14- 1.40.58
Sabbia medio-fine limosa grigia 16-14-15 129
59
60 %1101160,0 21-18-20 138
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Fig. 2 - Esecuzione prova penetrometrica statica CPTU2
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Fig. 3 - Esecuzione prova penetrometrica statica CPTU3

Fig. 4 - Esecuzione prova penetrometrica statica CPTU4
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Fig. 5 - Posizionamento sondaggio S1
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Fig. 6 - Sondaggio S1 cassa 1 (0,00-5,00m)
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Fig. 8 - Sondaggio S1 cassa 3 (10,00-15,00m)
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Fig. 9 - Sondaggio S1 cassa 4 (15,00-20,00m)
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Fig. 10 - Sondaggio S1 cassa 5 (20,00-25,00 m)
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Fig. 12 - Sondaggio S1 cassa 7 (30,00-35,00m)
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Fig. 13 - Sondaggio S1 cassa 8 (35,00-40,00m)
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Fig. 14 - Sondaggio S1 cassa 9 (40,00-45,00m)
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Fig. 15 - Sondaggio S1 cassa 10 (45,00-50,00m)
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Fig. 16 - Sondaggio S1 cassa 11 (50,00-55,00m)
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Fig. 18- Posizionamento sondaggio S2
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Fig. 20- Sondaggio S2 cassa 2 (5,00-10,00m)
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Fig. 21 - Sondaggio S2 cassa 3 (10,00-15,00m)

TIPO CAMPIONE P79 —
. CAMPIONEN.

L-\Q 0A15:00 M. A 45451

a
o

9 1 TIPO CAMPIONE_SPT /0

ar

@ TIPO CAMPIONE
27

CAMPIONE N.

(\‘ Al M AL‘

Z=ceopis -  DATAS{/5 21
commrrente PROVINCIA », RESEI0 EN 1218
[ProceTTO Ponyr sve PO vam CURSTAY - DOSC ¢
‘ S2 CASSA 4
- 15 nZ20 ALY %

ﬁ'm : R

Fig. 22- Sondaggio S2 cassa 4 (15,00-20,00m)
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Fig. 24- Sondaggio S2 cassa 6 (25,00-30,00m)
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Fig. 25 - Sondaggio S2 cassa 7 (30,00-35,00m)
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Fig. 26- Sondaggio S2 cassa 8 (35,00-40,00m)
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Fig. 27 - Sondaggio S2 cassa 9 (40,00-45,00m)
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Fig. 28- Sondaggio S2 cassa 10 (45,00-50,00m)
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Fig. 29 - Sondaggio S2 cassa 11 (50,00-55,00m)
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Fig. 30- Sondaggio S2 cassa 12 (55,00-60,00m)
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Iscrizione all'Albe dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione;
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

3173-1
09.06.2021
S1-A

Limo argilloso e sabbioso
Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, profondita 4.00-4.50 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamentle al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi venluali influenze sulla
validita dei risullali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola

" /ﬂ‘f!ﬂ‘)é re ,/// -,Xy/h’/-)/}”//ﬂ fras a‘f/z' .,7.:;(%6/&'

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A

Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20

D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Fine prove: 09.06.2021

decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza 'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|.; l'eventuale utilizzo dei referti analitici in

procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimberso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE:

Campione di lunghezza 49cm

A Limo argilloso di colore grigio con veli di sostanza organica vegetale e di sabbia fine limosa
B Limo argilloso di colore grigio con fitte velature di limo sabbioso dello stesso colore

C Sabbia medio-fine di colore grigio-giallo

Campione indisturbato integro in fustella

VALORI MEDI
pocket|torvane

49 ALTO  daNicm® | daN/em®
40 A 0,8 0,1
30

20 B 0,3 0,1
10

0 ¢ <0,1 <0,1
cm BASSO

perifentator

beUMttelp v

L)aboratorio
no-Searano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999

E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org

pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direlloriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Aniiters bl =,Xy/lr/.)/f{(//”)! e abr A_/Y/:r.,)'/fﬂlé

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

317311
14.06.2021

S1-CI-A

Limo argilloso e sabbioso

Guastalla - Ponte del Po'

Campione indisturbato, 4.00-4.50

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove; 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relalivi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboraterio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.l; l'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:
saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 856,3 g
P. |. umido: 1298,5 g
P. I. secco: 1188,3 ¢
u: 33,2 %
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA X

L'ENTE ITALANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662 L

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC
MOD. 7.5.50 Rev.2 Selacei - calcolo incertezze di misura

Dala emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

- //m;;)/: ro ol .Z//fru(fw//n 15 0 dbs .,,7:;%(—;/"

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n°® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-11

09.06.2021

S1-A

Limo argilloso e sabbioso

Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, profondita 4.00-4.50 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN [ISO 17892-4
Vagli (S-297), (5-298), (S-299), (5-301), (5-302), (5-322), (5-324), (5-325), (5-328),
(S-329), (8-331), (S-333),(8-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotloposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono ft
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analilici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta s:
a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 66
(mm) | (g) (%) (%) i i T ooy N1
125 0 0,0 1000 |
90 0 0,0 100,0
~ 63 0 0,0 100,0 \
* 50 0 00 | 1000 80 \
® 45 0 0,0 | 1000 N libes
40 0 0 0 100,0 -
31,5 0 0,0 100,0
g 25 0 00 | 100,0 g
* @ 22,5 0 0,0 100,0 weo
2 20 0 00 | 1000 | %
= 16 0 0,0 1000 | 2.
§ 14 0 0,0 100,0
o| 125 0 0,0 100,0 ]
ol 11,2 0 0,0 100,0 40
#* 10 0 0,0 100,0 ]
5 8 0 0,0 100,0 w0 |
e 6,3 0 0,0 100,0 ]
5 5,6 0 00 100,0 ]
7 4 0 0,0 100,0 20
2 0 01 | 999 ]
1 1 04 99,6 s |
0,5 1 0,3 992
0,25 6 15 | 9n7
0,123 2 1.8 3,0 0100 10 1 0,1 0,01
0,063 75 20,8 7541 SETAGCIO (mm) ' '
<0,063 272 751 | -
Peso totale del campione (g ): 362
* Prova non accreditata da Accredja
(i@i(f }‘j boratorlo
(Dr. Matteo Pizzeghello) (Dr 5| Taﬁo é‘aram;)
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Iscrizione all'Albo dej Laboratori di Ricerca con Decreto =i H PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 CSG | Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
Sislama di gestions qualita | | D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC
UNI EN ISO 9001:2015 PALLADIO PROVE SU TERRE E ROGGE - SETTOREA ¢ B
4 = . } i; Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
j | (_ D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 317311
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-A 31731
Descrizione campione: Limo argilloso sabbioso
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato 4,00-4,50m
Descrizione prova e metodo analitico: Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Strumentazione utilizzata: Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di

Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 14.06.2021 Fine prove: 12.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del cantributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. I campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6
mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

LIMITE LIQUIDO T° 2° 3° 4° LIMITE PLASTICO
B COLPIl n° 10 22 29 85 1° p°
Tara g 5,15 3,98 4,05 5,00 Tara g 5,21 5,06
Peso lordo umido g 17,71 17,26 17,85 18,50 P.lordo umido| g 11,12 10,40
Peso lordo secco g 13,66 13,07 13,52 14,29 P. lordo secco g 9,90 9,30
Peso dell' acqua| g 4,05 4,19 4,33 4,21 ~ P.acqua| g 1,22 1,10
 Peso netto secco g 8,51 9,09 9,47 9,29 P. netto secco[ g 4,69 4,24
UMIDITA'| % 47,6 46,1 45,7 453 | ¢ UMIDITA| % 26,0 26,0
49 - — e — : —TT"
| LIMITI DI ATTERBERG:
] : (CNR UNI 10014)
48 |
] ¢ Limite di liquidita:
— ] \ ! LL: 459 %
£ 47 :
£ 3 \ Limite di plasticita:
S 6] RN LP: 26,0 %
5 ‘!\i
3 \. Indice di plasticita:
45 1 P: 19,9 %
3 1
: i
44 1 i
1 10 n® di COLPI 100

_ V4 Nd ey
t |l Dirgttdre del saboratori
M@T;M%Mf oo
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Rif. 20C009999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Diretloriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di geslione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Misristire it Sipfhstraltire b Frasficrts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l,
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-11

14.06.2021

S1-CI-A

Limo argilloso e sabbioso

Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, 4.00-4.50

Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il labaratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contribute dellincertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza 'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|.; Feventuale ulilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesla saranno scggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica reale glcm3 2,671

[L erimentato
(br\¥afted hetld)

Il Dir ttqf‘eg [ Laboratorio
(Dr. ?ﬁ& miliano Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

” //‘./al;JA.//' i .Xy/)(r.)/ﬁf//;z te & or -,/)_(;J/f a3

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

317311
14.06.2021

S1-CI-A

Limo argilloso e sahbioso
Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, 4.00-4.50

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatere sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali

influsnze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportale, non tengono conto del centributo dell'incerlezza di misura, iranne nei casi in

cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S5.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente g:’cm3 2,648

Mt

(Dr. Matteo Pizze hello)

Il Dire; J Laboratorio

(Dr. Me nb Scarano)

Strada Saviabhona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE 85U TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09,12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-11

Data emissione certificato: 14.06.2021

Sigla campione: S1-A

Descrizione campione: Limo argilloso e sabbioso

Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, profondita 4.00-4.50 mt

Descrizione prova e metodo analitico: Prova di consolidazione edometrica UNI EN ISO/TS 17892-5, ASTM D 2435,
Raccomandazioni AGI '94

Strumentazione utilizzata: Estrusore (N.Int.A-48), Bilancia (N.Int.S-140), edometro a fulcro fisso (N.Int.N-95),
Forno (N.Int.5-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente

Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campicne: 07.06.2021 Inizio analisi: 07.06.2021 Fine analisi: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevalare sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di confarmita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi
in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale ulilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offeria. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

CURVAe - log oV'
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

1

PAQLADIP

;’
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010n° 7618/STC

(Wl

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091 - Fax ++39/0444 313136

Rif. 21-99999

E-mail: info@csgpalladio.it Web site: www.csgpalladio.it

Certificato di prova n. 3173-11 - continua dalla pagina precedente VALORI MEDI
pocket | torvane
CAMPIONE: S1-A 49 ALTO daNfecm?® | daN/cm?
DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione indisturbato integro in fustella 40 A 0,8 0,1
Campione di lunghezza 49cm
ol
A Limo argilloso di colore grigio con veli di sostanza organica vegetale e di sabbia fine limosa EDO
B Limo argilloso di colore grigio con fitte velature di limo sabbioso dello stesso colore _20] B 0,3 0,1 -
C Sabbia medio-fine di colore grigio-giallo
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE: 10
Massa volumica dei granuli: Gs = 2671 (glcm?) c
Umidita naturale: Wy = 33,2 % 0 <0,1 <0,1
Massa volumica con umidita naturale: Ynat = 1,946 (glem®) cm BASSO
Prelievo effettuato da e procedura di campionamento: INIZIALE FINALE
h |Altezza: (mm) 20,00 18,41
¢ |Diametro: (mm) 50,47 50,47
V |Volume: {cm®?) 40,01 36,84
t |Tara fustella / ciottola: (9) 54,13 5,71
Pu |Peso lordo umido (g) 132,00 138,86
Pu|Peso netto umido: (9) 77,87 79,02
Ps |Peso lordo secco: (9) --- 121,26
Ps |Peso netto secco: ] (9) --- 61,42
¥n |Peso di volume umido: (gfem’) 1,946 2,145
v4 |Peso di volume essiccato: (glcm®) 1,635 1,667
W [Umidita: (%) 26,8 28,7
€p |Indice dei vuoti: 0,740 0,602
Sy |Grado di saturazione: (%) 96,67 127,12
PRESSIONE CEDIMENTI DEFORMAZIONE INDICE DEI COEFF. DI MODULO COEFF. DI COEFF. DI
VERTICALE VUOTI COMPRESSIBILITA'  EDOMETRICO CONSOLIDAZIONE PERMEABILITA'
P 5H e e mv M Cv K
(daN/cm?) (mm) (%) (cm?kg) (daN/em?®)  (cm*/sec) (cm/sec)
025 0,025 0,124 0,738 0,0050 | 201408 | 1,139E-02 5,655E-08
0,5 0,050 0,248 0,73§ 0,0049 202,034 9,192E-03 4,550E-08
1 0,094 0,468 0,732 0,0044 227,366 1,384E-02 6,087E-08
: 2 0,194 0,971 0,723 0,0050 198,895 3,856E-03 1,939E-08
4 0,488 2,442 0,698 0,0074 135,948 | 3,350E-03 2,464E-08
8 0,932 4,659 0,659 0,0055 180,37% 2,705E-03 1,500E-08
16 1,685 7,927 0,602 0,0041 244,849 6,767E-04 2,764E-09
4 1,395 6,975 0,619 - - - -—
1 1,105 5,525 0,644 - --- - -
0,25 0,650 3,250 0,683

Il Diret fr | Laboratorio
(D } rili ,,Q_S_ggg:mo)

pag 2di 2
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrato
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:

Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato da:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

AMenistre bt Fprastonttur: v s Fraspiorts

= - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
'CSG|]

] ‘ | W Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
L el Juck
et F

D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE -SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

L —

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-11
14.,06.2021

S1-A
Limo argilloso e sabbioso

Guastalla - Ponte del Po'

Campione indisturbato, profondita 4.00-4.50 mt

Prova di compressione triassiale CiU secondo UNI EN ISO/TS 17892-9, ASTM D 2850, AGI ‘94
Estrusore oliodin. (N.Int.A-48), Bilancia elettronica (N.Int.S-140), pressa triassiale (N.Int.5-272),
Cella di carico 5kN (N.Int.S-273), cella triassiale (N.Int.S-274), trasdut. di pressione (N.Int.S-278),
sistema di variazione di volume (N.Int.N-281), manometro digitale 20bar (N.Int.5-284)

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine analisi 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il faboraterio declina la responsabilita di tali dati inclusi venluali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di confermita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riporlate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, ranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporte di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione indisturbato integro in fustella VALORI MEDI
Campione di lunghezza 49cm pocket | torvane
A Limo argilloso di colore grigio con veli di sostanza organica vegetale e di sabbia fine limosa 49  ALTO daN/em® | daN/em?
B Limo argilloso di colore grigio con fitte velature di limo sabbioso dello stesso colore
C Sabbia medio-fine di colore grigio-giallo 40 A 0,8 0,1
CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO; 1 2 3 I
h [Altezza: (cm) 7,57 7,57 7,58 30 s
A |Area: - (cm?) 10,75 | 10,75 10,81 B
V [Volume: {cm®) 81,39 81,39 81,94 20 iF 0,3 0,1
W |Umidita: (%) 277 | 27.2 27.2 =
Ya |Peso di volume umido: (glem®) 1,927 1,907 | 1,940 10 Tx B
74 [Peso di volume essiccato:  (glem?®) 1,927 | 1,499 1,525 c
Gs|Massa volumica granuli: (g/cm®) 2,671 0 <0,1 <0,1
& |Indice dei vuoti: 0,769 0,781 0,752 cn  BASSO
Sy |Grado di saturazione: (%) 96,1 92,9 96,7
300 T I I r : : T = T
] 'E TxCU Provino A TxCU Provino B TxCU Provino C |
250 Y= =
1 [y=048x+8
200
o ]
150 1 m—— i
100 : é \
AT )
50 1 — N \
/ / [ /\ \ \ s' [kPa]
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Angolodiattrito ¢ (°) = 26 Coesione (daN/cm?) 0,08

l%@te ylzf torhe!I{}

Il Dlre or ~def Laboratorio
(Dr. M @aran%)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag. 1di3

Rif. 20C010207
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscriziene all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-11 — continua dalla pagina precedente.

600
550
500
450
400
350
300

l =g TXCU provino A ~—a— TxCU provino B —— TxCU provino C

cl{-q3 [kPa]

250 —
200 ’;,—/__"
150 3 ;/'____r
100 //‘
50
000 1,00 200 300 400 500 600 7,00 800 900 1000 11,00 1200 1300 1400 1500 1600 17,00 18,00 19,00 20,00

450 1 1 I I 1 1 I I I I I I
—
400 I._.f ——s—— TxCU provino A ——a—— TxCU provino B —s— TxCU provino C
=
350 =
] w0
300
250 ]
1 //-‘
200 7 /
150 / B
[l
100 / ,/
o 144
04 - rererebrere S I )

0,00 1,00 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11,00 1200 1300 1400 1500 1600 17,00 18,00 19,00 20,00

5,00

' & [ [ [ [ [ | [ | | [ | [

_P_ ——a— TxCU provino A e——a— TxCU provino B —a— TxCU provino C
400 1%
3,00
|1 | _—e—
| -

200 __/ L "

1 /
1,00
0,00 ik el [%]

000 1,00 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 14,00 1500 1600 1700 1800 1900 20,00

300 1 1 Bty e I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 I 1
e TXCU provino A @ TxCU provino B @ TxCU provino C

250

t' [kPa]

200

150 T

100 >3 d

50 =

s'|[kPa]

0 T T —t- T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480

Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio

(Dr. Matteo Pizzeghello) (Dr. Massimiliano Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 20C010207 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag. 2di3
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrele
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Mpsistere et Tfhastonttivr o s Fruyfiorts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n* 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 286 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-11 - continua dalla pagina precedente
Caratteristiche fisiche del provino A: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 150 kPa
h Altezza provino: 7,57 5,83 cm Pressione in cella: 350 kPa
b Diametro provino: 3,70 3,70 cm Back Pressure: 200 kPa
As Area provino: 10,75 10,75  cm’ SN MAX: 194 N
v Vo provino: 81,39 62,72 om’ 3U MAX: 71 kPa
t Tara: 40,36 5,36 g & MAX: 22,94 % ]
Plu P. lordo umido; 197,24 165,96 g o4 - o3 MAX: 151 kPa
Pls P. lordo secco: - 12822 g o'y MAX: 150 kPa
~ Pnu P. netto umido: 156,88 16060 g o'y MAX: 238 kPa
Pns P. netto secco: --- 12286 g o'y0's MAX: 2,85
Tn P.divol. U. naturale: 1,927 glem® 7 B
Ya oo P.di volume secco: 1,510 1,959 glem® Parametri dello stress path in
u _ Umidita: 27,7 30,7 % termini di tensioni efficaci
& Indice dei vuoti: s' MAX: 166 kPa
S Grado di saturazione: % ' MAX: 75 kPa
Caratteristiche fisiche del provino B: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 300 kPa
h Altezza provino: 7,57 5,97 cm Pressione in cella: 500 kPa
¢ Diametro provino: 3,70 3,70 cm Back Pressure: 200 kPa
| As Area provino: 10,75 10,75  cm’ BN MAX: 286 N
v V, provino: 81,39 64,21 cm® 8U MAX: 179 kPa
t Tara: 42,62 5,51 g & MAX: 21,11 %
| Pu P. lordo umido: 197,82 160,22 g o1 - a3 MAX: 213 kPa
Pls P. lordo secco: --- 127,54 g c's MAX: 300 kPa
o Pnu P. netto umido: 165,20 154,71 g o'y MAX: 354 kPa
Pns P. netto secco: 122,03 g o'y0's MAX: 2,76 )
Tn P. di vol. U. naturale: 1,907 — glcm3
Yd P.di volume secco: 1,499 1,901 glem® Parametri dello stress path in
U Umidita: 27,2 268 % termini di tensioni efficaci
€ Indice dei vuoti: s' MAX: 300 kPa
Sy Grado di saturazione: % t' MAX: 107 kPa
Caratteristiche fisiche del provino C: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 450 kPa
h Altezza provino: 7,58 6,11 cm Pressione in cella: 650 kPa ]
b Diametro provino: 3,71 3,71 cm Back Pressure: 200 kPa
[ s Area provino: 10,81 10,81 ] SN MAX: 426 N
v V, provino: 81,94 66,10 cm® 5U MAX: 251 kPa O
t _ Tara: 45,88 5,29 g & MAX: 19,34 %
[ P P. lordo umido: 204,84 162,86 g - o3 MAX: 319  kPa
Pls P. lordo secco: - 130,24 g c's MAX: 450 kPa
Pnu ~ P.netto umido: 158,96 157,57 g o'y MAX: 548 kPa
[ pns P. netto secco: - 124,95 g o'yo's MAX: 2,44
¥ P.divol. U. naturale: 1,940 glem?® )
Y4 P.divolume secco: 1,525 1,890  glem® Parametri dello stress path in
[ Umidita: 27,2 261 % termini di tensioni efficaci
€y Indice dei vuoti: s' MAX: 450 kPa
Sy Grado di saturazione: % t' MAX: 159 Pa
entator Il Dire / de L boratorio
Iﬁ: (Dr. IVI grano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif.

=

20C010207 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag. 3di3
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.

Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:

Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

. //}m)/’ A :fy/)(u/f”/ﬁfﬁ & atbe /;!_/%5!/1

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n* 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 286 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

31737

14.06.2021

S1-CI-B

Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-560.60 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

|l presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboraltorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincerlezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso G.S.G. Palladio s.r.|, per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

INDICE QUALITATIVO DEL CAMPIONE:

DESCRIZIONE CAMPIONE:

Rif. 21-99999

rime¢ntato /
f@l eo)r

Q5
64 ALTO daN/cm?®|daN/cm®
50 Tx | =02 | 0,9
Tx
campione della lunghezza totale di 64cm; Tx
costituito da un livello omogeneo 30 edo | >04 >_1.T
tg '
Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia tg
10 tg >056 | >1,6
0
cm BASSO
) /) ) .
Il Diretf éiﬁﬁé Laboratorio
(Dr. Massimilidrie-Sgarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

3173-7

14.06.2021
$1-CI-B

2 /Z);(}//. re bl -j!}é(ed/}”/ﬁﬁf. cels ;/;r_/%!»f/f'

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 & n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove, Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultali contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di lali dati inclusi ventuali influenze sulla validita
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dellincertezza di misura, franne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.5.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

Fine prove: 11.06.2021

saranno soggetti a imborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S8.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 620,1 g
P. 1. umido: 12447 ¢
P. |. secco: 1 105,9 g
u: 28,6 %

[¢]

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albe dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestions qualita

UNI EN ISO 9001:2015
¥ -.
~

ACCREDIA

L'ENTE (TALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Selacci - calcolo inceriezze di misura
Data emissione: 02.05.17

N //ﬂ-.').é o il -,[74(4)/{(///”?( o b ,_}(:z%r 1

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n* 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-7
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-CI-B

Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli ($-297), (S-298), (5-299), (S-301), (S-302), (S-322), (S-324), (5-325), (S-328),
(S-329), (5-331), (S-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del camplione ed i dali del campionamento si intendono fi
cliente; i risultali contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se ripertate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vielata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale ulilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta s¢
arimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Accettazione campione: 07.06.2021

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante
100 1@ W - Ty
(mm) (9) (%) (%) T-'-’-TT. TR [
125 0 0,0 100,0 o
90 0 0,0 100,0
63 0 0,0 100,0
* 50 0 0,0 100,0 80
% 45 0 0,0 100,0
40 0 0,0 100,0 o
31,5 0 0,0 100,0
S) 25 0 0,0 100,0 g
& 225 0 0,0 100,0 60
2 20 0 0,0 1000 | %
= 16 0 0,0 1000 | 2,

1@ 14 0 0,0 100,0 =

S| 125 0 0,0 1000

¥ 2 11,2 0 0,0 100,0 40

* 10 0 0,0 100,0
5 8 0 0.0 100,0 %0 |
N 3 6,3 o 0,0 100,0
ke 7 5,6 0 0,0 100,0
77} 4 1 0,3 99,7 20
2 1 0,5 99,2
1 1 0,2 99,0 i
0,5 1 0,2 988 | |

v 0,25 0 ~ 0.1 98,7 ]

’ 0.125 0 01 8.7 0100 10 1 0,1 0,01
%006633 ,232 908-16 98,6 SETACCIO (mm) ' '
< b6 | -

Peso totale del campione (g ): 276

*  Prova non acgreditata da Accrgdia
ri T | , Lcle aboratorio
(Dr. Matteo Pizzgghello) (Dr. Masstmiliano Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag1di1

Rif. 21-99999
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n* 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-7
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-Cl-B
Descrizione campione: Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Strumentazione utilizzata: Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendeno fernili dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa, E vietala la ripreduzione parziale del rapporto di prova senza 'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.8.G. Palladio s.r.l. per 6
mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

LIMITE LIQUIDO 1° 2° 3° 4° LIMITE PLASTICO
COLPI n°® 14 23 27 30 1° 2°
Tara| g 2,28 2,23 2,23 2,14 Tara| g 2,23 2,28
| Pesolordoumido| g | 1698 1721 1681 1651 P. lordo umido| g 5,13 5,70
Peso lordo secco g 12,31 12,78 12,72 12,65 P. lordo secco g 4,65 512

Peso dell' acqua g 467 4,43 4,09 3,86 P. acqua g 0,48 0,58
Peso netto secco g | 10,08 10,55 10,49 10,51 P. netto secco g 2,42 2,84
UMIDITA'l % 46,6 42,0 39,0 36,7 UMIDITA'l % 19,8 20,4

48

47% X

LIMITI DI ATTERBERG:
(CNR UNI 10014)

45 3 e s
44 \ Limite di liquidita:
. 0,
g 43 \\ , LL: 398 %
x 42 7 4
é 41 3 \ Limite di plasticita:
S o \ LP: 201 %
= E \_
g: : X Indice di plasticita:
; b IP: 19,7 %
37 4 - "
36 3
35 -
1 10 n° di COLPI 100

lﬂ@%p%qn Il Diret i Laboratorio
V@ (Dr. Mas J% no-Sgarano)

(Dr. Matteo Pizzeghello)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

o Aenistire e Spfrestonllunse ¢ e Fruapficrts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA ¢ B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-7

14.06.2021

S1-CI-B

Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt

Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottopesto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente; i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamenta si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboraterio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica reale glcm® 2,667

erimentato

(Dr.Mrate )

Il Direttore dél LLaboratorio
; iligno Scarano)
N

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-09999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sisterna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-7

Data emissione certificato: 14.06.2021

Sigla campione: $1-CI-B

Descrizione campione: Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia

Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt

Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78

Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.5-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente

Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relalivi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosl come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti
analilici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r..

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro Unita di misura Valore

Massa volumica apparente glem® 2,641

l&&;j\% II Dirk % ; I)Laboratorio
(Dr. Matteo Pizzeghello) (Dr. i iliano-Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n°® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISC 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-7
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: $1-CI-B
Descrizione campione: Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Prova di consolidazione edometrica UNI EN ISQ/TS 17892-5, ASTM D 2435,
Raccomandazioni AGI '94
Strumentazione utilizzata: Estrusore (N.Int.A-48), Bilancia (N.Int.S-140), edometro a fulcro fisso (N.Int.N-95),
Forno (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio analisi: 07.06.2021 Fine analisi: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotloposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultali contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboralorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportale, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, franne nei casi
in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporio di prova senza I'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimberso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presse C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

CURVAEe - log oV'

0,7

0,65

06 ~

0,55 <

0,45 ] N

/

04

0,35

0,3
0,1 1 10 100
"log g, "
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

e ,Xz//.w.)/m/ﬁﬂf & -,/./:a/z(—z/z

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Certificato di prova n. 3173-7 - continua dalla pagina precedente VALORI MEDI
pocket | torvane
CAMPIONE: S1-CI-B 64 ALTO daN/cm? | daN/ecm?
DESCRIZIONE CAMPIONE: Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia 50 Tx >0,2 >0,9
Integro costituito da un livello omogeneo, 64cm Tx
Tx
30 edo >0,4 >1,3
tg
tg
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE: 10 tg >0,5 >1,6
Massa volumica dei granuli: Gs = 2636 (glem’)
Umidita naturale: Wy = 28,6 % 0
Massa volumica con umidita naturale: Ynat 1,933 (glem®) cm BASSO
Prelievo effettuato da e procedura di campionamento: INIZIALE FINALE
h |Altezza: o 7 (mm) 20,00 17,29
¢ |Diametro: (mm) 50,47| 50,47
V [Volume: . (cm?) 40,01 34,59
t [Tara fustella / ciottola: (@) 56,05 5,38
Pu|Peso lordo umido (9) 133,40 141,20
Pu|Peso netto umido: (9) 77,35 79,77
Ps [Peso lordo secco: (9) —en 126,26
Ps [Peso netto secco: (9) e 64,83
¥n |Peso di volume umido: (alcm’®) 1,933 2,306
v4 |Peso di volume essiccato: (alem®) 1,620 - 1,875
W [Umidita: (%) 19,3 23,0
& |Indice dei vuoti: o 0,627 0,406
Sy |Grado di saturazione: (%) 81,21 149,53
PRESSIONE CEDIMENTI DEFORMAZIONE INDICE DEI COEFF. DI MODULO COEFF. DI COEFF. DI
VERTICALE VUOTI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICO CONSOLIDAZIONE PERMEABILITA'
P 8H € e mv M Cv K
(daN/cm?) (mm) (%) (em?kg) (daNiem?)  (cmP%sec) (cmisec)
0,25 0,089 0,447 0620 | 00179 55932 | 3,188E-02 5,700E-07
0,5 - 0,234 1,168 0,@@8 0,0288 34,686 1,579E-02 4,551E-07
1 O,ﬁ - 2,272 0,590 0,0221 45,269 3,282E-03 7,250E-08
2 0,707 3,534 0,569 0,0126 N 79, 260 3.077E-037 3,882E-08
4 1,200 5999 | 0529 0,0123 81,124 | 4,934E-04 6,082E-09
8 1,971 9,8?7 0,467 0,0096 103 696 1,295E-04 1,249E-09
16 2,712 13,562 0,406 0,0046 215,892 9,731E-05 4 507E- 10
4 2,027 10,135 0,462 - = | ---
1 1,407 7,035_ 0,512 - - - -
0,25 0,715 3,575 0,569 — -—- --- -
Eﬁarj’nenta I Dly%zmﬁ el Laboratorio
BiteoPi llo) am§carano)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091 - Fax ++39/0444 313136
Rif. 21-99999 E-mail: info@csgpalladio.it Web site: www.csgpalladio.it pag 2di2
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

RAPPORTO DI PROVA n.
Data emissione rapporto:

Sigla campione:
Descrizione campione:

Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato da:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Mbistors At Togfhrstnttivre ¢ i Frnsgicrts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREAeB
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-7
14.06.2021

S1-CI-B
Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Indisturbato da Shelby, profondita 50.00-50.60 mt

Prova di compressione triassiale CiU secondo UNI EN ISO/TS 17892-9, ASTM D 2850, AGI '94
Estrusore oliodin. (N.Int.A-48), Bilancia elettronica (N.Int.S5-140), pressa triassiale (N.Int.S-272),
Cella di carico 5kN (N.Int.S-273), cella triassiale (N.Int.S-274), trasdut. di pressione (N.Int.S-278),
sistema di variazione di volume (N.Int.N-281), manometro digitale 20bar (N.Int.S-284)

Forno termostatico (N.Int.5-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine analisi 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove, Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendono

forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si rife
validita dei risullati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di

riscono esclusivamente al campione cosl come ricevulto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contribulo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola

decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; l'eventuale ulilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Argilla , limosa, rara presenza di sabbia, colore grigia VALORI MEDI
Integro costituito da un livello omogeneo, 64cm pocket|torvane
64 ALTO daNicm® | daN/cm®
50 Tx >0,2 >0,9
CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO: 1 2 3 Tx
h |Altezza: (cm) 7,68 7,57 7,59 Tx
| A |Area: (cm?) 11,34 | 11,34 11,34 30 | edo | >04 >1,3
V |Volume: (cm®) 8596 | 8584 86,07 tg | -
W [Umidita: (%) 14,3 14,4 15,2 tg
¥n |Peso di volume umido: (g/lem®) 2,020 2,029 2,055 10 tg >0,5 >1,6
14 |Peso di volume essiccato:  (glem?) 1,768 1,774 1,784
Gs|Massa volumica granuli: (g/em®) 2,691 0
& [Indice dei vuoti: ) 0,522 0,517 0,508 cm BASSO
Sy |Grado di saturazione: (%) 73,6 74,9 80,4
500 j T T T - = T r -
450 _E E ! TxCU Provino A TxCU Provino B TxCU Provino C !
2 - A
400 5 - |y=0,5154x + 31|
350 3 — ~_
300 3 = <
250 3 / — s
200 A / / ey A\
= N \
100 3 — S
s = 7 TN\ \ \
1+ ( [ Y \ s' [kPa]
0 Jrrrer T e T T T T T e
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Angolo di attrito ¢ (°) = 27 Coesione (daN/cm?) = 0,31
A . i 5 )
pﬂﬁlﬁjﬁ taton Il Diret f lj{,e: Laboratorio
B e \ ! ‘M
(Dr. Maften' Pizzeghello) (Dr. Me{é t 0 Sgarano)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag. 1di3
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A

=
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 . | CSG|!| | Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20
Sefomaibgesiionondi P - L i D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC
UNI EN ISO 8001:2015 A L A‘DIO PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA ¢ B
{—‘ = P ,\r Aut. n° 9225 del 23.09.12 & n° 296 del 26.06.18 arl. 59
i [ [ D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STG
RAPPORTO DI PROVA n. 31737 — continua dalla pagina precedente.
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

'csG!!

PALEADI

P

5

Menistere el Ffrastiuttre o s Fraports

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut, n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

RAPPORTO DI PROVA n. 3173-7 - continua dalla pagina precedente
Caratteristiche fisiche del provino A: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 150 kPa
h Altezza provino: 7,63 6,55 cm Pressione in cella: 350 kPa
b Diametro provino: 3,80 3,80 ecm 1 Back Pressure: 200 kPa
As Area provino: 11,34 11,34 cm? SN MAX: 363 N
v Vo provino: 86,53 7428 cm’ 85U MAX: 44 kPa
t _ Tara: 40,41 5,26 g e MAX: 11,13 %
Plu P. lordo umido: 215,24 182,35 g o4 - 63 MAX: 274 kPa
Pls P. lordo secco: ne- 158,26 ¢ o'sMAX: 150 kPa |
Pnu P. netto umido: 174,83 177,09 g a'y MAX: 381 kPa
| Pns P. netto secco: - 153,09 g o'y0's MAX: 3,57
Tn P. divol. U. naturale: 2,020 gfcm®
Yd __P.di volume secco: 1,768 2,060 glem® Parametri dello stress path in
u Umidita: 14,3 15,7 % termini di tensioni efficaci
€ Indice dei vuoti: - . s' MAX: 244 kPa
Sy Grado di saturazione: % t' MAX: 137 kPa
Caratteristiche fisiche del provino B: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 300 kPa
h Altezza provino: 7,64 6,35 cm Pressione in cella: 500 kPa
b Diametro provino: 3,80 380 cm Back Pressure: 200 kPa
As Area provino: 11,34 . 11,34 cm’ SN MAX: 711 N
v Voprovino: 86,64 7203 cm® 85U MAX: 59  kPa
t Tara: 40,45 5,21 g il & MAX: 9,23 %
Plu P. lordo umido: 216,28 182,77 g o1 - 63 MAX: 506 kPa
Pls ~ P.lordo secco: - 158,94 ¢ = o's MAX: 300 kPa
Pnu P. netto umido: 175,83 177,56 g - o'y MAX: 750 kPa
Pns P. netto secco: 153,73 g a'yo's MAX: 3,07
Yo P. di vol. U. naturale: 2,029 s glcm3 |
Yd P.di volume secco: 1,774 2,134 gn’cm:5 - Parametri dello stress path in
U Umidita: 14,4 15,5 % termini di tensioni efficaci
& Indice dei vuoti: - s' MAX: 497 kPa
S, Grado di saturazione: % t' MAX: 253 kPa
Caratteristiche fisiche del provino C: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 450 kPa
- _ Altezza provino: 7,63 6,13 cm Pressione in cella: 650 kPa
¢ Diametro provino: 3,80 3,80 cm Back Pressure: 200 kPa
As Area provino: 11,34 11,34 8N MAX: 1049 N
v Vo provino: 86,53 69,52 cm® 8U MAX: 70 kPa
t Tara: 4042 53 g & MAX: 18,09 %
Plu P. lordo umido: 218,24 18463 ¢ 1 - o3 MAX: 748 kPa
B Pls P. lordo secco: 159,74 g o's MAX: 450 kPa
Pnu P. netto umido: 177,82 17927 g o'y MAX: 1128  kPa N
~ Pns P.netto secco; 15438 g o'yo's MAX: 2,96
M _|P. divol. U. naturale: 2,055 mee g:’Cm3
Yd P.di volume secco: 1,784 2,221 glem® ~ Parametri dello stress path in
v - Umidita: 15,2 161 % termini di tensioni efficaci
& Indice dei vuoti: s' MAX: 755 kPa
S Grado di saturazione: % t' MAX: 374 kPa
f
JQ&, perjzenta Il Diretté@{.ﬁd 2| Laboratorio
attqoliz o) (Dr. Ma#_?h't@/ o Scarano)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag.3di3
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN I1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:;
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

. %ez.t bre dbolle .Ky/)m)/r”//fnr. ol -,j;;%m‘/r

PROVE SU MATERIAL| DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

31731

09.06.2021

S1-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 7.50-8.00 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risullali contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono cnrlsar\rah presse C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenta di ghiaia con diametro circa 1 cm

perimentator:

el

Laboratorio
il no-Seafano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione:  07.06.2021

AMinistoro el Sygsastusttere o o Trasports

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA ¢ B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

31731

09.06.2021

S1-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia

Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 7.50-8.00 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN I1SO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.5-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

I presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove, Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale de! rapporto di prova senza l'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.|.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la teslimonianz:
saranno soggedtli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerla. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 763,2 g
P. I. umido: 129443 ¢
P. |. secco: 1179,2 g
U: 27,7 %

(ke i

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albe dei Laboratori di Ricerca con Decreto

Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita

UNI EN ISO 8001:2015

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N® 0662 L

Membro degli Accordi I:IFI M}.Iluo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC
MOD. 7.5.50 Rev.2 Setaccl - calcolo incerlezze di misura

Data emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.

Data emissione certificato:

Sigla campione:

Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:

Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

5

Accettazione campione: 07.06.2021

317341
09.06.2021
$1-CR1

.,,/Z)er.')/cm A L/()/;/Jé(d/sf(///f-zp o aee .j::rd/mat?'

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n°® 9225 del 23.09.12 e n°® 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 7.50-8.00 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli (5-297), (S-298), (S-299), (5-301), (S-302), (S-322), (S-324), (S-325), (S-328),
(8-329), (8-331), (5-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposte alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fc
clients; i risultati contenuti nel Rapporte di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportale, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r..; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta sz
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 100 @ v
(mm) (9) (%) (%) uusxu_,__?\lt
125 0 0,0 100,0 - \
90 0 | 00 100,0
63 0 0,0 100,0 \\ o
50 0 0,0 100,0 80
45 0 0,0 100,0 \
40 0 0,0 100,0 - \
31,5 0 0,0 100,0
g 25 0 0,0 100,0 g \
*| & 22,5 0 0,0 100,0 60 \
2 20 0 0,0 1000 | 2 \
- 16 0 0,0 100,0 ¢
18| 14 0 0,0 100,0 > 025
ol 125 11 3,1 96,9
8 11,2 0 0,0 96,9 40
« |10 0 | 00 96.9 \
- 8 0 0,0 %9 | .
Q 6.3 1 0,2 966 \ 14
E 5,6 0 0,0 96,6 ]
% 4 1 0,3 96,3 [ 2 068
2 2 0,6 95,7
1 8 2,4 93,3 i
0,5 31 9,2 84,1
* 0,25 121 36,0 48,1
x 0,125 74 21,8 26,3 Ln iy ’ = =
. 0600653_ ;? 251,4O 21,0 : SETACGIO (mm) ' '
< : 0 | -
Peso totale del campione ( g ): 337

*  Prova non accreditata da Accredja

'

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Rif. 21-99999

/)

\‘ /’ 2 ‘}
1 D ‘i;} [%Jql boratorio
(Dr\Massimiiianc Scararo)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

E-mail; info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

= //}Néﬁ/&.’o r%f% L/ﬁ:/;k)/iﬂ//}nc et ,7M.-) ety

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n* 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

31731
09.06.2021

S81-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 7.50-8.00 mt

Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatora sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina Ia responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.L.; l'eventuale utilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

Zﬁd/ erim q‘%ze 1] D|’r\%£ m%boratono
(Or- Malt&o P - Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091 Sca‘arkc’)

Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art, 20

Plisiionale . Sa8/HIn; del 24 aprilp 2004 | ‘ SG,| | | D.PR. 380/2001 arl. 59 Girc. 08.09.2010 n° 7617/STC
Sistema di geslione qualita P D s . S
UNI EN ISO 9001:2015 l Ly | PROVE SU TERRE E ROGCE - SETTOREA ¢ B
2 = Aut. n° 9225 del 23.09.12 & n° 296 del 26.05.18 art, 50
\

i 8 D.PR. 380/2001, Girc. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 317341
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: 81-CR1
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 7.50-8.00 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione solloposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non lengeno conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa, £ vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta, | campieni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.
per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale glem® 2,632

&(Lﬁhe;irﬂ? to Il Dirr!tt re dél Laboratorio
(Dr.Makte ) (Dr. F E{k@[@ Scarano)
\/ TN

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site; www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all’Albo dei Laborateri di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

AT _ —
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= P PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
HCSGH | Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20

] ‘ | i 1 D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC
PALLA‘D IO PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
J= S } Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
|

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

31731
09.06.2021

S1-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 7.50-8.00 mt

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campiene ed | dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosl come ricevute; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali

influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformit a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in

cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.: I'eventuale ulilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengeno conservali presso C.S.G. Palladio s.r.1.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente g.'cm3 2,609

(ol

(Dr. Matteo Pizzeghello)

f
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1] Dire&tﬂ?;pe Laboratorio

(Dr. Massirtilidno Scarano)
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA ¢ B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n°® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-2
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: $1-CR2
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia, debolmente argillosa
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 12.00-12.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Strumentazione utilizzata: Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291}
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cesi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzicne parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.1; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenli giudiziari e la lestimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-fine, debolmente argillosa, colore grigia

L)aboratorio
nb-Scagano)

perimentator Il Gy @gd
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Iscrizione all’Albo dei Laboratari di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione;
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione:  07.06.2021

/” T N « //.n'zu.)/u( a4 —jj://lf(»l/’)///fﬁrh’ o s -,,/;rymzﬁ'

= PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A

il
| CSG | Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
: | D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

|
I_] A I / I ,ADIO PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA & B
e sl Aul, n° 9225 del 23.09.12 & n° 206 del 26.06.18 art. 59
‘ 1

J T T l. D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-2
09.06.2021
$1-CR2
Sabbia medio-fine, colore grigia, debolmente argillosa
Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 12.00-12.50 mt
Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-168), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
A cura del Committente
Nessuna
Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendon
cliente; i risullati conlenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboraterio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, lranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa, E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:
saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 907,8 g
P. . umido: 1384,8 g
P. . secco: 1 304,6 g
u: 20,2 %

. tﬁkﬁ%f%

‘aboratorio
0, Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail; info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN I1SO 9001:2015

ACCREDIA X

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Setacci - calcolo incertezze di misura
Data emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

: f//on.)/r 1ok AH /Cj eestiollicic o db -,/I-'_ru bed by
5 7

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-2
09.06.2021

§1-CR2

Sabbia medio-fine, colore grigia, debolmente argillosa
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profonditad 12.00-12.50 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN 1SO 17892-4
Vagli (S-297), (S-298), (S-299), (S-301), (5-302), (5-322), (S-324), (S-325), (S-328),
(S-329), (S-331), (S-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fi
cliente; i risullati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa, E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analilici in procedimenti giudiziari e la testimenianza richiesta s¢
a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G, Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante R e o .
(mm) (9) (%) (%) i i\
125 0 0,0 1000 | N\
90 0 0,0 100,0 )
63 0 0,0 100,0 ] \ -
- | &0 0 0,0 100,0 | 80
* 45 0 0,0 100,0 \
40 0 0,0 100,0 o |
315 0 0,0 100,0 |
=) 25 0 0,0 100,0 g \
@ 22,5 0 0,0 100,0 W60
o 20 0 0,0 1000 | % \
= 16 0 0,0 1000 | 2,, 1
8 14 0 0,0 100,0 ~ s
ol 125 0 0,0 100,0 | 1
2| 11,2 0 0,0 100,0 40
4 10 0 0,0 100,0 '\\
5 8 0 0,0 1000 || 4 N
o | 63 0 0,0 100,0 | - ﬁ
|E[ 56 0 0,0 100,0 :
n 4 0 0,0 1000 20
2 0 0,0 100,0 |
1 1 03 99,7 o 1
05 9 2,8 96,9
0,25 43 13,9 830 |
® 0,125 109 35,7 47,3 0
| 0,063 54 17,5 29,8 b [ — * i
<0,063 91 298 | -
Peso totale del campione ( g ): 307
* Prova non accreditata da Accred
m@g / ; .
t eximpntafor Il Dire fﬁ tlel Ugboratorio
(Dr. Matteo Pizzeghello) (Dr\Massimiliano Scarario)
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Meistere bt Spfistinctbiore o s Fraspiorts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art, 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 8225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-2
09.06.2021

§1-CR2

Sabbia medio-fine, colore grigia, debolmente argillosa
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 12.00-12.50 mt
Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente,; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la respensabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimberso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

Wm%nﬁatora
Jd .
D lteo ‘g/ Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n°® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-2
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: S$1-CR2
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia, debolmente argillosa
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 12.00-12.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.5-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.8.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale glem® 2,631

Il’)m(ﬁe‘rirﬁent to, Il Dirett fe | Laboratorio
(Dr fate Fér/ii ) (Dr. Ma "@Ejé/rp_Scarano)
[ N
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.08.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-2
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: $1-CR2
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia, debolmente argillosa
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 12.00-12.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, noen tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro Unita di misura Valore

Massa volumica apparente alem® 2,605

)
el Laboratorio
fano-Searano)

[kl
(Dr. Matteo Pizzeghello)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 569 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sisterna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-8
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-CR3
Descrizione campione: Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 16.00-16.40 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Strumentazione utilizzata: Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campicnamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laberatorio declina la responsabilita di tali dali inclusi venluali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincerlezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengone conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia

L)aboratorio

perimentator /
piliine-Scatano)

e
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7/617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREAeB
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sisterna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

J’i p—— D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC
Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-8
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: §1-CR3
Descrizione campione: Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 16.00-16.40 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Strumentazione utilizzata: Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione:  07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformila a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.5.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:
saranno soggetti a rimborso spese come da clausocla evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 671,9 g
P. I. umido: 25457 g
P.|. secco: 2188,5 g
u: 23,6 %

ment to 1D
ﬂrﬁ ) (Or
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(N 1, j
Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto TR = = PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direttori . 535/Ric. del 21 ile 2004 2 i i
ey S s ot | 1|CSG]] T T T L

Sistema di gestione qualita i
UNI EN ISO 9001:2015 | PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
= J 4 Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
ACCREDIA o I
] sl s -
L'ENTE TALIANO DI ACCREDNTAMENTO -

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Fembro deall Accord! di Mutuo Richiedente: Geodis S.r.l.
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
MOD. 7.5.50 Rev.2 Setacei - calcolo incertezze di misura Via L. NE!QI'E”i, 17/i
Data emissione: 02.05.17 30038 Spiﬂea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-8
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-CR3
Descrizione campione: Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 16.00-16.40 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Strumentazione utilizzata: Vagli (S-297), (S-298), (5-299), (S-301), (S-302), (8-322), (S-324), (S-325), (S-328),

(S-329), (5-331), (5-333),(5-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campicne sotloposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campiene ed i dali del campionamento si intendono f
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengone conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vietata la ripreduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta s¢
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 100 4@ -
(mm) (9) (%) (%) T
125 0 | 00 | 1000 - \
90 0 0,0 100,0 )
63 0 0,0 100,0
50 0 00 | 100,0 80
45 0 0,0 100,0
40 0 0,0 100,0 o
31,5 0 0,0 100,0
i =3 25 0 0,0 100,0 g
* 8 225 0 0,0 100,0 Weo
3| =20 0 00 | 1000 | % |
= 16 0 0,0 100,0 250
@ 14 0 0,0 100,0
o 12,5 0 0,0 100,0 ]
o 11,2 0 0,0 100,0 40
4+ 10 0 0,0 100,0
- 8 0 0,0 100,0
3| 63 1 0.1 99,9 %
| 5 56 0 0,0 99,9
0 4 0 00 99,9 20
2 | o 0,0 99,9 ]
1 0 0,0 99,9 -
0,5 2 | o2 99,8 ]
0,25 10 0,7 99,0
0,125 12 0.9 98,2 0100 10 1 01 0,01
06006633 11'21382 885565 — SETAGEID (om | |
<0, o | -

Peso totale del campione ( g ): 1376

* Prova non accreditata da Accredia

7
l{l}/&@ri entatore / i zfr efaBoratorio
(5 Patteq Pikde (Drf Mbbsiiiliard Scarano)
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto =i 7 PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 | | Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20

; —— i i> | ; D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC
Sistema di gestione qualita PA | ADIO
UNI EN ISO 9001:2015 ! I d i PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
ool el el le Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
i | i R D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC
i

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-8
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: $1-CR3
Descrizione campione: Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 16.00-16.40 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Strumentazione utilizzata: Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di

Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

1l presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono ferniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorie declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica slessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r..; I'eventuale utilizzo del referti analitici
in pracedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6
mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

LIMITE LIQUIDO 1° 2° 3° 4° LIMITE PLASTICO
COLPI n° 13 26 29 34 iy 2°
) Tara g 2,34 2,26 2,25 2,35 Tara g 2,59 2,27
Peso lordo umido g 15,84 19,63 15,55 14,69 P. lordo umido g 5,35 5,85
Peso lordo secco| g 12,17 1520 12,27 11,73 P.lordo secco| g 4,87 5,24
Peso dell' acqua g 3,67 443 3,28 2,96 P. acqua g 0,48 0,61
B Peso netto secco g 9,83 12,94 10,02 9,38 P. netto secco g 2,28 2,97
UMIDITA' % 37,3 34,2 32,7 31,6 UMIDITA' % 21,1 20,6
38
1 LIMITI DI ATTERBERG:
45 3 N (CNR UNI 10014)
36 | \ i Limite di liquidita:
& ' , LL: 33,7 %
= 35 ]
E ] A Limite di plasticita:
2 34 N LP: 208 %
s ; \
33 4 N Indice di plasticita:
5 N P: 129 %
32 5 \
] ! L
31 1 :
1 10 n° di COLPI 100

)
Z%mn%sta ore / Il Dir ttiﬁ%ﬁl%ﬁ)oratorio
(D olPi Néé (Dr. Ma i -Searano)
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-8
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-CR3
Descrizione campione: Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 16.00-16.40 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate; Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevalore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono ferniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformila a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno saggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale glcm3 2,704

ttq]q’;(nggmaboratorio
] ili S
F%ﬁ u_gmﬁgarano)

erinfentato Il Dir
(Mﬁﬁ% ) (Or.
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/8TC

PROVE SU TERRE E ROGGE - SETTOREA e B
Aul, n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-8

Data emissione certificato: 14.06.2021

Sigla campione: S$1-CR3

Descrizione campione: Argilla con limo, rara presenza di sabbia medio-fine, grigia

Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 16.00-16.40 mt

Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78

Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente

Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
he di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in

influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specificl
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti
S.G. Palladio s.r.l.

analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.
per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro Unita di misura Valore

Massa volumica apparente glem® 2,677

. )
‘ g&;&jﬂ%@ﬂ iretts ﬁ}&l}aboratorio
M&ssimiliano Scarano)

(Dr. Matteo Pizzeghello)
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistemna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

. .//'M{J/{M' A j;/aru/fﬂ/ﬂuf e ,,72;/:%% 2

PROVE SU MATERIALI DA GOSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n* 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-9

14.06.2021

S1-CR4

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.50-27.95 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 86mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

|l presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevalore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamenle al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladie s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
Sabbia medio-fine, colore grigia

! peritentator /

el

) -
i “ﬁg&jiﬁéboratorio
| Massimilignoe-Searano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

PALLADIO

) K O [

N O

3173-9
14.06.2021
$1-CR4

Sabbia medio-fine, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.50-27.95 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

[ ///))aue‘:.n A A :j/;’{!?J/}(//A{?( o dbe ,'/.’;,%cz/r

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n* 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B

Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Fine prove: 11.06.2021

saranno soggstti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 8 mese salve diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 8218 g
P. I. umido: 1551 ,9 g
P. |. secco: 1431,8 g
u: 19,7 %

rimefitatore /
DrbMgtee JL#’@JH? %

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel; ++39/0444 304091

Rif. 21-99999

E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistemna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA %

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Setacci - calcalo incertezze di misura
Data emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

i //r)u.)/r’. o bl ,_ﬁ aslornditre ol j:;t_) e £o
o i

G ‘ | Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

I)jJAALL ADIO PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTORE A e B

% Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59

: »—’[ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-9

14.06.2021

S1-CR4

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.50-27.95 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli (S-297), (5-298), (5-299), (S-301), (S-302), (S-322), (S-324), (S-325), (5-328),
(8-329), (8-331), (8-333),(8-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono ft
cliente; i risullali contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi venluali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|.; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta sz
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengeno conservali presso C.S.G. Pauadlo s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 156 ‘r_ v .
(mm) (9) (%) (%) T "m"‘e
125 0 0,0 100,0 »
90 0 0,0 100,0
63 0 0,0 100,0 ] \
50 0 0,0 100,0 80
45 0 0,0 100,0 \
40 0 0,0 100,0 e
315 0 0,0 100,0
g 25 | o 0,0 100,0 g \
& 225 0 0,0 100,0 eo
2 20 0 0,0 1000 | % \
- 16 0 0,0 100,0 "
8 14 0 0,0 100,0 *
ol 125 0 0,0 1000 _
2§ 11,2 0 0,0 100,0 40
* 10 0 0,0 100,0 \ 025
5 8 0 0,0 100,0 S
0 6,3 0 0,0 100,0 | \
E 5,6 0 0,0 100,0 \
%) 4 0 - 0,0 100,0 20
2 0 0,0 100,0
1 0 0,1 99,9 -y "
0,5 13 3,1 96,8 | e o des
0,25 252 60,0 36,8
0,125 112 26,6 10,2 L o ! - 8
0,063 16 3,7 6,5 SETACCIO (mm) ' ' J
<0,063 27 65 | e
Peso totale del campione (g ): 420

* Prova non accreditala da Accredi

AN

nttbr

/

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Rif. 21-99999

[/ =
I )1 @&%&aboratorio
(D siniifiano Scararo)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico;
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione; 07.06.2021

3173-9
14.06.2021
$1-CR4

PjALLADI{)

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla

- Ponte del Po’

AMreistere At —_%4{1‘)/)!1//;”{ e obe ,_/;;.}/»4-)/."

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n°® 9225 del 23.09.12 e n°® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.50-27.95 mt

Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014

Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140), Forno termostatico (N.Int.5-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campienamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la respensabilita di tali dati inclusi ventuali

influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici

in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

enm ntatore

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
E-mail; info.palladio@lifeanalytics.it Web site; www.csgpalladio.org

Rif. 21-99999

%{IJ% oratorio
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Aenistero it Fopfostowltiors o il Trypiorts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-9

14.06.2021

S1-CR4

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.50-27.95 mt

Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio,

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono fornili dal cliente,; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali

influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contribute dellincertezza di misura, tranne nei casi in

cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. £ vielata la ripreduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salve diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica reale glcm® 2,686

Dbl

e dél 1
sifniliano Scarano)
L w: “

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1 di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 arl. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n°® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-9

Data emissione certificato: 14.06.2021

Sigla campione: S1-CR4

Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia

Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.50-27.95 mt

Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78

Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente

Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la respensabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati, Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vielata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborse spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengone conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro Unita di misura Valore

Massa volumica apparente g.h:m3 2,659

nidte

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

. //f).ff.')/_r 1o i -,X,!/(‘(J/:’f(//{(lf o s .,J;;(%r,e/e'

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A

HHCSG Aut, n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
‘ ' D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC
PA I | / I ,ADIO PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTORE A & B
Ll L Tl - Aut, n° 9225 del 23,09,12 & n° 295 del 26.06,18 art, 59
I [ D.PR. 380/2001, Girc. 08.09.2010 n° 7618/STC
1 I i o

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

317310

14.06.2021

81 -CR5

Sabbia medio-grossa, colore grigia, rara presenza di ghiaia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 86mm (metodo interno di prova)

Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presenle rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laberatorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, franne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'sventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengone conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvoe diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-grossa, rara presenta di ghiaia con diametro circa 1,6 cm, colore grigia

perimentator:
e

1 Dy A7f¢1r I:)aboratorio
(Dr, ‘s iliano-Seagano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN I1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

3173-10

14.06.2021
81-CR5

: /43er/4 1o At .,/C;e{n.)/m//fne. & b -_/);%b)./f

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Sabbia medio-grossa, colore grigia, rara presenza di ghiaia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamentlo si intendon
cliente; i risultali contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non lengeno conlto del contributo dell'incerlezza di misura, franne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza 'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

Fine prove: 11.06.2021

saranno soggelli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 7695 ¢
P. I. umido: 1360,1 g
P. |. secco: 1308,8 g
u: 9,5 %
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

AMeistre e T frastrnltivr o s T yiords

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ, 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-10
14.06.2021

S1-CR5

Sabbia medio-grossa, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione settoposlo alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si

intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilité di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conlo del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti analitici

in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

Wm%n}atore I Diyr\%\\j/{m boratorio
(DHifattao PiZzeg Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091 (O }3 Sififan Scarano)
pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto E':r" , ' ! :“‘I" PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 | |CSG i } | f Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20
! ! D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC
Sistema di gestione qualita i
UNI EN ISO 9001:2015 PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
PAILL ADIp Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
: = 3 = D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC
ACCREDIA X, o Y i | g
LENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO ~

Hembro dealt Accordi di Mutuo Richiedente: Geodis S.r.l.

Riconoscimento EA, IAF e ILAC . . .
MOD. 7.5.50 Rev.2 Selacci - calcolo incertezze di misura Via L.Negrelli, 17/i
Data emissione: 02.05.17 30038 Spll‘lea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-10
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-CR5
Descrizione campione: Sabbia medio-grossa, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Descrizione prova e metodo analitico: Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Strumentazione utilizzata: Vagli (8-297), (S-298), (S-299), (S-301), (S-302), (S-322), (S-324), (S-325), (5-328),

(S-329), (S-331), (S-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

I presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fe
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vielata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizze dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta s
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerla. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante o -
(mm) | (q) (%) (%) TML
125 0 0,0 100,0 90 b
90 0 0,0 100,0 ] |
63 0 0,0 100,0 1 W\
# 50 0 00 | 1000 80 \
* 45 0 00 | 1000 \
40 | 0 0,0 100,0 o \
31,5 0 0,0 100,0 \
¥ & 25 0 00 | 1000 g 1§
* & 22,5 0 0,0 100,0 Weo
2 20 0 0,0 1000 | % |
= 16 16 3,6 96,4 2
| 8 14 0 0,0 96,4
o 12,5 0 0,0 96,4 | \
2 11,2 0 0,0 964 || 40
% 10 0 0,0 96,4 \
s 8 | 3 0,8 95,6 %
Q 6,3 7 16 | 94,0 \
E 56 Z 0,4 93,7
® 4 5 1,2 92,5 20
2 6 1,3 | 911
1 15 3,6 87,5 - w11
0,5 99 23,1 64,4 THe [o0s2
* 0,25 222 51,9 125 i T
" L Giled i 28 2,1 0100 10 1 0,1 0,01
0,063 12 29 68 SETAGCIO (mm) ' '
<0,063 29 B8 | ——

Peso totale del campione (g ): 429

* Prova non accreditata da Acc;ej‘a

(Dr. Matteo Pizzeghello)

 de ’Léboratorio
iliano Scarano)
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut, n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173410
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S1-CR5
Descrizione campione: Sahbia medio-grossa, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),

Forno termostatico (N.Int.S5-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotteposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendeno forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranne soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r,l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale glem?® 2,614

(br\ateé éf )
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1



< /anﬁ:ﬂ'ar— ré//f/z(}f raetes o clbttie /{%{r teer = /sz()/{ A ,Z: Sreestovelbicoe ¢ obe _/;(-1) oot b
g 44

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art, 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-10
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: $1-CRS
Descrizione campione: Sabbia medio-grossa, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 11.06.2021

| presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapparto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incerlezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.L; I'eventuale utilizzo dei referti
analilici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranne soggelli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica apparente g.’cm3 2,588

(Dr. Matteo Pizzeghello) (Dr.
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 317312
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-A
Descrizione campione: Limo con sabbia argilloso
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Campione indisturbato, profondita 3.00-3.60 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 86mm (metodo interno di prova)

Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporio di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscano esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regela
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengone conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campicne indisturbato integro in fustella
Campione di lunghezza 59cm

A Limo argilloso di colore grigio giallo con veli di sabbia medio-fine dello stesso colore
B Sabbia medio-fine di colore giallo
C Limo argilloso di colore grigio-giallo con punti di ossidi di ferro e veli di sabbia fine limosa

VALORI MEDI

pocket| torvane

59 ALTO  daNfem’ | daN/em”
50

A
40 0,5 0,2
30 1.1 0,5
20

Cc
10 0,8 0,4
0
cm BASSO

) -
t'?gd Laboratorio
il no-Seagano)

Z perimentator
b
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione:  07.06.2021

317312
14.06.2021
52- CI-A

Limo con sabbia, argilloso
Guastalla - Ponte del Po'
Campione Indisturbato, 3.00-3.60

& //r'ﬂ/.‘)/!zg- A ,_Z;)/f{m/m/ﬂm ¢ @b -,/_{;ﬁ//c—//('

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferisconc esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validila ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.5.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale ulilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

Fine prove: 14.06.2021

saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 756,3 ¢
P. I. umido: 1356,9 ¢
P. l. secco: 1212,8 g
u: 31,6 %

Prf‘li'ﬂg%%{/‘ééf
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA 7§

LENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Selacci - calcolo incertezze di misura
Data emissione: 02.05.17

Mristere et frstonthior o s Frmypicrts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-12
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-A

Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

Limo con sabbia argilloso
Guastalla - Ponte del Po’
Campione indisturbato, profondita 3.00-3.60 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli (S-297), (S-298), (S-299), (S-301), (8-302), (S-322), (S-324), (S-325), (5-328),
(S-329), (5-331), (S-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 12.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fi
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosl come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporio di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti analilici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta s¢
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante
(mm) | (9) (%) ) | ﬂf“m-'"ﬁ'" T R s
125 0 0,0 1000 | \ i
90 0 0,0 100,0 ] \
63 0 0,0 100,0 ] \
= 50 0 0,0 ~ 100,0 80
* 45 0 0,0 100,0
40 0 0,0 100,0 s
31,5 0 0,0 100,0
) 25 0 0,0 1000 || & | Wi
& 22,5 0 0,0 100,0 60
2 20 0 0,0 1000 || £ |
= 16 0 0,0 100,0 o
18 14 o | 00 100,0
o 12,5 0 0,0 100,0
B 11,2 0 0,0 100,0 40
« | 10 0 0,0 100,0
£ 8 0 0,0 100,0 1
S| 63 0 0,0 1000 || *!
= 56 0 0,0 100,0 ]
%) 4 0 0,1 99,9 20
2 0 0,1 99,9
1 1 0,2 99,6 i
0,5 2 0,4 99,2
0,25 13 2,8 96,5 ]
0,125 19 42 92,2 0
0083 | 121 | 268 65,4 1% f— (mm)1 o 001
<0,063 295 654 | - B
Peso totale del campione (g ): 451

*  Prova non accreditata da Accredja

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo = ': PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Diretloriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 |(,SG | ‘ Aut.n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
. o s D.PR. 380/2001 art, 59 Girc, 08.09.2010 n° 7617/STC
Sistema di gestione qualita PALLADI(?
UNI EN ISO 9001:2015 PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut 1 9225 del 23.09.12 & n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC
;

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 317312
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-A
Descrizione campione: Limo con sabbia argilloso
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato 3,00 - 3,60 m
Descrizione prova e metodo analitico: Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Strumentazione utilizzata: Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 14.06.2021 Fine prove: 12.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vielata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale ulilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6
mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

LIMITE LIQUIDO 1° i 3° 4° LIMITE PLASTICO
coLPl] n° 9 20 30 34 1° 2"

B Tara| g 2,55 2,91 3,02 3,15 | Tara] g 3,61 3,98
Peso lordo umido| g 17,89 19,93 20,47 20,42 P. lordo umido| ¢ 2133 22,79
Peso lordo secco g 14,12 15,88 16,36 16,37 P. lordo secco g 18,48 19,74

Peso dell' acqua g 3,77 4,05 4,11 4,05 P. acqua g 2,86 3,05
Peso netto secco g 11,57 12,97 13,34 13, 22 | P. netto secco g 14,87 15 76 | !
UMIDITA| % 32,6 31,2 30,8 30,6 UMDITA| % | 19,2 19,4
35 e ——————— e et s ] R T
E i LIMITI DI ATTERBERG:
34 i (CNR UNI 10014)
33 3 Limite di liquidita:
- N ' LL: 311 %
‘a-.\ 1 1
= 924 \ |
% - Limite di plasticita:
S 319 T~ LP: 193 %
= ]
30 4 Indice di plasticita:
: P: 11,8 %
29 3 i
3 1
28 é i
1 10 n°di COLPI 100

/ 3‘? ﬂ(
i tatore II Direttare del b t
(bl e i

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 317312
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-Cl-A
Descrizione campione: Limo con sabbia, argilloso
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione Indisturbato, 3.00-3.60
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

| presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevalore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendeno forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non lengone conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale glem® 2,692

[L erirzﬁ%’to ¢l Laboratorio
(Br Makte : ) ligno Scarano)
TN

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione;

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

& //_‘;“f.-)A le ,/% ,Xy/)(u/fr///?rh PP, ._/:;/%a-.‘/;

™ PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
i i Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
& f i D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC
PALLADIO PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
el L Bl L Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
f*. N | I D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

317312
14.06.2021
52-CI-A

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Limo con sabbia, argilloso

Guastalla - Ponte del Po'

Campione Indisturbato, 3.00-3.60

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-1686), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa, E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza 'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente

glem® 2,669

o

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Il Dire ﬁﬁgé\'ﬁl_)aboratorio
ian

(Dr. Massi jo-Suarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 317312
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-A
Descrizione campione: Limo con sabbia argilloso
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, profondita 3.00-3.60 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Prova di consolidazione edometrica UNI EN ISO/TS 17892-5, ASTM D 2435,
Raccomandazioni AGI '94
Strumentazione utilizzata: Estrusore (N.Int.A-48), Bilancia (N.Int.S-140), edometro a fulcro fisso (N.Int.N-95),
Forno (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio analisi: 07.06.2021 Fine analisi: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relalivi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengeno conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi
in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggelli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Aristire K .,X_a//m.;/m/drz- ¢ e —_/;(-f%( 1

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010n° 7618/STC

Certificato di prova n. 317312 - continua dalla pagina precedente VALORI MEDI
pocket|torvane
CAMPIONE: S2-A 59 ALTO daNfem® | daN/em?
50
DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione indisturbato integro in fustella A
Campione di lunghezza 59cm 40 0,5 0,2
A Limo argilloso di colore grigio giallo con veli di sabbia medio-fine dello stesso colore 30 B 1,1 0.5
B Sabbia medio-fine di colore giallo
C Limo argilloso di colore grigio-giallo con punti di ossidi di ferro e veli di sabbia fine limosa 20
c
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE: 10 EDO 0,8 0,4
Massa volumica dei granuli: Gs = 2692 (g/lcm?)
Umidita naturale: Wy = 31,6 % 0
Massa volumica con umidita naturale: Ynat = 2,015 (glcms) cm BASSO
Prelievo effettuato da e procedura di campionamento:. INIZIALE FINALE
h |Altezza: (mm) 20,00 17,97
¢ |Diametro: (mm) 50,47 50,47
V [Volume: (cm®) 40,01 35,94
t |Tara fustella / ciottola: (9) 54,16 5,47
| Pu|Peso lordo umido (@) 134,79 139,63
Pu|Peso netto umido: - (9) 80,63 80,00
Ps |Peso lordo secco: (9) -- 121,03
Ps |Peso netto secco: (g) 61,4
v |Peso di volume umido: (g/cm®) 2,015 2,226
74 |Peso di volume essiccato: 7 ~ (glom®) 1,535 1,708
W |Umidita: (%) 31,3 30,3
€p |Indice dei vuoti: 0,754 0,576
Sy |Grado di saturazione: (%) 111,78 141,61
PRESSIONE CEDIMENTI  DEFORMAZIONE INDICE DEI COEFF. DI MODULO COEFF. DI COEFF. DI
VERTICALE VUOTI COMPRESSIBILITA'  EDOMETRICO CONSOLIDAZIONE PERMEABILITA'
P 6H £ e mv M Cv K
(daN/cm?) (mm) (%) (cm?/kg) (daN/em?)  (cm%sec) (cm/sec)
0,25 0,064 0,319 0,749 0,0127 78,457 1,861E-01 2,372E-06
0,5 0,130 0,648 0,743 0,0132 7_5,926 1,092E-02 1,438E-07
B 1 0,255 1,276 0,732 0,0126 79,593 7,145E-03 8,977E-08
) 2 0,505 2,524 0,710 0,0125 80,129 2,664E-03 3,324E-08
4 ] 0,884 4,420 0,677 0,0095 105,493 ?_.831_ E-03 2,6_83E-08
8 1,421 7,103 0,630 | 0,0067 149,067 1,131E-03 7,586E-09
16 2,034 10,168 0,576 0,0038 261,059 9,139E-04 3,5601E-09
4 1,750 8,750 0,601 - | e |
L 1 1,465 ) 7,325 0,626 = - - -
0,25 1,144 5,720 0,654
entatore

e
/aq/ atte

1 D:Saﬂ 5}{J‘e de}Lgboratorio
Pi lla 0 Scarano)
V I .
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Iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:

Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato da:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

A o ol ,%/m/m/dr»{ o iy .__/;;/u.f//

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 arl. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

317312
14.06.2021

S2-A
Limo con sabbia argilloso

Guastalla - Ponte del Po'

Campione indisturbato, profondita 3.00-3.60 mt

Prova di compressione triassiale CiU secondo UNI EN ISO/TS 17892-9, ASTM D 2850, AGI| ‘94
Estrusore oliodin. (N.Int.A-48), Bilancia elettronica (N.Int.S-140), pressa triassiale (N.Int.S-272),
Cella di carico 5kN (N.Int.S-273), cella triassiale (N.Int.5-274), trasdut. di pressione (N.Int.5-278),
sistema di variazione di volume (N.Int.N-281), manometro digitale 20bar (N.Int.5-284)

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine analisi 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi venluali influenze sulla
validita dei risultati, Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|.; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione indisturbato integro in fustella VALORI MEDI
Campione di lunghezza 59¢cm pocket|torvane
A Limo argilloso di colore grigio giallo con veli di sabbia medio-fine dello stesso colore 59  ALTO daN/em? | daN/em?
B Sabbia medio-fine di colore giallo 50 -
C Limo argilloso di colore grigio-giallo con punti di ossidi di ferro e veli di sabbia fine limosa A
CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO: 1 2 3 40 0,5 0,2
h |Altezza: (cm) 758 | 7,57 7.58
| A |Area: (cm?) 10,75 10,75 10,81 30 B 1,1 05
V |Volume: (cm?) 81,50 81,39 81,94
W [Umidita: (%) 302 | 303 29,5 20 o
7a |Peso di volume umido: (g/cm’) 2,026 2,033 2,006 C
va |Peso di volume essiccato:  (g/em®) 1,556 1,560 1,549 10 Tx 0.8 04
Gs|[Massa volumica granuli: ~ (g/em®) 2,692 *
& [Indice dei vuoti iniziale: 0,730 0,726 0,738 0 T
Sy |Grado di saturazione iniziale: (%) 111.4 112,4 107,7 cm BASSO
300 . . . : . . i —— . .
I TXCU Provino A TxCU Provino B TxCU Provino C |
| =4 = T T
250 I~ L
1 / y=0,5618x + 11
200 =
] |~
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] — \
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1 / / \ \ s' [kPal
0 --—r-—r--—tr--—t--— -t -ttt
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Angolo d| attrito ¢ (°) = Coesione (daN/cm®) = 0,11
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto

Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.

3173-12

— continua dalla pagina precedente.

Mssiotire A ,j//?‘{nuﬁw/ﬂf 16 ¢ ot -,/7;/%43/?‘

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC
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Iscrizione all'Albe dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di geslione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Rif. 21-99999

& //f‘/!(.’)/{ 1o A .X?’f;ﬂ‘)/‘lﬂ/ﬁn" o abe _/;/1;/11 v

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n°® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n* 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-12 - continua dalla pagina precedente
Caratteristiche fisiche del provino A: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 150 kPa
h Altezza provino: 7,58 5,84 cm Pressione in cella: 300 kPa a
b Diametro provino: 3,70 3,70 cm Back Pressure: 150 kPa
As B Area provino: 10,75 10,75  cm? 8N MAX: 217 N ]
v V, provino: 81,50 62,83 cm’ 58U MAX: 80 kPa
t Tara: 40,52 5,23 g & MAX: 22,91 %
Plu P. lordo umido: 205,62 16762 ¢ o - a3 MAX: 169 kPa
o Pls ) P. lordo secco: - 132,02 g o's MAX: 150 kPa
Pnu P. netto umido: 165,10 162,39 g _ o'y MAX: 249 kPa |
Pns P. netto secco: o 126,79 g c'y0's MAX: 3,31
n P. di vol. U. naturale: 2,026 - g/cm?® __ |
Yd P.di volume secco: 1,666 2,018 g:’c:m3 Parametri dello stress path in
u 3 Umidita: 30,2 28,1 % termini di tensioni efficaci
= Indice dei vuoti: 0,730 ] s' MAX: 168 kPa
S Grado di saturazione: 11,4 % t' MAX: 84 kPa
Caratteristiche fisiche del provino B: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 250 kPa
h Altezza provino: 7,57 5,97 cm ] Pressione in cella: 400 kPa
L Diametro provino: 3,70 3,70 cm Back Pressure: 150 kPa
As Area provino: 10,75 10,75 cm? 8N MAX: 360 N
v V provino: 81,39 64,21  om® 5U MAX: 126 kPa
t Tara: 40,53 5,24 g e MAX: 21,11 %
Plu P. lordo umido: 205,96 166,24 g o4 - o3 MAX: 269 kPa
Pls | P. lordo secco: - 132,21 g - a's MAX: 250 kPa
Pnu " P. netto umido: 165,43 161,00 g i o'y MAX: 395 kPa
Pns P. netto secco: - 126,97 g ] a'yo's MAX: 3,15
¥o P.divol. U. naturale: 2,033 glem® -
Yd 7I?.di volume secco: 1,560 1,977 glcm3 Parametri del!o stress path in
N U Umidita: 30,3 26,8 % termini di tensioni efficaci
€ Indice dei vuoti: 0,726 s' MAX: 278 kPa
S, Grado di saturazione: 112,4 % ' MAX: 134 kPa
Caratteristiche fisiche del provino C: velocita di taglio: 0,005 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 350 kPa
h ] Altezza provino: 7,58 6,11 cm Pressione in cella: 500 kPa .
] _Diametro provino: 3,71 3,71 cm Back Pressure: 150 kPa
| As Area provino: 10,81 10,81 SN MAX: 458 N
v Vg provino: 81,94 66,10 om® 83U MAX: 188 ka
t Tara: 40,51 5,24 g ) e MAX: 19,34 %
| Pu P. lordo umido: 204,88 164,74 g o1 - o3 MAX: 343 kPa
Pls P.lordo secco: - 132,14 g a's MAX: 350 kPa
Pnu - P. netto umido: 164,37 159,50 g cr'_1 MAX: 527 kPa
. Pns P. netto secco: - 126,90 g o'y0's MAX: 2,94
% |P.divol. U. naturale: 2,006 -~ glom® ]
Yq ~ P.di volume secco: 1,549 1,020 glem® Parametri dello stress path in
v Umidita: 29,5 25,7 % termini di tensioni efficaci
€ Indice dei vuoti: 0,738 s' MAX: 356 kPa
S Grado di saturazione: 107,7 % t' MAX 171 kPa
boratorio
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ, 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 317313
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S52-B
Descrizione campione: Limo argilloso e sabbioso
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, profondita 49.50-50.10 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Strumentazione utilizzata: Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce sole al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relalivi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultali. Le dichiarazieni di confermita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesla saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione indisturbato integro in fustella
Campione di lunghezza 58cm

A Limo con argilla di colore grigio con rari punti di sostanza organica vegetale e rare concrezioni carbonatiche nodulari

VALORI MEDI
pocket|torvane

60 ALTO daN/em?® | daN/em?
50 0,6 0,3
40

30 A 0,5 25
20

10 1,1 0,4

0
cm BASSO
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010n" 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-13
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-Cl-B
Descrizione campione: Limo con argilla
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione Indisturbato, 49.50-50,10
Descrizione prova e metodo analitico: Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Strumentazione utilizzata: Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione:  07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di lali dali inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianzi
saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 905,3 g¢
P. I. umido: 1256,9 g
P. |. secco: 1166,8 g
u: 34,5 %

/)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sislema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA ','S

LENTE ITAUANO D] ACCREDITAMENTO

Hambro deght Accordi di Huliso Richiedente: Geodis S.r.l.
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
MOD. 7.5.50 Rev.2 Setacci - calcolo incertezze di misura Via L.Negrelli, 17/i
Dala emissione: 02.05.17 30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 317313
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S52-B
Descrizione campione: Limo con argilla
Provenienza campione: . Guastalla - Ponte del Po'
Campione indisturbato, profondita 49.50-50.10 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Strumentazione utilizzata: Vagli (5-297), (5-298), (5-299), (S-301), (5-302), (S-322), (5-324), (S-325), (S-328),

(S-329), (S-331), (S-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 12.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fi
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboralorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellinceriezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.|; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta sz
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante
eom) | @ o | T T T T T ok
125 0 0,0 100,0 a
20 0 0,0 100,0
63 0 0,0 100,0
50 0 0,0 100,0 80
45 0 0,0 _100,0
40 0 0,0 100,0 o
31,5 0 0,0 100,0
S 25 -0 | 00 | 1000 g
* 8 225 0 0,0 100,0 260
2 20 0 0,0 1000 || 2
- 16 0 0,0 100,0 -
* § 14 | o 00 | 1000 ]
*l o 12,5 0 0,0 100,0
e 11,2 0 0,0 100,0 40
« [ 10 0 0,0 100,0
|a 8 0 0,0 100,0 @
Q 6,3 0 0,0 100,0
" & 56 0 0,0 ~100,0
o 4 0 0,0 100,0 20
2 1 0,5 99,5 ]
1 1 04 | 992 | ;]
0,5 1 0,3 98,9 ]
0,25 1 0,2 98,7 ]
¥ 0125 | 0 0,1 98,6 0
0,063 6 20 96,7 100 10 — (mm)1 0.1 0,01
<0,063 295 96,7 | -

Peso totale del campione (g ): 305

* Prova non accreditata da Accredja
| %vﬂmﬁ %b il o
j Il Diretipr¢idel Laboratorio
(Dr. z'si iiiano

(Dr. Matteo Pizzeghello) “Scarario)
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Iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto e = PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 |CSG | Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
! - D.PR. 380/2001 art. 59 Girc. 08.09.2010 n® 7617/5TC
Sistema di gesti lita
Ifnﬁlm EN isgSSS‘u’S? :gg:s: § PALLADI PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
L el - [ Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
\ B \L D.PR. 380/2001, Girc. 08.09.2010 n® 7618/STC
Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 317313
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S2-B
Descrizione campione: Limo con argilla
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Campione Indisturbato 49,50-50,10m
Descrizione prova e metodo analitico: Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Strumentazione utilizzata: Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.5-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.
Prelisvo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 14.06.2021 Fine prove: 12.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Gliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono fernili dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica slessa. E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6
mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

LIMITE LIQUIDO 1° 2° 3 4° LIMITE PLASTICO
COLPI n° 8 19 26 33 1° 2°
Tara| g 3,20 4,61 5,01 3,81 Tara| g 3,60 3,81
| Peso lordo umido g 12,73 14,82 16,49 17,97 | | P.lordo umido g 26,14 25,49
Peso lordo secco g | 988 11,83 13,16 13,88 P. lordo secco g 22,59 21,88
Peso dell' acqua g 2,85 2,99 3,33 4,09 P. acqua g 3,55 3,61
Peso netto secco| g 6,68 7,22 8,15 10,07 | | P. netto secco g 18,99 18,07
UMIDITA' % 427 41,4 40,9 40,6 UMIDITA' % 18,7 20,0
4 ————— 7T T T T T
E LIMITI DI ATTERBERG:
44 3 | (CNR UNI 10014)
43 3 i Limite di liquidita:
s ™~ : LL: 41,1 %
o= 3 \ 1
= 42 |
E T Limite di plasticita:
% 413 \:k\. LP: 193 %
3 1
40 4 ; Indice di plasticita:
] i IP: 21,7 %
|
38 A '
1 10 n® di COLPI 100

/ W 3
i t Il Direttore del aboratori
l%mﬁ%zggﬁl (Dr.lr.aﬁ%%?én )'S(-Jc:ara{gg)
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 ari. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 317313
Data emissione certificato: 14.06.2021
Sigla campione: S$2-CI-B
Descrizione campione: Limo con argilla
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Campione Indisturbato, 49.50-50.10
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposte alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamenlo si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengeno conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presse C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale glem® 2,660

(Dr. Waftéo PizZg )
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laborateri di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

2 %r,—.}ﬁ 16 .,f%yu/m//n 2o e olbe 71;(%{( 2

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-13
14.06.2021

S2-CI-B

Limo con argilla

Guastalla - Ponte del Po'

Campione Indisturbato, 49.50-50.10

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotloposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente; i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali

influsnze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in

cui la regola decisionale sia contenula nella specifica stessa. E vielata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti
analilici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta, | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente glem® 2,636

i

(Dr. Matteo Pizzeghello)

: )
Il Dire ;{Iﬁé Laboratorio

(Dr. Massimiliario-Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:

Provenienza campione:
Descrizione prova e metodo analitico:

Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20
D.PR. 380/2001 arl. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-13
14.06.2021

S2-B

Limo argilloso e sabbioso

Guastalla - Ponte del Po'

Campione indisturbato, profondita 49.50-50.10 mt

Prova di consolidazione edometrica UNI EN ISO/TS 17892-5, ASTM D 2435,
Raccomandazioni AGI '94

Estrusore (N.Int.A-48), Bilancia (N.Int.S-140), edometro a fulcro fisso (N.Int.N-95),
Forno (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio analisi: 07.06.2021 Fine analisi: 14.06.2021

II presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi
in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.
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li Direttofe dehlLaboratorio

Sperimentatore
(Dr. Massir Scarano)

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091 - Fax ++39/0444 313136

E-mail: info@csgpalladio.it Web site: www.csgpalladio.it pag 1di2

Rif. 21-99999
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20
D.PR. 380/2001 arl. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23,09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Certificato di prova n. 3173-13 - continua dalla pagina precedente VALORI MEDI
pocket|torvane
CAMPIONE: S2-B 60 ALTO daN/cm® | daN/em?
DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione indisturbato integro in fustella 50 0,6 0,3
Campione di lunghezza 58cm
_40] EDO
A Limo con argilla di colore grigio con rari punti di sostanza organica vegetale
e rare concrezioni carbonatiche nodulari 30 A 0,5 2,5
CARATTERISTICHE FISICHE DEL CAMPIONE: 20
Massa volumica dei granuli: Gs = 2,660 (glcms)
Umidita naturale: Wy = 34,5 % 10 1,1 0,4
Massa volumica con umidita naturale: Ynat = 2,151 (gfem®)
0 —
cm BASSO
Prelievo effettuato da e procedura di campionamento: INIZIALE FINALE
h |Altezza: (mm) 20,00| 17,86
¢ |Diametro: (mm) 50,47 50,47
V [Volume: (cm®) 40,01 35,74
t |Tara fustella / ciottola: (9) 5417 5,42
Pu|Peso Iord_(g umido (9) 140,22 145,03
"Pu|Peso netto umido: (9) 86,05 85,44
Ps [Peso lordo secco: (9) --- 124,15
Ps |Peso netto secco: (g) --- 64,56
¥» |Peso di volume umido: (g/lcm®) B 2,151 2,391
Ya |Peso di volume essiccato: ~ (glem?) 1,614 1,807
W |Umidita: ] (%) ) 33,3 32,3
€y |Indice dei vuoti: 0,649 0,472
S, |Grado di saturazione: (%) 136,52 182,09
PRESSIONE CEDIMENTI  DEFORMAZIONE INDICE DEI COEFF. DI MODULO COEFF. DI COEFF. DI
VERTICALE vuoTI COMPRESSIBILITA'  EDOMETRICO CONSOLIDAZIONE PERMEABILITA'
P 8H e e mv M Cv K
(daN/cm?) (mm) (%) (cm?/kg) (daNfem®  (cm®/sec) (cm/sec)
0,25 0,060 0,298 0,644 0,0119 83,94_1 1,306E-02 1,556E-07
0,5 0,108 0,528 0,640 0,0092 108,719 1,961E-03 1,804E-08
1 0,282 1,410 0,625 00176 | 56675 1,247E-03 2,200E-08
2, 0,620 g 3,101 0,597 0,0169 ) 759.133 ! 4,098E-04 6 930E-09
4 1,079 5,393 0,560 0,0115 87,252 3,112E-04 3,567E-09
8 1,589 7,946 0,518 10,0064 156,692 3,101E-04 1,979E-09
16 2,136 10,682 0,472 0,0034 292,386 3,169E-04 1,084E-09
4 1,819 9,095 0,499
1 1_,305 6,525 0,541 - - - -
0,25 0,525 2,625 0,605 --- - ---
Sperimentatore Il Direttore de\l boratorio
(Dr. Matteo Pizzeghello) (Dr. Massi Scarano)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091 - Fax ++39/0444 313136
Rif. 21-99999 E-mail: info@csgpalladio.it Web site: www.csgpalladio. it pag 2di2
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Iscrizione all'Albo dei Laboratoeri di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di geslione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:

Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato da:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 286 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n* 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

317313
14.06.2021

52-B
Limo argilloso e sabbioso

Guastalla - Ponte del Po'

Campione indisturbato, profondita 49.50-50.10 mt

Prova di compressione triassiale CiU secondo UNI EN ISO/TS 17892-9, ASTM D 2850, AGI '94
Estrusore oliodin. (N.Int.A-48), Bilancia elettronica (N.Int.5-140), pressa triassiale (N.Int.S5-272),
Cella di carico 5kN (N.Int.S-273), cella triassiale (N.Int.5-274), trasdut. di pressione (N.Int.S-278),
sistema di variazione di volume (N.Int.N-281), manometro digitale 20bar (N.Int.S-284)

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Prova eseguita sulla parte piu terrigena

Inizio prove: 07.06.2021 Fine analisi 14.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenula nella specifica stessa. E vielata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesla saranno soggelti a rimbarso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: campione della lunghezza totale di 42cm; VALORI MEDI
integro in fustella, costituito da un livello: pocket|torvane
A Limo con argilla di colore grigio con rari punti di sostanza organica vegetale 60 ALTO daN/cm® | daNfcm?
e rare concrezioni carbonatiche nodulari
50 | 0,6 0,3
CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO: 1 2 3
h |Altezza: (cm) 7,62 7,62 7,62 40
A |Area: {cm?) 11,40 11,40 11,40 A
V |Volume: B (cm®) 86,87 86,87 86,87 30 Tx 0,5 2,5
W [Umidita: (%) 295 | 318 30,3 Tx
ta [Peso di volume umido: (afem®) 2,234 2,237 2,234 20 | T
v4 |Peso di volume essiccato:  (glom®) | 1,726 1,697 1,714
Gs|Massa volumica granuli: (g/cm®) 2,660 10 1,1 0,4
&o |Indice dei vuoti: 0,542 0,568 0,551606
S, |Grado di saturazione: (%) 144,9 149,2 146,0964 0
800 5 : T ; = :
E E' TxCU Provino A TxCU Provino B TxCU Provino C
700 H =2
600 1= =
S0 e y=0,4862x+ 20| |
400 7 [,
] _\ \
300 A ’\ \ \
200 // / // N \\ \
100 3 = A\ \
11 [ | \ \ \ [5'kpal]
0 F—— —— T T T T T —— —r— T T —TT —TT —T—r—t———
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Angolodiattrito ¢ (°) = 26 Coesione (daN/cm®) = 0,20

Sperimeptatore

Rif. 20C010207

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
E-mail:

info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag. 1di3
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Iscrizione all'Albe dei Laboratori di Ricerca con Decreto - PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 C SG J | Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20

" . " .- D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC
Sistema di gestione qualita PA I I ADIO
UNI EN ISO 9001:2015 PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA eB

Jf Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

1 1.

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-13 — continua dalla pagina precedente.
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mrj‘ entator Il Diret[@' _,f?d | _boratorio
Dr. Magsif Scarano
Pidz (Dr. Magsififiano, )
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 20C010207 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag.2di3
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

A eistere ot % reralier e e ¢ e .,,/!;r.) Geb e
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ, 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-13 - continua dalla pagina precedente
Caratteristiche fisiche del provino A: velocita di taglio: 0,008 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 400 kPa
h Altezza provino: 7.62 6,54 cm Pressione in cella: 600 kPa
[0 Diametro provino: 3,81 3,81 cm Back Pressure: 200 kPa
As Area provino: 11,40 11,40 om® SN MAX: 700 N
v Vo provino: 86,87 7456  cm® 5U MAX: 94 kPa
t Tara: 41,34 41,34 g & MAX: 11,14 % N
Plu P. lordo umido: 235,45 23622 g - o3 MAX: 552 kPa
Pls P. lordo secco: -em 191,24 ¢ c's MAX: 400 kPa |
Pnu P. netto umido: 194,11 194,88 g o'y MAX: 873 kPa
Pns P. netto secco: - 14990 g c'yo'a MAX: 2,73
Yn P.divol. U. naturale: 2,234 glem® _
Yd P.di volume secco: 1,726 2,010 glcma Parametri dello stress path in
Y Umidita: 29,5 30,0 % termini di tensioni efficaci .
| @ Indice dei vuoti: s' MAX: 597 kPa
S Grado di saturazione: % ' MAX: 276 kPa
Caratteristiche fisiche del provino B: velocita di taglio: 0,008 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 500 kPa
h Altezza provino: 7,62 6,33 cm Pressione in cella: 700 kPa
[ Diametro provino: 3,81 3,81 cm Back Pressure: 200 kPa
- As Area provino: 11,40 11,40 com? 3N MAX; 860 N B
v V, provino: 86,87 7218 cm’ 35U MAX: 82 kPa
t Tara: 44,02 44,02 g & MAX: 9,25 %
7 Plu P. lordo umido: 238,36 239,04 g - a3 MAX: 684 kPa |
Pls P. lordo secco: - 19142 g o's MAX: 500 kPa
Pnu P. netto umido: 194,34 195,02 g o'y MAX: 1107 kPa
Pns P. netto secco: - 14740 g o'yo's MAX: 2,62
W |P. di vol. U. naturale: 2,237 em glcm
Y P.di volume secco: 1,697 2,042 g/cm Parametri dello stress path in
u Umidita: 31,8 32,3 % termini di tensioni efficaci
€0 Indice dei vuoti: s' MAX: 764 kPa
S Grado di saturazione: % t MAX: 342 kPa
Caratteristiche fisiche del provino C: velocita di taglio: 0,008 mm/min
INIZIALE FINALE Pressione efficace: 600 kPa
h Altezza provino: 7,62 6,30 cm Pressione in cella: 800 kPa
¢ Diametro provino: 3,81 3,81 cm Back Pressure: 200 kPa
As Area provino: 11,40 11,40 cm? SN MAX; 1135 N
v Vo provino: 86,87 71,77 om’ 85U MAX: 81 kPa
|t Tara: 47,06 47,06 g & MAX: 9,48 %
| Pl P. lordo umido: 241,11 24222 g oy - 63 MAX: 902 kPa B
Pls P. lordo secco: - 19599 g o'y MAX: 600 kPa
| Pnu P. netto umido: 194,05 19516 g ¢'s MAX: 1473 kPa |
Pns P. netto secco: - 14893 g o'yo's MAX: 2,58 i
Yn P. di vol. U. naturale; 2,234 - g.lfcm3
| W ] P.di volume secco: 1,714 2,075 gi‘c_rn3 Parametri dello stress path in
u Umidita: 30,3 31,0 % termini di tensioni efficaci
€ Indice dei vuoti: s' MAX: 1022 kPa
S Grado di saturazaone % t' MAX: kPa
enrjen toye g/di)Laboratono
vf rie-Sgarano)
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

3173-3
09.06.2021
S2-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

cllireistire Ltt ._X;//m.;/m/ﬁu( oo _/;(_/%raﬂ

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A

Aul. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20

D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Rimaneggiato da cassetta, profondita 8.00-8.50 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosl come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengone conto del contribute dell'incertezza di misura, lranne nei casi in cul la regola

Fine prove: 09.06.2021

decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in

procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.8.G. Palladio s.r.l. per 8 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE:

perimentator
ot

Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-fine, colore grigia

Strada Saviabena, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1 di 1
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Iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: ~ 07.06.2021

3173-3
09.06.2021
§2-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

AMistere dtl. Tofsstonltre o oé Frsfrords

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.08.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59

D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n°® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Rimaneggiato da cassetta, profondita 8.00-8.50 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

1l presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporio di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

Fine prove: 09.06.2021

saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono censervati presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 628,7 ¢
P. I. umido: 1081,7 g
P. I. secco: 1001 ,9 g
u: 21,4 %

(Dr. rg;?t %ﬂéﬁ%{

D

o el I b)oratorio
(Dr 5[

lfanb’ Scarano)
| LW

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistemna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA X,

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO.

LAB N> 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Setacci - calcolo incertezze di misura
Data emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

" %/emﬂ o cdle -/()%(Ll/iﬂ//;-’!' e obs -,/-'_ﬂ%r»)/;

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ, 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n°® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n* 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-3
09.06.2021

S2-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 8.00-8.50 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN I1SO 17892-4
Vagli (5-297), (5-298), (S-299), (5-301), (5-302), (S-322), (S-324), (S-325), (S-328),
(8-329), (8-331), (8-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporta di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si intendono fe
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conta del contributo dell'incerlezza di misura, ranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.L; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta sz

a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengeno conservali presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 166 1 —
(mm) (g) (%) (%) ‘J\‘
125 0 0,0 1000 || \
90 0 0,0 100,0 \ o
63 0 00 100,0 \ '
50 0 0,0 100,0 || o
45 0 0,0 100,0 \
40 0 0,0 100,0 m \
315 0 0,0 100,0
=) 25 0 0,0 100,0 || &
8 225 0 0,0 100,0 60
Q1 20 0 0,0 1000 | %
= 16 0 0,0 1000 | 2.
@ 14 0 0,0 100,0
o 12,5 0 0,0 100,0
2 [ 11,2 1 04 996 | 40 \
#* 10 0 0,0 99,6 \
= 8 0 0,0 99,6
8 83 0 0.2 994 | ” N
a1 56 | © 0,0 99,4 Nt oo
® 4 0 0,1 99,3 20
2 1 0,4 98,9
1 2 05 98,4 -
05 34 11,9 86,5
| 0,25 102 35,8 506
* 0125 | 58 | 205 30,2 B = ; = Pt
060[?633 é;’ 272,-57 22,7 SETACCIO (mm) ' '
< ______
Peso totale del campione (g ): 285

*  Prova non accreditata da Accredi

B

nthoc

(Dr. Matteo Pizzeghello)

Rif. 21-99999

I%ﬁir{ﬁﬁ,dpl boratorlo
Dri/M iliano Scaramno)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

AMnistire bt Kyftastinclbre e i Frayiorts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 arl. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/
30038 Spinea(VE)

3173-3

09.06.2021

S2-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 8.00-8.50 mt
Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.
A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposte alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultatl. Le dichiarazioni di confermita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale utilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

Wmﬁn}atore
(D ftao 2 Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albe dei Laborateri di Ricerca con Decreto
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

. //uu/r 16 cledte -,,K;//;(w/ur/ﬁr 1o ool L/-,;,%, v

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 arl. 59 Circ. 08.09.2010n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-3

09.06.2021

S2-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 8.00-8.50 mt

Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposlo alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale utilizzo dej referti
analitici in procedimenti giudiziari e la lestimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono ceonservali presso C.8.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni,

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica reale glcm3 2,691

ikl

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1 di 1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decrelo
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

AMinistore bt Spreastontlunie o ks Sreryicils

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-3

09.06.2021

S2-CR1

Sabbia medio-fine, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 8.00-8.50 mt

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.5-140),
Forno termostatico (N.Int.S-168), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

| presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualara il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale ulilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.5.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente grfcm3 2,664

’

(Dr. Matteo Pizzegl:flello)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel; ++39/0444 304091
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE EROCCE - SETTOREA eB
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albe dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 31734
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: S2 - CR2
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, debolmente limosa-argillosa, colore grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 15.00-15.50 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed | dali del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformila a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riporate, non tengono conte del eonlribulo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la teslimonianza richiesta saranno scggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.$.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-fine, rare tracce di argilla limosa

perimentator / Il i Jfggd Laboratorio
) tet) i (Dx, 'fﬂu’li no-Searano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1 di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNIEN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

PALLADIO

1

CSG

i

3173-4

09.06.2021

S2-CR2
Sabbia medio-fine, debolmente limosa-argillosa, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 15.00-15.50 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (5-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamente si intendon
cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengano conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata |a riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

Maiistere e Jyiastotture o s Snyperts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA ¢ B

Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Fine prove: 09.06.2021

saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campicni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.|. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 523 ¢
P. I. umido: 955,3 g
P. |. secco: 8879 g
u: 18,5 %

N

(Dr. Nfa

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999

E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestions qualita

X,

UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Setacci - calcolo inceriezze di misura
Dala emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

i /z‘/'.u/? 1o bl ,_Zy/)n.)ﬂu//n}r & clbot ,_,7;”7/'(-///

. PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 arl. 20

T \ICSG" |
PALLADI

D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
;_:l Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59

k D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-4
09.06.2021

52 -CR2

Sabbia medio-fine, debolmente limosa-argillosa, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 15.00-15.50 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli (5-297), (S-298), (S-299), (S-301), (S-302), (S-322), (S-324), (S-325), (S-328),
(8-329), (S-331), (S-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapperto di prova si riferisce solo al campicne sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fi
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non lengono conto del conltributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa, E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti analilici in procedimenti giudiziari e |a lestimonianza richiesta sz
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengone conservati presso C.8.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 100 18 a
(mm) (9) (%) (%) il T N
125 0 00 | 1000 " \
90 0 00 | 1000 ] 0z
63 0 0,0 100,0 \
50 0 0,0 100,0 80
[ 45 0 00 | 1000 \
40 0 0,0 100,0 -
31,5 0 0,0 100,0
i =) 25 0 0,0 1000 | & \
8 225 0 0,0 100,0 || Weo
o 20 0 0,0 1000 || £ \
= 16 0 0,0 1000 | 2.
@ 14 0 0,0 100,0 *
ol 125 0 0,0 100,0
2| 11,2 0o | 00 100,0 40
«| 10 | 0 0,0 100,0 ] \
|5 8 0 0,0 100,0 2
9 6,3 0 0,0 100,0 He
B[ 58 0o | 00 | 1000
® 4 0 0,0 100,0 20
2 0 0,0 100,0 N
1 0 00 | 1000 0 ¥ [ogee
0,5 1 0,3 99,7
: 0,25 31 13 | 884
“ [o1258 | 171 61,5 26,9 0
0,063 40 14,4 12,6 100 e b Ot 0.01
<0,063 35 TDE || e
Peso totale del campione (g ): 279

Prova non accreditata da Accredi

| s

(Dr. Matteo Pizzeghello)

L
Il ’fé?ﬁbaratorio
(D sifmitiano Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999

E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN I1SO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)
CERTIFICATO DI PROVA n. 31734
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: §2-CR2
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, debolmente limosa-argillosa, colore grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 15.00-15.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014
Strumentazione utilizzata: Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del conlributo dell'incerlezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata Ia riproduzione parziale del rapporto di prova senza 'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.L; I'eventuale utilizzo dei referti analitici
in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengano conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

|l campione non é plastico

Wmenﬁatore
D i
( 'g/ Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel; ++39/0444 304091

Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n°® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gesticne qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-4
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: 82 -CR2
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, debolmente limosa-argillosa, colore grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 15.00-15.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presenle rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale g:‘cm3 2,590

eri e;r{;éato I Dir tt I Laboratorio
(brMakea éﬁ ) (Dr. thi, iligr Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1 di1
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto 1 PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004 Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

|
Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015 ‘_i PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B

Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n” 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 31734

Data emissione certificato: 09.06.2021

Sigla campione: S2-CR2

Descrizione campione: Sahbia medio-fine, debolmente limosa-argillosa, colore grigia

Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 15.00-15.50 mt

Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78

Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente

Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendaono forniti dal cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, ranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporta di prova senza I'approvazione di C.5.G. Palladio s.r..; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica apparente g:‘c:m3 2,564

M

(Dr. Matteo Pizz hello)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-5

Data emissione certificato: 09.06.2021

Sigla campione: S2-CR3

Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.00-27.50 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 85mm (metodo interno di prova)
Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata;

Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione solloposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validila dei risultali. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la ripraduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; l'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenli giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziala in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-fine, rare presenza di ghiaia diametro massimo 1cm, colore grigio

perifnentator Il Dy I\fgjd Laboratorio
e (Dr, {fﬂh no-Scagano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanlytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1



. //r'ﬂu/z TN 7 i N e R 7 L& S,

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione;  07.06.2021

3173-6

09.06.2021
S$2-CR3

. /A:ﬂ!.')-/:‘ bo oA -,Xe//l(mﬂ*rf//f/a{ o i /-?;%r 1

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.00-27.50 mt

Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengeno conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvaziene di C.S.G. Palladio s.r.L.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:

Fine prove: 09.06.2021

saranno soggetli a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.]. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 519,7 g
P. 1. umido: 850,3 ¢
P. 1. secco: 788,2 a
u: 23,1 %

%ﬁ%ﬁg@

\boratorio

Y §carano)
S“"_\
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistemna di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

L'ENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO ’

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Selacci - calcalo incertezze di misura
Dala emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate;

Accettazione campione: 07.06.2021

% Aoonistore bt -%4(/.1/’)1{//1/# aeks —_,/;;[J/K-Iﬁ

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

jCSG | \ |
PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B

ALL A DIO
Pj I Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n°® 296 del 26.06.18 arl. 59

p
i D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n* 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-5

09.06.2021

§2-CR3

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.00-27.50 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli (S-297), (S-298), (S-299), (S-301), (S-302), (S-322), (5-324), (S-325), (S-328),
(8-329), (8-331), (8-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposte alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dali relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fi
cliente; i risultati contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influsnze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincerlezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa, E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza l'approvazione di C.8.G. Palladio s.r.|.; l'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta s¢
a rimberso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 100 @7
(mm) (9) (%) (%) *Tr-\
125 0 0,0 100,0 . AN
90 0 0,0 100,0
63 0 0,0 100,0
50 0 0,0 100,0 80
45 0 0,0 100,0
40 0 0,0 100,0 o \
31,5 0 0,0 100,0
g 25 0 0,0 100,0 g \
a 22,5 0 0,0 100,0 60
S 20 0 00 1000 | %
- 16 0 0,0 100,0 L
] 14 0 0,0 100,0 *
a | 125 0 0,0 100,0 \
2 12 | 0 0,0 100,0 40
#* 10 1 0,6 99,4 ] \ -
5 8 0 0,0 99,4 0 '
3! 6,3 0 0,0 99,4 \
El 56 0 0,1 99,3 \
® 4 0 0,1 99,1 20
2 1 0,4 98,7 e \.;f: b3
1 1 0,4 98,3 it | '
0,5 8 38 94,5
0,25 122 60,7 33,7
0,125 34 16,7 17,1 gr ;i = =
060065’3 268 13401 14,1 SETACCIO (mm) ' '
<0, OO 1 -
Peso totale del campione ( g ): 201

*  Prova non accreditala da Accredia

!

(Dr. Matteo Pizzeg

) el boratorio
fitiano Starano)

llo)
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN 1SO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

3173-5

09.06.2021
$2-CR3

g //Jﬁ’.‘l/r‘/(— A -,/({.;/‘{r(.)ﬁu/ﬁr)r. & lee -_,?):I.)/(oi/:'

PROVE SU MATERIAL| DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA ¢ B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.00-27.50 mt

Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014

Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratoerio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali

influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengeno conto del conlributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenula nella specifica slessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporlo di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale ulilizzo dei referti analitici

in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

Wm ntatore /
(D tteo Pizzey . ,
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all’Albo dei Laboralori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 8001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i

30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 31735
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione: S2-CR3
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.00-27.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Strumentazione utilizzata: Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna

Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendeno forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica slessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.L; l'eventuale ulilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro Unita di misura Valore
Massa volumica reale g/lem® 2,669

[L erimjentato
(Dr afi F%Z )
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

. //’/u.)ﬁ A -/’;’y;{f.)/lf(//"f}’ P _/;(740.'/;'

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aul. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.08.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-5
09.06.2021

S2-CR3

Sabbia medio-fine, colore grigia, rara presenza di ghiaia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 27.00-27.50 mt

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

1| presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendone forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscone esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportale, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, iranne nei casi in
cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r |.; I'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausela evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S5.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente g/cm3 2,642

N/

(Dr. Matteo Pizzeghello)

deh Laboratorio
miliano Scarano)
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

0 e ;g%r/.;/'a;//dlff " .,"/a;r%z.f/?

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n° 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-6

09.06.2021

S2-CR4

Sabbia medio-fine, debolmente argillosa-limosa, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Estrusione di campione indisturbato da fustella D: 86mm (metodo interno di prova)

Estrusore oliodinamico (N.Int.A-48), penetrometro tascabile a cursore (N.Int.N-291)
scissometro tascabile ad infissione (N.Int.N-212), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono
fornili dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla
validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se ripartate, non tengono cento del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola
decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vielala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza |'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.L; 'eventuale utilizzo dei referti analitici in
procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l. per 6 mese

salvo diverse prescrizioni.

DESCRIZIONE CAMPIONE: Campione rimaneggiato omogeneo
sabbia medio-fine grigia, debolmente argillosa - limosa

perimentator
te

iL)aboratorio
ignb-Seagano)
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 58 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 arl. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direltoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

CERTIFICATO DI PROVA n. 3173-6
Data emissione certificato: 09.06.2021
Sigla campione; S2-CR4
Descrizione campione: Sabbia medio-fine, debolmente argillosa-limosa, colore grigia
Provenienza campione: Guastalla - Ponte del Po'
Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt
Descrizione prova e metodo analitico: Umidita naturale di una terra secondo CNR UNI 10008, UNI CEN ISO/TS 17892-1
Strumentazione utilizzata; Forno (S-166), Bilancia tecnica (N.Int.S-109), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.
Prelievo effettuato/procedura campionamento: A cura del Committente
Anomalie riscontrate: Nessuna
Accettazione campione: 07.06.2021 Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendon
cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campiene cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali influenze sulla validita ¢
Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia conte
specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazicne di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianz:
saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.]. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Provino A
UMIDITA' NATURALE
(CNR UNI 10008)
tara: 866,8 ¢
P. I. umido: 1462,7 g
P. I. secco: 13996 ¢
u: 11,8 %

/
Ll imfééé
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gesticne qualita
UNI EN ISO 9001:2015

ACCREDIA

¥ ;\
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0662 L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

MOD. 7.5.50 Rev.2 Selacci - calcolo incertezze di misura
Dala emissione: 02.05.17

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021
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PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aul. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n°® 296 del 26.08.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-6
09.06.2021

S52-CR4

Sabbia medio-fine, debolmente argillosa-limosa, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Analisi granulometrica meccanica secondo UNI EN 933-1, UNI CEN ISO 17892-4
Vagli (S-297), (S-298), (S-299), (S-301), (S-302), (S-322), (S-324), (S-325), (5-328),
(5-329), (S-331), (5-333),(S-337); forno (S-166); Bilancia elettronica (S-140);
vetreria e attrezzi vari da laboratorio

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove; 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione soltoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono fi
cliente; i risultali contenuli nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il labaratorio declina la responsabilita di tali dali inclusi venluali influenze sulla validita dei
dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conlto del conlributo dellincertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta n
stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.5.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici in procedimenti giudiziari e |a testimonianza richiesta sz
a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali pressa C.S.G. Palladio s.r.l. per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

VAGLI Trattenuto Trattenuto Passante 0 A
(mm ) (g) (%) (%) W
125 0 0,0 100,0 @ N
90 0 0,0 100,0 \
63 0 0,0 100,0 k[
50 0 0,0 100,0 80
45 0 0,0 100,0 \
40 0 0,0 100,0 o \
31,5 0 0,0 100,0
=) 25 0 0,0 1000 | & \
* &8 22,5 0 0,0 100,0 50 \
21 2 | o0 0,0 100,0 z
= 16 0 0,0 1000 [ 2., \
b 14 0 0,0 100,0 * \u,zs
o 125 0 ~ 0,0 100,0 ]
el 112 0 0,0 100,0 40 N
1 10 0 0,0 100,0 \ 5
5] 8 0 0,0 100,0 w0 1, o
Q 63 | 0 0,0 100,0
"B 56 2 0,4 996
7] 4 1 0,3 99,3 20
2 | 3 0,7 98,7
1 10 22 %64 | ]
05 54 12,3 84,1
025 | 158 36,3 47,8
0,125 1 11,7 36,1 0100 10 1 0,1 0,01
06006633 [ "12362 35692 e srmneco | |
< : A
Peso totale del campione (g ): 436

* Prova nen accreditata da Accredi /
l%l\t

(Dr. Matteo Pizzeghello)

% 6 &
Il ‘ | Baboratorio
(Dr )M m Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:
Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

3173-6

09.06.2021
S2-CR4

< %et&/{f( r/éz -,X?/mu/.w/éuf ¢ eee ,_/;n.;/(w/r'

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 38072001, Circ. 08.09.2010 n* 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l
Via L. Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

Sabbia medio-fine, debolmente argillosa-limosa, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Limiti di Consistenza di Atterberg CNR UNI 10014

Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140), Forno termostatico (N.Int.S-166), Cucchiaia di
Casagrande (N.Int.A-9), attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021

Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relalivi alla descrizione del campione ed i dali del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporte di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevulo; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali

influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazieni di confermila a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisionale sia eontenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.l.; I'eventuale utilizzo dei referti analitici

in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservali presso C.S.G. Palladio s.r.l. per 6

mese salvo diverse prescrizioni.

LIMITI DI CONSISTENZA DI ATTERBERG (CNR UNI 10014)

Il campione non & plastico

Wm ntatore /
(D tteo Pizzeg ) ,
Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091

Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org
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Iscrizione all'Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

o Moniste e il Gyt bouelilare ¢ ol :,/'}Z,/,, i

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n° 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.08.2010 n° 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n® 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n° 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-6

09.06.2021

S2-CR4

Sabbia medio-fine, debolmente argillosa-limosa, colore grigia

Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Determinazione massa volumica reale dei granuli di un aggregato CNR BU 64/78
Picnometro tarato, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),

Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente
Nessuna

Inizio prove: 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sotteposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendone forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformila a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conlo del conlributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cui la regola decisicnale sia contenuta nella specifica stessa. E vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza I'approvazione di C.S.G. Palladio s.r.1.; 'eventuale utilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggetti a rimborso spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.S.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica reale dei granuli

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica reale g.v'cm3 2,669

(bl

II Direttofe dél Laboratorio
(Dr. iR nili o Scarano)

Strada Saviabona, 278/1 - 36100 VICENZA Tel: ++39/0444 304091
Rif. 21-99999 E-mail: info.palladio@lifeanalytics.it Web site: www.csgpalladio.org pag 1di1
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Iscrizione all’Albo dei Laboratori di Ricerca con Decreto
Direttoriale n. 535/Ric. del 21 aprile 2004

Sistema di gestione qualita
UNI EN ISO 9001:2015

CERTIFICATO DI PROVA n.
Data emissione certificato:

Sigla campione:
Descrizione campione:
Provenienza campione:

Descrizione prova e metodo analitico:
Strumentazione utilizzata:

Prelievo effettuato/procedura campionamento:

Anomalie riscontrate:

Accettazione campione: 07.06.2021

AMhistore bt Syfsitsiellure o s Trasfrorts

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE - SETTORE A
Aut. n® 237 del 17.11.16 del ai sensi della Legge 1086 art. 20
D.PR. 380/2001 art. 59 Circ. 08.09.2010 n°® 7617/STC

PROVE SU TERRE E ROCCE - SETTOREA e B
Aut. n® 9225 del 23.09.12 e n° 296 del 26.06.18 art. 59
D.PR. 380/2001, Circ. 08.09.2010 n® 7618/STC

Richiedente: Geodis S.r.l.
Via L.Negrelli, 17/i
30038 Spinea(VE)

3173-6
09.06.2021

S2 -CR4

Sabbia medio-fine, debolmente argillosa-limosa, colore grigia
Guastalla - Ponte del Po'

Rimaneggiato da cassetta, profondita 40.00-40.50 mt

Determinazione massa volumica apparente dei granuli di un aggregato CNR BU 63/78
Picnometro tarato, cestello per pesata idrostatica, Bilancia elettronica Sartorius (N.Int.S-140),
Forno termostatico (N.Int.S-166), vetreria ed attrezzi vari da laboratorio.

A cura del Committente

Nessuna

Inizio prove; 07.06.2021 Fine prove: 09.06.2021

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione sottoposto alle prove. Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si
intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione cosi come ricevuto; il laboraterio declina la responsabilita di tali dati inclusi ventuali
influenze sulla validita dei risultati. Le dichiarazioni di conformita a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in
cul la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa. E vietala la riproduzione parziale del rapporio di prova senza I'approvazione di C.$.G. Palladio s.r.l.; 'eventuale uilizzo dei referti
analitici in procedimenti giudiziari e la testimonianza richiesta saranno soggelti a rimborse spese come da clausola evidenziata in offerta. | campioni vengono conservati presso C.5.G. Palladio s.r.l.

per 6 mese salvo diverse prescrizioni.

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato

Parametro

Unita di misura Valore

Massa volumica apparente glcm3 2,643

[ efber

(Dr. Matteo Pizzéghello)
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