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2021_022 - Provincia di Reggio Emilia e Mantova
Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Guastalla (RE) e Dosolo (MN) — 2° Lotto

PE - Elenco prezzi COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA

Le voci a corpo che costituiscono i costi della sicurezza derivano dall’applicazione dei prezzi unitari di
riferimento desunti dai seguenti prezziari ufficiali:

- ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OO.PP. E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE
EMILIA (annualita 2021), approvato deliberazione della giunta regionale 2 agosto 2021, n. 1256

- elenco prezzi “ANAS 2021 “Sicurezza”.

RTP: ITS Srl (capogruppo), Prof. Ing. Pier Giorgio Malerba

Nome file: PE SIC EP 01 A - premessa EP SICUREZZA.docx
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO mi(:ina UNITARIO
YOCI A CORPO
Nr. 1 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Baraccamenti ¢ depositi
001.001.001 euro (diecimilaseicentoottantacinque/60) % 10°685,60
aliquota B 0)
li (5,720%)
Nr.2 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Ponteggi e opere provvisionali
001.001.002 euro (ottantaseimilacentonovanta/50) % 86°190,50
aliquota (46,142%)
Nr. 3 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Recinzioni
001.001.003 euro (quattromilanovecentoquarantauno/60) % 4'941,60
aliquota (2,645%)
Nr. 4 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Segnaletica e deviazioni al traffico
001.001.004 euro (dodicimilacentotre/72) % 12°103,72
aliquota , 0,
lig 6,480%,
Nr. 5 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Delimitazioni stradali, New jersey
001.001.005 euro (tredicimilatrecentoottantadue/40) % 137382,40
aliquota (7,164%)
Nr. 6 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Segnaletica sui luoghi di lavoro
001.001.006 euro (millesettecentocinquantadue/80) % 17752,80
aliquota (0,938%)
Nr. 7 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Impianti
001.001.007 euro (millequattrocentoquarantaotto/00) % 1'448,00
aliquota 0,775%
q
Nr. 8 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Attrezzature primo soccorso, antincendio
001.001.008 euro (undicimilaottocentodiciassette/84) % 11'817,84
aliquota (6,327%)
q
Nr. 9 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Attrezzature di sicurezza e dispositivi anticaduta
001.001.009 euro (ottomilacinquecentoottanta/00) % 8'580,00
aliquota 4,593%,
q (-
Nr. 10 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Ambienti confinati
001.001.010 euro (milletrecentoventisette/64) % 1327,64
aliquota (0,711%)
q
Nr. 11 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Assistenze
001.001.011 euro (diciassettemiladuecentoquarantadue/40) % 177242,40
aliquota (9,231%)
q
Nr. 12 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Informazione, formazione ¢ coordinamento
001.001.012 euro (cinquemilatrecentosettantauno/20) % 57371,20
aliquota 2,875%,
q
Nr. 13 COSTI SICUREZZA - COSTI SICUREZZA - Oneri COVID-19
001.001.013 euro (undicimilanovecentocinquantadue/20) % 117952,20
aliquota (6,399%)
TOTALE VOCI A CORPO euro 186°795,90
aliquota (100,000%)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 14
F01.016.005

Nr. 15
F01.022.005.c

Nr. 16
F01.022.005.d

Nr. 17
F01.022.045.a

Nr. 18
F01.022.045.b

Nr. 19
F01.025.005.a

Nr. 20
F01.025.005.b

Nr. 21
F01.025.025.b

Nr. 22
F01.025.050.a

LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacita di 6 mc. Nolo per tutta la durata
del cantiere
euro (dieci/60)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi
in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza
x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

euro (duecentoquattro/90)

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi
in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza
x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo ¢)

euro (quarantadue/00)

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: Utilizzo di wc
chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

euro (centosessanta/00)

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in
doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: Utilizzo di wc
chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale
idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto
elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento
certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

euro (centodieci/00)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

euro (uno/20)

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile

euro (zero/45)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densitd, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m: altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

euro (uno/41)

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento:
modulo di altezza paria 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese

cad

cad

cad

cad

cad

10,60

204,90

42,00

160,00

110,00

1,20

0,45

1,41

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

euro (uno/26) cad 1,26
Nr. 23 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
F01.028.005.c rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm

euro (zero/42) cad 0,42
Nr. 24 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
F01.028.010.g rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm

euro (zero/42) cad 0,42
Nr. 25 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle seguenti
F01.028.015.c dimensioni: 500 x 700 mm, visibilita 12 m

euro (due/07) cad 2,07
Nr. 26 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
F01.028.045.f di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm

euro (zero/89) cad 0,89
Nr. 27 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio
F01.028.050 euro (sei/71) cad 6,71
Nr. 28 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e
F01.031.020.b dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. I 383

+ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 90 cm,

rifrangenza classe 1

euro (uno/99) cad 1,99
Nr. 29 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e
F01.031.025.b dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato

90 cm, rifrangenza classe 1

euro (tre/56) cad 3,56
Nr. 30 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e
F01.031.035.a dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del

cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione

completa per un mese: dimensioni 90 x 250 cm

euro (quindici/78) cad 15,78
Nr. 31 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e
F01.031.050 dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

segnale di protezione mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig. 11 401), costituito da pannello a striscie bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con

freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione

completa per un mese

euro (centotrentasei/38) cad 136,38
Nr. 32 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme
F01.031.060.c stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per

cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da

due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique,

rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese: lunghezza pari a 1800 mm

euro (tre/43) cad 3,43
Nr. 33 Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilita,
F01.031.193 incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

euro (trenta/79) ora 30,79
Nr. 34 Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su

F01.043.020.c

supporto resistente (porzione di opera realizzata,....); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di
sicurezza; previa verifica dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di ancoraggio: dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con
piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommita per

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 35
F01.043.030.a

Nr. 36
F01.043.030.b

Nr. 37
F01.052.005.a

Nr. 38
F01.052.005.c

Nr. 39
F01.055.005.a

Nr. 40
F01.064.005.¢

Nr. 41
F01.064.005.f

Nr. 42
F01.079.080.a

Nr. 43
F01.094.100.a

l'aggancio dei connettori: montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni
altro onere o magistero con 'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la
quota di imposta della barriera

euro (ventiotto/00)

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su
supporto resistente (porzione di opera realizzata,....); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di
sicurezza; previa verifica dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di ancoraggio: Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1
m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento
e montanti ogni 50 cm : per il primo mese lavorativo

euro (dodici/40)

Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su
supporto resistente (porzione di opera realizzata,....); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di
sicurezza; previa verifica dell'integrabilitd dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed
all'affidabilita del supporto di ancoraggio: Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1
m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento
e montanti ogni 50 cm : ogni mese lavorativo successivo

euro (uno/10)

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

euro (otto/73)

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

euro (tre/76)

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore
10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere ¢ magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

euro (quattro/84)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori: per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo

euro (duecentoottanta/45)

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori: per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

euro (ventinove/17)

Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 composto da: zaino con piastra
anatomica in resina autoestinguente e bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore
di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; segnalatore acustico di sicurezza; erogatore
(autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a
cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%),
raccordo di inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di
precamere compensatrici, esclusa la bombola; costo di utilizzo mensile: con maschera in gomma sintetica

euro (trentatre/81)

Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta integrato, carter in acciaio, cavo in
acciaio diametro 4 mm, richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di utilizzo
mensile: estensione massima 10 m

euro (tredici/22)

cad

mq

mq

mq

cad

cad

cad

cad

28,00

12,40

3,76

4,84

280,45

29,17

33,81

13,22

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 44
F01.097.005.b

Nr. 45
F01.097.010.b

Nr. 46
F01.106.005

Nr. 47
F01.106.010

Nr. 48
F01.106.015

Nr. 49
N04.025.005.b

Nr. 50
N04.025.005.c

Nr. 51

S.10.43.0066.012

Nr. 52
SIC.002.001.50

Nr. 53
SIC.002.002.80.a

Nr. 54
SIC.003.001.01.a

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

euro (tre/39)

Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm

euro (quattro/53)

Barca con motore fuoribordo almeno 29 kW, con dotazioni regolamentari per 3 persone, anello di salvataggio e
fune di recupero da 10 m, gancio montato su pertica, remi, escluso operatore.
euro (trenta/60)

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in
nylon, di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura regolabile, omologato ed idoneo per
mantenere a galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di perdita di sensi.

euro (otto/50)

Noleggio di salvagente anulare, omologato ed approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti, con strisce
riflettenti per migliorare la visibilita e costruito in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano
espanso, dotato di cima galleggiante della lunghezza minima di 30 metri e dispositivo di ancoraggio da
agganciare ad elemento strutturale di adeguata resistenza. Diametro esterno 60 cm, diametro interno 400 mm.
euro (otto/50)

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
per tutta la durata dei lavori: da 9 kg

euro (sedici/10)

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo
per tutta la durata dei lavori: da 12 kg

euro (diciassette/40)

D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere
e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto
dal D.M. di data 10/07/2002 . Nella voce di costo della sicurezza non ¢ compreso l'onere per il ripristino della
segnaletica orizzontale definitiva, che sara computata con i relativi prezzi di lavorazione. Per le zone di lavoro
che prevedono una durata superiore a 7 gg. ¢ compreso e compensato l'onere del noleggio e del mantenimento in
essere dell'impianto semaforico. - durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml

euro (settecentosette/68)

ANCORAGGIO PER FUNI, ECC. Realizzato con piastre in acciaio preforate e presagomate, da fissare su
idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi di
trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono compresi: - 'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto
cio che occorre per eseguirlo; - lo smontaggio; - il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per linstallazione, per l'uso e la manutenzione; - lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio
Al, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione ¢ e resta di proprieta dellimpresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, per lintera
durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (venticinque/00)

IMBRACATURA ANTICADUTA Costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER
OGNI GIORNO DI UTILIZZO. - AD UN PUNTO DI ATTACCO

euro (zero/40)

IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa
con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - 1’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la manutenzione, le revisioni periodiche e il controllo di sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche
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cad

ora
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cad
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3,39
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25,00

0,40

COMMITTENTE: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA




pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 55
SIC.003.004.45

Nr. 56
SIC.004.003.30.01.
a

Nr. 57
SIC.005.001.01.a

Nr. 58
SIC.006.030

Nr. 59
SIC.006.035

Nr. 60
SIC.006.040.a

Nr. 61
SIC.006.040.b

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori; - I'immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione dell’installatore autorizzato; - lo
smantellamento a fine fase lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per | utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA
FORNITURA IN OPERA DELLIMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI

euro (trecentosessantadue/00)

FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W Fornito in opera.
euro (ventisei/44)

DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE CON ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO Sono
compresi: - il piazzamento e la successiva rimozione di ogni elemento; - il riposizionamenti a seguito di
spostamenti; - la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti,; - la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. CON
ELEMENTI IN CLS/ACCIAIO TIPO A MURETTO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

euro (tredici/94)

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del
cantiere e 1 lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attivita di
prevenzione  da svolgersi all'inizio dei lavori. - COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI
RESPONSABILE
euro (trentatre/57)

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle
normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Prezzo per
dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.

euro (ventinove/88)

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI Fornitura di prodotti classificati
"Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE) 528/
2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo (Alcool
isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata), ammonio quaternario e acido lattico in contenitori
con tappo. Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser
(dispenser pagato a parte).

euro (sette/00)

SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte
specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del
Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce l'attivita di disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o
inattivazione di microorganismi patogeni. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti
contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il prezzo non
comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto riconducibili ad
adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, gia compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento
compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. Posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le
attrezzature in essi collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie, tastiere, monitor, ecc.), ricompresi
nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione della sanificazione dei locali ad uso gabinetto
compensata con altra voce di Elenco Prezzi, ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di cantiere, da
svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n°® 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute. Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a
uno o piu locali escluso il wc in presenza di caso confermato COVID-19. DEI LOCALI AD USO SERVIZI
IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI

euro (uno/08)

SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte
specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del
Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce lattivita di disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o
inattivazione di microorganismi patogeni. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti
contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il prezzo non
comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto riconducibili ad
adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, gia compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento
compensato con altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti ¢ i DPI necessari per le operazioni di
disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. Di cui all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da svolgersi
con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute. Prezzo per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o piu locali
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Nr. 62
SIC.006.045

Nr. 63
SIC.006.050

Nr. 64
SIC.006.065

a uso gabinetto o antibagno, in presenza di caso confermato COVID-19. DEL GABINETTO DI CANTIERE
euro (due/84)

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA
DI CASO CONFERMATO COVID-19 Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni
tipo dispositivi per azionamento macchine, fatta da ditte specializzate mediante operazioni previste di cui al
comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra
i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al
0,1%. Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo
smaltimento del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso confermato COVID-
19.

euro (due/77)

PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO IN PRESENZA DI CASO
CONFERMATO COVID-19 Utilizzati nel cantiere di uso comune, fatta da ditte specializzate mediante
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n. 274. Trattamento
eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al
70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI necessari per le
operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta. In presenza di caso confermato COVID-
19.

euro (zero/52)

SISTEMA DI VENTILAZIONE CONTINUA PER LOCALI Fornitura e posa in opera di sistema di ventilazione
continua per locali completo di valvola di ventilazione per mandata o ripresa aria da ambiente, diffusore circolare
del diametro almeno di 100 mm, cablaggi elettrici e sistema di ancoraggio, compreso il costo di installazione.
Portata minima 250 mc/h.

euro (duecentotrentadue/25)

Data, 19/11/2021

11 Tecnico
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