Foto dell'intervento di rifacimento dei
giunti esequito nell’ambito del 1° lotto
d’intervento

£AS| DELL’INTERVENTO: MALTA EPOSSIDICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DI_APPOGGIO

1. Taglio e demolizione del manto stradale; 3. Applicazione di un promotore di adesione; 0. Sigillatura del giunto tramite nastro in TPE,
2. Preparazione del supporto con rimozione del calcestruzzo 4. Realizzazione di un piano di appoggio con una malta impermeabile,elastico, opportunamente incollato al supporto Caratteristiche orestazionali Metodo d
ammalorato con pulizia delle polveri; epossidica ad elevate prestazioni meccaniche; con apposito adesivo epossidico tissotropico ; essenzFi)oli Cova Valori di riferimento
6. Predisposizione dei fori per le barre d’acciaio; i
/. Pulizia dei fori dalla polvere. Resistenza a compressione a 8 ore UNI EN 12190 > 45 MPa
Resistenza a compressione a 1 gq UNI EN 12190 > 85 MPa
Resistenza a flessione a 8 ore UNI EN 196/1 > 17 MPa
alta epossidica
Resistenza a flessione a 1 gg UNI EN 196/1 > 27 MPa
Modulo elastico a compressione a 28gg UNI EN 13412 Tra 20-25 GPa
Aderenza al calcestruzzo UNI EN 1542 2 2 MPa
Compatibilita termica (cicli di gelo—disgelo con sali disgelanti)
misurata come adesione, dopo 50 cicli conforme aderenza EN 13687/1 2 3 MPa
Assorbimento capillare UNI EN 13057 < 0.5 Kg/m?. 03
Promotore di
adesione Adesivo epossidico . L . . .
: tissotropico Caratteristiche prestazionali Metodo di o
Taglio del Nastro in TPE—" | essenzigli brova Valori di riferimento
manto stradale Demolizione del
manto stradale Adesione al calcestruzzo EN 12636 Rottura del calcestruzzo
Resistenza a taglio EN 12615 > 0.8 MPa
Resistenza a compressione EN 12190 > 60 MPa
Caratteristiche prestazionali:
il massima longitudinale SLE freq =tA
Ritiro lineare EN 12617-1 < 0.1% I S [T —
29 - Zanca di ancoraggio @16 a.m. B450C
Modulo di elasticitd a compressione EN 13412 > 5000 N/mm? : - ﬁ;:;"l”‘:::;z — B‘“"”’”mﬂ"mm
Tabella 26 - | Zanche 216 am. B450C
Coefficiente di espansione termica EN 1770 < 30 -107%per K 2 T 458 55 | 135C T /foffamatum tegrativa o T Tre o1 so000 2R T o1 oo
10 da 50 a 55 | da 140 a 145 non fa parte del kit base del giunto. Z - ;'::":::"dmmb — e “”T:ﬁm’ - e
Temperatura di transizione vetrosa EN 12614 > 40'C 15 55 145 ) o I B [ r— TP Wee EPOXYBOND — FI1%0
20 60 150 - I;:st:::i;::né*loil :ef:;:':t:li media 13 — | Scossalina raccolta acque (tessuto armato o rete) Poliestere spalmato in PVC
25 65 155 : 2 | - + ncolloggio scosed =
30 70 160 — (**) Misura minima consigliata per kd Z """“i'"""t::“wﬁd“" - MTHD(O'WD =
35 75 165 evitare la scalpellatura della soletta. 4 | - | Mento dusuro -
Esecuzione dei fori per , 40 80 170 (o) iswrs mirim consigite P B oo -
g bor . el RESINA EPOSSIDICA FLUIDA PER L'INCOLLAGGIO DELLE R == -
8. Posizionamento barre armature e loro ancoraggio con 10. Ancoraggio delle barre con resina epossidica;; 12. Chiusura delle asole con sigillante poliuretanico
resina epossidica; 11. Ripristino del giunto con malta tissotropica, fibrorinforzata,
9. Posizionamento del giunto preformato in gomma con a ritiro compensato e resistente ai solfatj; .y T .
1Z10nC daer g P \ g : P ’ Caratteristiche prestazionali Metodo di o Cariclo nL003 rov. 00 del 01.09.2017
realizzazione dei fori per le barre darmatura, fissate essenzigli prova Valori di riferimento 2rigio 003 rev. 90 del 01.06. 201
tramite resina epossidica al supporto in calcestruzzo; £ dipnr%tr:)%g
Temperatura di transizione vetrosa EN 12614 > 45 ‘C PROVINC IA SOGGETTO ATTUATORE:
DI REGGIO EMILIA
Scorrimento viscoso — spostamento relativo ad un carico EN 1544 < 0.4mm PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
di 50 KN per 3 mesi come da Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio Emilia
e la Provincia di Mantova sottoscritto il 09/03/2020
. i Resistenza allo sfilamento delle barre di accigio — spostamento <
esina epossidica relativo ad un carico di 75 KN EN 1881 < 0.4mm
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)
MALTA PER IL RIPRISTINO DEL GIUNTO I
MALTA TISSOTROPICA FIBRORINFORZATA A RITIRO COMPENSATO E RESISTENTE Al SOLFATI. PROGETTO ESECUTIVO
COD. ELENCO PREZZI: B.09.220.2 GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
CAPOGRUPPO R.T.P.
Ing. MICHELE TITTON
Caratteristiche prestazionali Metodo di Valori di riferiment - meel . MATTEG TANGON
I essenzial prove alori i riferimento L Yy
Slglllonte p0|luretomco enginesring company Tel.0438 82082 email: info@its-engineering.com :ng. Eiggﬁﬂgoggﬁigél
L ng.
Resistenza a compressione 28gg UNI EN 12190 > 55 MPa MANDANTE: Geom. FABIO LUCCHETTA
' Prof.Ing. PIER GIORGIO MALERBA
Resistenza a compressione 79gg UNI EN 12190 > 40 MPa MALERBA INGEGNERIA STRUTTURALE Ing. PAOLO GALLI
- Prof. Ing. PIER GIORGIO MALERBA
. . N . g Viale Abruzzi, 17 - 20131 Milano (MI) - Tel. 02 29526561
Malta tissotropica fibrorinforzat Resistenza a flessione 28gg UNI EN 196/1 > 7 MPa
Resistenza a compressione 7gg UNI EN 196/1 > 6 MPa ELABORATO:
Modulo elastico a compressione a 28gg UNI EN 13412 Tra 20-25 GPg PROGETTO STRUTTURALE
Aderenza al calcestruzzo UNI EN 1542 2 2 MPa SOSTITUZIONE GIUNTI
Compatibilitd termica (cicli di gelo—disgelo con sali disgelanti) EN 13687/1 PARTICOLARI E FASI OPERATIVE
misurata come adesione, dopo 50 cicli conforme aderenza 2 2 MPa
PROGETTISTA: RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: IL DIRIGENTE:
CODICE PROGETTO NOME FILE 2021_022 PE STR DC giunti REVISIONE SCALA
PROGETTO STR. FASE CODICE ELAB
QUESTA  TAVOLA  ILLUSTRA  GLIINTERVENTI  TIPOLOGICI DA ESEGUIRE ~ PER LA
SOSTITUIZIONE  DEI GIUNTI DI DILATAZIONE PRESSO LA SPALLA SINISTRA E PILA 117,
TUTTI | DATI GEOMETRICI RIPORTATI (SPESSORI, DIAMETRI, ECC.) HANNO SOLO VALORE
s A PRIMA EMISSIONE ET ADP MT 19.11.2021
DI ESEMPIO E  ANDRANNO  DEFINITI CASO PER CASO IN FUNZIONE DELL EFFETTIVO
P REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO | APPROVATO DATA
GIUNTO POSATO, E DAl DISEGNI COSTRUTTIVI DEL PRODUTTORE, NONCHE RELATIVI - : : ‘ . — L
M A N U A U D ‘ P O SA Il presente disegno & di proprieta esclusiva e non pud essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex art. 99 Legge 22-4-1941 n.633
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1. Taglio e demolizione del manto stradale; Taglio e demolizione del manto stradale; 2. Preparazione del supporto con rimozione del calcestruzzo Preparazione del supporto con rimozione del calcestruzzo ammalorato con pulizia delle polveri;
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3. Applicazione di un promotore di adesione; 4. Realizzazione di un piano di appoggio con una malta epossidica ad elevate prestazioni meccaniche;
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5. Sigillatura del giunto tramite nastro in TPE, impermeabile,elastico, opportunamente incollato al supporto con apposito adesivo epossidico tissotropico ; 6. Predisposizione dei fori per le barre d'acciaio; 7. Pulizia dei fori dalla polvere.
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8. Posizionamento barre armature e loro ancoraggio con resina epossidica; 9. Posizionamento del giunto preformato in gomma con realizzazione dei fori per le barre d'armatura, fissate tramite resina epossidica al supporto in calcestruzzo;
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10. Ancoraggio delle barre con resina epossidica;; 11. Ripristino del giunto con malta tissotropica, fibrorinforzata,  a ritiro compensato e resistente ai solfati;
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