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1 NORMATIVA 

Il progetto di Manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po tra Guastalla (RE) e Dosolo (MN) – 2° Lotto, 

viene condotto in ossequio al seguente elenco, non esaustivo, delle seguenti normative: 

Norme nazionali sulle costruzioni: 

[1] D.M. 17/1/2018: Nuove Norme tecniche sulle costruzioni (in breve: NTC 2018). In particolare, oltre ai 

capitoli generali sui carichi e sui criteri di valutazione della sicurezza, di tali norme troveranno 

applicazione soprattutto i capitoli 7: progettazione per azioni sismiche e 8: Costruzioni esistenti. 

[2] CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle 

“Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. 

[3] Le Linee guida per la sicurezza dei ponti esistenti sono state approvate con Decreto del MIT -  approvato 

con DM del MIT del 17/12/2020. 

[4] UNI 11104:2016 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni 

complementari per l'applicazione della EN 206  

[5] UNI EN 1090-1: 2012 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la 

valutazione di conformità dei componenti strutturali (marchio CE) 

[6] UNI EN 1090-2: 2018 –Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per 

strutture di acciaio. 

[7] UNI EN 1090-3: 2008 – Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 3: Requisiti tecnici per le 

strutture di alluminio. 

[8] UNI UNI EN 1090-4:2018 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 4: Requisiti tecnici per 

elementi strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per applicazioni su tetti, 

soffitti, pavimenti e pareti. 

Per le saldature, la UNI ENI1090 fa riferimento anche ad altri standard quali: 

UNI EN ISO 3834; 

UNI EN ISO 14731; 

UNI EN ISO 9606-1; 

UNI EN ISO 15614. 

Norme regionali: 

[9] Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1435 del 21.07.2003 "Prime disposizioni di 

attuazione dell'Ordinanza del P.C.M. nr. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di Normative Tecniche per le costruzioni in zona 

sismica" 

[10] Legge Regionale  30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO"  

(Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 6 luglio 2009 n. 6 e L.R. 23 dicembre 2016 n. 25) 
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