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LEGENDA

ACCESSI AL CANTIERE

AREE LOGISTICHE DI CANTIERE

RECINZIONI DI' CANTIERE IN RETE PEAD
ARANCIONE h=1.00m

ACCESSO ALLE AREE DI' CANTIERE
LATO DOSOLO | RECINZIONI DI CANTIERE IN PANNELLI DI

USCITA REGOLATA DA MOVIERE GRIGLIATO METALLICO MOBILI H=2m

| PERCORSO PER ACCESSO ALLE AEREE DI
CANTIERE

Al il ETT — ¥ . . i PACCHETTO DI MEDICAZIONE

LA DITTA NON RIS

PER GLI INTERVENTI DI POSA DEI " TELEFONO

CAVI NELL'IMPALCATO A CASSONE

SI RILEVA LA PRESENZA DE|

RISCHI CORRELATI A AMBIENTE

CONFINATO. SI RIMANDA ALLO i ESTINTORE PORTATILE

SPECIFICO CAPITOLO DI PSC

ARE&/:LIZISs.l:;SEZ.Ir%NsETER MOV'ERE PER ACCESSO E RECESSO DEl
SERVIZI LOGISTICI ED - M EZZl

IGIENICO-ASSISTENZIALI

Cartiglio n.003 rev. 00 del 01.09.2017

provincia

: di mantova
AREA A DISPOSIZIONE PER P ROVI NC IA SOGGETTO ATTUATORE o

L'ALLESTIMENTO DEI — DI REGGIO EMI LIA

[ PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
E] E come da Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio Emilia

e la Provincia di Mantova sottoscritto il 09/03/2020
AREA LOGISTICO—ASSISTENZIALE

SOTTOCANTIERE GOLENA DESTRA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)
CUP: C67H20000290001

PROGETTO ESECUTIVO

VIETATO L’ACCESSO
Al NON ADDETTI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

CAPOGRUPPO R.T.P.
Ing. MICHELE TITTON

; Ing. ANDREA DE PIN
! . g
l(;lc-)iestglelle Caneve, 11 = { Ing. MATTEO TANCON
31053 Pieve di Soligo (TV) % 3 ng. MIRKO LORENZON
engineering company  161.0438 82082 email: info@its-engineering.com | Ing. ELOISA TORRESINI

Ing. MASSIMO DE NARDI

Geom. FABIO LUCCHETTA
MANDANTE:

- : Prof.Ing. PIER GIORGIO MALERBA
MALERBA INGEGNERIA STRUTTURALE i Ing. PAOLO GALLI
Prof. Ing. PIER GIORGIO MALERBA

POSIZIONE CARTELLO DI CANTIERE Viale Abruzzi, 17 - 20131 Milano (MI) - Tel. 02 2952651

ELABORATO:

SICUREZZA
PLANIMETRIA DI CANTIERE

- ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE
NOTA BENE: - LATO GUASTALLA
£ onere dellimpresa affidataria definire, in accordo con AlPo, la procedura di sicurezza per la gestione di eventuali USCITA OBBLIGATORIA IN DESTRA
eventi di piena e morbida che possano compromettere la funzionalitd della viabilita e la relativa sicurezza stradale . i 3 REGOLATA DA MOVIERE
per gli utenti. i

L'impresa affidataria, sulla base delle soglie d'allerta concordate con \VA\PO e la Provincia di Reggio Emilia, dovrd PROGETTISTA: RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: IL DIRIGENTE:
definire specifiche misure e procedure di sicurezza e gestione delle emergenze e di interferenza con il traffico sulla Ing. MICHELE TITTON Ing. GIUSEPPE TUMMINO Ing. VALERIO BUSSEI

viabilita locale, provinciale e statale. COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:
L'impresa affidataria, nel piano di gestione delle emergenze suddetto, dovrd nominare un referente (ed eventuale suo Ing. ANDREA DE PIN

delegato) reperibile 24h/24h, con ruolo di coordinatore e responsabile delle messa in atto delle misure e procedure :
di emergenza. e CODICE PROGETTO NOME FILE 2021_022 PE SIC PL 01_B_Plan cantier§ REVISIONE SCALA

. . . . . . o , . . . . | " PROGETTO STR. FASE CODICE ELAB
Al fine di garantire la massima sezione idraulica libera dell'alveo del Po in corrispondenza del ponte, si prescrive che T 1:1000
I'installazione e I'impiego di opere provvisionali contro la caduta dall’alto, avwenga contemporaneamente solo su DUE 4 : n C E
campate alla volta. i

L'impresa dovrd giornalmente scaricare i Bollettino Meteo della Regione Emilia Romagna, al fine di poter prevedere =

I'andamento meteorologico nel bacino del fiume Po, e giornalmente verificare Iemissione di avvisi di criticitd

idrogeologica e/o idraulica da parte dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di ARPAE, . “ --
riguardanti il bacino del Po. . 2 P, -
n presenzo i piogge, o comungue nel coso in cui si femo un inalzomento del Iello Trometico del corso | ¥ e — | v | | o |

. L ). ) . .. .
 Seurezza, Sr?’lob\\\ZZOﬂdO dalfinterno dellalveo - eventuall mOteHOM’ l]ppresmment\ E‘/O otirezzaiture cine possano. essere Il presente disegno & di proprieta esclusiva e non pud essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex art. 99 Legge 22-4-1941 n.633
investite dallonda di piena e quindi trasportate a valle dalla corrente.




