Foto esempio di esecuzione incamiciature presso ponte BORETTO

Inguadramento interventi incamiciatura pali

PARTICOLARI LAMIERA CALANDRATA PER INCAMICIATURA PALI scala 1:20

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

- Carpenteria metallica: S355JR
- Classe di esecuzione EXC3

- Barre filettate per inghisaggi classe 10.9
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CALCESTRUZZO
o PARTICOLARE CHIUSURA
Caratteristiche CAMICIE TRAVI SOLETTE ARMATURE
Calcestruzzo PALI —
|
Classe di resistenza C35/45 SCC C30/37 C30/37 2 e |
|
Classe di esposizione XC4 XC2 XC2 !
Dimensione massima inerti (mm) 10 20 20 ‘
- - Piegare alle estremita tutte
Classe di consistenza S5 S3 S3 le armature correnti:
Copriferro netto min. (mm) 40 40 40 h =H - 10 per fondazioni
- h =H -5 per travi/solette/solai
Copriferro netto controterra (mm) 40 40 40 (salvo indicazione maggiore di copriferro)

ACCIAIO PER ARMATURA

ACCIAIO PER BARRE, RETI E TRALICCI ELETTROSALADATI (riferimento DM 17.01.2018)

- Acciaio B450C: fynom= 450 MPa;  f, . =540 MPa
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Le quote sono sempre riferite al

min 9@8/mq su tutti i muri filo esterno

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE

- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO

- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI

- MODIFICHE O AGGIUNTE MIGLIORATIVE POTRANNO ESSERE DISPOSTE IN SEDE DI DIREZIONE LAVORI

- VERIFICARE PASSAGGIO SOTTOSERVIZI ED EVENTUALI INTERFERENZE

- INGHISAGGI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DEVONO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE

DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO

INTERVENTO DI INCAMICIATURA PALI CON GETTO IN C.A. INTEGRATIVO scala 1:10

cassero a pedere in acciaio
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diametro palo originario
$150cm
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serraggio tramite bullonerie in fori predisposti
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n.2 staffe 12/13

n.2 staffe 12/11

La posa delle gabbie potrd avvenire in due fasi
successive, posizionando la semigabbia 1 (blu) e
successivamente la semigabbia 2 (nero).

Cartiglio n.003 rev. 00 del 01.09.2017

provincia
di mantova

—ao EII%EC%\GIII (g\lI:.[\(/;IILﬁ SOGGETTO ATTUATORE:
ES

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

come da Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio Emilia
e la Provincia di Mantova sottoscritto il 09/03/2020
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CUP: C67H20000290001

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
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