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L L e IMPALCATO TAMPONE - BLOCCHI DI DEVIAZIONE
S S - VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE
- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO A 4 CAVI - PARTICOLARI CARPENTERIE
- VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI
- MODIFICHE O AGGIUNTE MIGLIORATIVE POTRANNO ESSERE DISPOSTE IN SEDE DI DIREZIONE LAVORI
- INGHISAGGI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DEVONO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE PROGETTISTA: RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO: IL DIRIGENTE:
<« | | < DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO Ing. MICHELE TITTON Ing. GIUSEPPE TUMMINO Ing. VALERIO BUSSEI
- = E' ONERE DELL'APPALTATORE FORNIRE ALLA DLL, PRIMA DELL'AVVIO DELLA PRODUZIONE DELLE CARPETERIE METALLICHE E DELLA
LORO MESSA IN OPERA, IL PROGETTO COSTRUTTIVO D'OFFICINA DELLE CARPENTERIE METALLICHE PER PREVENTIVA APPROVAZIONE
P OLTRE Al CONTENUTI DELLA PRESENTE TAVOLA VALGONO LE PRESCRIZIONI RIPORTATE IN CAPITOLATO E NELLA RELAZIONE SUI
PIASTRA P2/10 SP. 14 MM MATERIALI NONCHE' NELLA SPECIFICA DI ESECUZIONE CODICE PROGETTO NOME FILE 2021_022 PE STR CP 12_B_Particolari | REVISIONE SCALA
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P2/6 MISURA DA VERIFICARE IN CANTIERE TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO A 7 FILI VIPLATO E INGRASSATO 2 O 2 1 O 2 2 P E S T R C P 1 2
© NELLA PRESENTE OFFERTA E INCLUSA LA FORNITURA DI TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO A 7 FILI VIPLATO E INGRASSATO, CON
- LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- DIAMETRO NOMINALE T15S (15.7 mm):
L — — - AREA NOMINALE 150 mm2; B REVISIONE PER VALIDAZIONE Sl ADP MT 07.12.2021
- TENSIONE DI ROTTURA (Ferx) 1'860MPa
176 1# 228 714 228 Ly 176 - TENSIONE ALL'1% DI ALLUNGAMENTO (Fr(x) 1670MPe; A PRIMIA EMISSIONE s AOP MT 19112021
- MASSA LINEICA DEL TREFOLO NUDO 1.180 kg/m. REV. DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO DATA
850 - MASSA LINEICA DEL TREFOLO VIPLATO E INGRASSATO 1.3 kg/m' Il presente disegno & di proprieta esclusiva e non puo essere riprodotto né consegnato a terzi senza autorizzazione scritta, ex art. 99 Legge 22-4-1941 n.633




