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TESATURA DEI TREFOLI MEDIANTE 1,50 PLACCAGGI PER RINFORZO A TAGLIO 1,50 by PROV[ NCIA COGGETTO ATTUATORE. di mantova
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ﬁ:
come da Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio Emilia '
e la Provincia di Mantova sottoscritto il 09/03/2020
MODALITA" DI TESATURA DEI TREFOLI
La tesatura dei trefoli awerrd da una estremitd degli stessi, prevedendo linstallazione di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL
cappuccio protettivo lungo. .
nella stessa zona (sella Gerber) potrd avvenire sia la tesatura dei cavi della trave tampone (A) foto intradosso selle Gerber foto vista laterale impalcato su pila e sella Gerber FIUME PO TRA GUASTALLA (RE) E DOSOLO (MN)
che di quella su pila (B) CUP: C67H20000290001
La tesatura dei cavi dovrd avvenire in orario notturno, con ponte chiuso al traffico.
| cavi di precompressione, sul singolo impalcato della singola campata, dovranno essere tesati
secondo una sequenza che permetta di garantire un adeguato  bilanciamento  delle 1T
sovrasollecitazioni resistenti. A tale scopo, saranno prima tesati i cavi sulle travi di bordo e PROGETTO ESECUTIVO
successivamente quelle centrali.
La tesatura dei cavi dovrd avvenire secondo i valori riportati nelle relazioni di calcolo di progetto 1,20 1,20 GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

esecutivo.

Prima dell’awio delle attivitd, & onere dellimpresa presentare una relazione tecnico illustrativa
delle modalitd operative secondo cui prevede |'esecuzione della tesatura dei cavi, comprensiva di
cronoprogramma di  dettaglio, personale impiegato, mezzi e macchine e opere provvisionali
impiegate. La relazione dovrd essere verificata ed approvata da parte della DLL e stazione

appaltante (per al parte di interferenza con la viabilita).

La sequenza di tesatura dovrd sequire la numerazione (crescente) riportata nelal planimetria qui
sopra.
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