DISPOSITIVI ANTICADUTA

I DPI (dIspaositlvl protezlone Indlvlduale) antlcaduta devono comprendere un dispositive dl
presa del corpo @ un slstema dl collegamenta raccordablle a un punto dl ancoraggle slcuro,
Essl devana essere progettat], fabbricatl ed utlllzzatl In madao tale che;
a) la forza dl frenatura nan ragglunga la saglla In cul;

- Sopravvengono |eslonl corporall da parte dell'utllizzators;

- 5l determina 'apertura o la rottura dl un componente del DPI con conseguente

SCHEMA PARTICOLARE COSTRUT.

caduta dell'utlllzzatore, 146 mam)
b) Il disllvelle del corpo rlspetto al plano dl lavoro dopo llintervento del DPL sla || minore A Pp—
poss|blle aa
¢} la poslzlone flnale del corpo sla tale da evitare qualslasl Impatto contro qualslasl ostacaolo, _ _ -
Ess| devano Inoltre garantire che al termine della frenatura |'ufl|lzzatore abbla una posizione - (15m min) Al
corretta, ,. )
La poslzlene finale ragglunta dall'utlllzzatore deve essere tale da permettere allo stesso o dl 3 [1mmie) , . x L1m )
ragglungere un [uogo slcuro autonomamente o d| attendere | soccors] senza ulterlor| rischl, Ef'}{r"}”i"ﬁf;"ﬂ e
b) Dispossivo retrathle
Dlstanza dl caduta llbera CORDONI DI MALTA

I disposltlv] dl arresto dl caduta consentono una caduta llbera flno a 4 ml, contenendo |e
decelerazlonl e le conseguent| decelerazlonl dinamlche, In fase dl arresto della caduta entro
| lImltl soppartablll senza danna del corpo umana, Al fine d| Imltare |a caduta |lbera entro TEGOLE MARSIGLIESE

| 4 ml, la massIlma lunghezza de| cordine Incluso "assarbltore dl energla & dl 2 metrd, o A | "

e —d 1 Ts T
Distanza dl caduta llbera accettablle . 1 [ [%
Fermo restando che |a mass|ma d|stanza d| caduta ||bera consent|ta & d] L,5 m {4,0 m quanda 5 STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
|| dlsposltlva dl arresto della caduta & dotato dl ldonel assorbltor] dl energla, DM, 22 magglo d = "
1992, n, 4566~ Regolamento recante || rlconascimento dl efficacla dl un sistema [ndlviduzle per ‘
gll addettl al montaggla ed alle smontagalo del pontegal metalllcl}, la distanza dl caduta ||bera B (1mma STRATO DI IMPERMEALIZZAZIONE SEMLICE
amlzettablle e quella minlma posslblle che sl rlesce a reallzzare In guella partlcolare condlzlone P U N T O N [ A P R ‘ A T A
dl lavoro, =

- PR CesdSss/ INCA/SEZ 30%35

Effetto pendolo | . o e STRATO DI IMPERMEALIZZAZIONE CON SC. DI ARDESIA
Quanda nella caduta es|ste |a poss|bll|a d] un movlmenta |aterale, deve essere pasta partlenlare 4 ImEn |12 A
attenzlone alla poslzlone degll ancoraggl o delle |Inee orlzzortall, In mada da ellminare o rldurre " ——
|l conseguente effetto pendolo, affinché I'operatore non colplsca ostacoll durants |2 caduta, — ¥ —— ‘ L CANALE DI GROND A
La pessiblllzd dl avere un effetto pendalo durante la caduta & magglore guande || disposlithve sl P o A
trova poslzlonate alla estremlta dl una linea dl ancoraggle flesslblle, rspetto ad un disposltive c) Dispositivo antcaduta su hnea & d) Linea ci ancoragmo onzzontals
d| arresto caduta flssato ad un ancoragqglo flsso, ancoraggo dessibile con cordno-assorbitore o eneTEa

Per evitare |'effetto pendolo @ necessarlo usare un secondo punto d| ancoragolo Intesoe come
ancaragglo, a8 cul agganclare un cordine o come cevlazlone della fune dl trattenuta

| 1. distanza di partenza
ancoragglo dl devlazlone), , P " : . ,
( 9 Y ) 2. alnngarments dall’assochitore di energia. massiss = 1.75 m ** T R A v E ‘ N [ | A
Dispositivl retrattlll 3. hunghewn del cordino * T T L Dl GROND A
Con adeguata resl|stenza sono adatt] al collegament| con Imbracature ad attacon dorsale efo L ﬂ]ﬁﬁjﬂ &IJ 'ﬂ'-'tﬂh_';':' ciell _“!lhm;ﬂmf a rispstio al piede delia persona = 1.3 m
sternale, S, spazm hbem residnn, ninme = |0 m -
La loro partlcolare confarmazione e || meccanlsmo Interno permettono |a frenata dell'operatore G, ireccin della hnea di ancomzgio = NS
In spazl contenuil evitando |"effetto Strappo, 7. estermione del d.'l!ﬁ]mﬁlll'l.l:l!dl. l'.lll_.'lll:l retrathle, massnno = 1.4 m
B, corsa del dispositivo so lmea dy mconageo flessilale verneale, massame = 1,0 m
*= Se & mstallate no assorbitore di enerzia, ba sua estenseone (fine a 1,73 m) deve essere agenmin
alla husghezza del conding =
=& Agonmmere cgnl appe=zzabile allmeamesnto dinanaco dedla fase ~
Solalo latero-cemento
sp.=12 cm -
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P1atto 100x10 mm di confrovento a formare croc| PILASTRO DI BORDO
diI'S. Andrea fissato al solalo sul fravefftiin c.a
SE/. 35x35 cm

dove presenfi mediante fassello M12x120 mm + resina fipo HIL T 350
HIT-RE 500V 3

NB:realizzare collegamento nella mezzeria
del fraveffo esistenfe
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Angolare LU 150x10 mm ancorafo ognl 50 cm -
— B B —
/
con fassello M16x7150 mm + resina fipo HILTI HIT-RE 500V 3 -
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