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TABELLA ISOLAMENTI TUBAZIONI

SPESSORE
RIVESTIVENTO
ISOLANTE
(mm)

DIAMETRO
ESTERNO
TUBAZIONE

A FINTURA ESTERNA
MAMERIALE 1 ysTaLLAZIONE RIVESTIMENTO AL RIVESTMENTO
TUBAZION ISOLANTE SOLANTE

IN ZONE

RISCALDATE
POLIPROPILENE IN ZONE NON

[ RISCALDATE

920-925-952 9

/ 940-950 9
$20-925-832 32
$40-950 52

283
140

GUAINA DI
ELASTOMERO tipo
EUROBATEX

]
I: FILTRO D

NOTE

— PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SPESSORI DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE DELLE TUBAZIONI SONO STATE CONSIDERATE LE
SEGUENTI CONDUTTIVITA" TERMICHE:

* ELASTOMERO marca EUROBATEX = 0,039 W/mC

- LO STAFFAGGIO DELLE TUBAZIONI NON DOVRA' MAI INTERROMPERE L'ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI STESSE.

— LE TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE MANTENUTE DISTANTI DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA.
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GRIGLIA DI' TRANSITO A PORTA COMPLETA DI CONTROTELAIO marca FCR serie GTA.

VUOTO SU COPERTURA PIANA
CENTRALE TERMICA

VUOTO SU COPERTURA PIANA

CENTRALE TERMICA ® PORTA SOLLEVATA DI 2 cm DAL PIANO PAVIMENTO FINITO.

ESTRATTORE D'ARIA CENTRIFUGO AUTONOMO, ALIMENTAZIONE 1x230V, ASSORBIMENTO MASSIMO 80 W,

CON ACCENSIONE ASSERVITA AD ATTIVAZIONE LUCE E SPEGNIMENTO RITARDATO. PORTATA 140 m’/h,
PRESSIONE 70 Pa.

GIUNTI IN' TELA.

ESTRATTORE D’'ARIA IN LINEA PER INSTALLAZIONE SU CANALIZZAZIONE marca FCR serie FCK,
ALIMENTAZIONE 1x230V, ASSORBIMENTO MASSIMO 101 W.

CHIUSURA ANTINCENDIO A PARETE AVENTE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO NON INFERIORI A
QUELLA DELLA STRUTTURA ATTRAVERSATA.

PIANTA PIANO SECONDO

PIANTA PIANO SECONDO

PROGETTO ESISTENTE PROGETTO ESISTENTE

SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE marca FCR serie FDC mod. FDC25RS.

CANALIZZAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI
ESTRAZIONE /ESPULSIONE DELL'ARIA.

TUBO METALLICO FLESSIBILE CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX, PER INSTALLAZIONE SU TUBAZIONE
PER ATTRAVERSAMENTO GIUNTO SISMICO EDIFICIO, tipo EMIFLEX, IDONEO PER IMPIANTO IDRICO SANITARIO.
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TUBAZIONE IN POLIPROPILENE marca AQUATHERM mod. GREEN PIPE FIBRORINFORZATO, PER LA
REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUA FREDDA SANITARIA.
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i 40 X 7 ~/~ + ﬁ&ﬁ . TUBAZIONE IN POLIPROPILENE marca AQUATHERM mod. GREEN PIPE FIBRORINFORZATO, PER LA b
150 v 3% REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUA CALDA SANITARIA.
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RUBINETTI DI SEZIONAMENTO AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO.
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PREDISPOSIZIONE BOILER ELETTRICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA.
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TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA" (PEAD) marca GEBERIT, PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RETE DI SCARICO ACQUE NERE.

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA" (PEAD) marca GEBERIT, PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RETE DI VENTILAZIONE SCARICO ACQUE NERE.
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R COLONNA SILENZIATA DI SCARICO ACQUE NERE WC IN POLIETILENE (HDPE) marca GEBERIT mod. SILENT
COMPLETA DI' COLONNA DI VENTILAZIONE PRIMARIA USCENTE IN COPERTURA.

COLONNA DI VENTILAZIONE PRIMARIA RETE DI SCARICO ACQUE NERE REALIZZATA IN POLIETILENE ALTA
DENSITA" marca GEBERIT USCENTE A PARETE.
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LABORATORIO

R P ——

AP

KA
LABORATORIO

/ Segreteria

sal

Segreteria ‘ ’ ‘ ‘ l

y/mumun; ©|© ©|© [
¢ | 8|I8_SI8 _gg50

Pensilina metallica non-oggetto di appalto 7

T

yis
y/annnns)

©|©
oo

Pensitina metallicw{ggetto di aBpaItO}

0
£ (% 2(1)0

Segreteria ’_I__I
]

NOTE

BAGNO LAB.

— LE DIMENSIONI DEI CANALI INDICATE SONO DA INTENDERS! NETTE ALL'INTENO DELLE CANALIZZAZIONI STESSE.
i iy — LE CANALIZZAZIONI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE IN MODO DA NON CREARE TURBOLENZE DELL'ARIA, A TALE
! ‘I‘ SCOPO SI DOVRANNO ESEGUIRE:
* CURVE CON DEFLETTORI D'ARIA
* RACCORDI DI DERIVAZIONE DI TIPO DINAMICO
* | CONDOTTI FLESSIBILI DI' COLLEGAMENTO Al TERMINALI AERAULICI DOVRANNO AVERE UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI C
CINQUE DIAMETRI DEL CONDOTTO.
— LE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRAULICA DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON PUNTI FISSI E GUIDATI IN MODO TALE DA
| COPERTURA PIANA PERMETTERE LA NATURALE DILATAZIONE.
! CENTRALE TERMICA — NEI PUNTI BASSI DELLE RETI IDRAULICHE INSTALLARE RUBINETTI DI' SCARICO PER LO SVUOTAMENTO DELLE RETI
| STESSE E DELLE APPARECCHIATURE.
— NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTI DI GIUNTI SISMICI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO PREVEDERE IDONE! SISTEMI DI
COMPENSAZIONE.
— LE TUBAZIONI NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE REI DOVRANNO ESSERE COMPLETE DI IDONEE CHIUSURE REI.
%0 — LE STRUTTURE REI, SOGGETTE ALL'INSTALLAZIONE DI TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO AD INCASSO TOTALE, DOVRANNO
MANTENERE LE MEDESIME CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI MEDIANTE L'UTILIZZO DI PANNELLATURE IDONEE AD
ASSICURARE LA CONTINUITA" REI.
— Al PIANI CON LAVORAZIONI NON OGGETTO DI APPALTO DOVRANNO COMUNQUE ESSERE PREWVISTE PREDISPOSIZIONI PER
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