CAMPO FOTOVOLTAICO COMPOSTO
DA N.44 MODULI AVENTI POTENZA
DI 460 Wp OGNUNO PER u WL
COMPLESSM 20,24 kWp LEGENDA
" |
IJ_j I__j A b SIGLA DESCRIZIONE
B O L S R S R B R B W R B W B R B R B W R B B n B n n n mE mn A E R L
4 74
/ 0 & P = l et L= 5 /[ /<‘>5WC % - AT | ACCUMULATORE DI ENERGIA (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
7 Ripostigli/ ?e Uomini Ripostiglig/ onne_ [ Uomini 200 I|| I
/ZZ///Q ? / || M / - / || i / Copertura C CALDAIA A GAS METANO A CONDENSAZIONE (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
////// 7/ 2 N - TN N
77 Vano Teeriga” it e X o Tocnise” 4 it g AULA CONDOTTO VERTICALE DI SCARICO FUMI, IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN
0, / \c\? > - i|| CF PRESSIONE, IN PPs ¢160 mm PER INTUBAMENTO IN CONDOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 L ¢250 mm,
%/ 4 %/ % i USCENTE IN COPERTURA OLTRE LA ZONA DI REFLUSSO (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
(N 1 N \\\\ (N 1 []
v = 5 v — % || CONDOTTO VERTICALE DI VENTILAZIONE, IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN
|| Servizidgienici A D Servizigienici A ) cv PRESSIONE, IN ACCIAIO INOX AISI 316 L 6250 mm, DOTATO DI APERTURA DI VENTILAZIONE VERSO
/'7 839 / /7 / > L'ESTERNO ALLA BASE ED ALLA SOMMITA" (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
) /{l!% 2 isi 5\ “!% m Disi I||
# /N o ] it _Djsinfbegno y 7< I | T | PDC POMPA DI CALORE (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
/ / A S / / / \\ /\/ /// % .l|
/ / / < PR
/ § f .= ) , It L e ; ///Z// // / , / %/\i % \\77/ / Ii - e LI P1 CIRCOLATORE ELETTRONICO IMPIANTO A RADIATORI (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
(S H S VR NS ~S I
) > /3 g g B i)~ > LK K >< 3 : T N TUBO DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE,
7 z 0 o N 0y / z <Y L / o N TF2
/ 7 7 ﬁyt § ; 7 2 %ﬁ; sl ) g <) o § || IN PPs, $160 mm, marca VIESSMANN (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).
v T “ ~ jisaaany I N AW 140 | 8
7 // 7 4 7 /,/ [} A , // A Ny / 140 ] ACCESSO
// VA 7 / 4 EL12 5 / ) () / H7d / / P ///\% Qe - COPE'STURA I UTA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, PER INSTALLAZIONE INTERNA A SERVIZIO DELLA ZONA "AULA MAGNA".
’ d ] ! d s
/) 7 77 ST - - S S - gl ST / Y / e o i
7 /,,/ ) ) | ; (TN / /,,/ s : :;%&& , / | ; =/ | SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE marca SIEMENS mod. QMX3.P30.
/ y y 2 : V. ) N HEE : i s
;] Y v, /// 2, 74 2% LOCALE DI € // // Vel // &< 7 P4 / m ano% LOCALI <]-§ i COLLETTORE PREMONTATO DI DISTRIBUZIONE tipo CALEFFI serie 663 IS, COMPLETO DI COIBENTAZIONE
y Area con lavorazioni non oggetto di-appalto ] y / /4 Area con lavorazioni non oggetto di-appalto 2K Impianti || ] % — ) )
) ’ ioni app DELLA CENTR/ ) / fonin app DELLA CE | TABELLA ISOLAMENTI TUBAZIONI TERMICA, INSTALLATO ALL'INTERNO DI CASSETTA DI CONTENIMENTO AD INCASSO A PARETE, COMPLETO DI
- ] S /é‘ 4 // P 7~ Z X /6D ] 3 o RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, COMANDI ELETTROTERMICI art. 6563 (1x230V), VALVOLA A SFERA E
5 - i 7 / /7 / 7 ) L | - 8 SPESSORE VALVOLA DI TARATURA.
] Yan: e Vo w SALA INSEGNANTI I:
[ z i ) ? (/7 Y2 P L%H [ z z VATERIALE RIVESTIMENTO FINITURA ESTERNA |  DIAMETRO RIVESTIMENTO
/ -~ ) v/ 2 <IN | i INSTALLAZIONE AL RIVESTIMENTO ESTERNO ISOLANTE amome | RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARE marca IRSAP mod. TESI
| f S 4 Ve Vs | | CF/CV [ TUBAZIONI ISOLANTE ISOLANTE TUBAZIONE (o) . .
Wan 7 _.// < =7 |4
j S f puatadis - Vo /,/ v [ i t‘:ﬁ:: i TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO REALIZZATE IN MULTISTRATO marca GEBERIT mod. MEPLA
I: e FLD AL Vs 4 5, ': b fomana % N Z0NE GUAINA DI 52066832 A COMPLETE DI COIBENTAZIONE TERMICA.
1 = : A DA 7 &L /«/ )~ 2 — - S _— MULTISTRATO RISCALDATE ELASTOMERO tipo / 940— 950 19 TUBO METALLICO FLESSIBILE CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX, PER INSTALLAZIONE SU TUBAZIONE
G ) 540 /54 > , —— — EUROBATEX s | PER ATTRAVERSAMENTO GIUNTO SISMICO EDIFICIO, tipo EMIFLEX, IDONEO PER RISCALDAMENTO E ACQUA
| S ) S - ] | I el <l 1 30 CALDA/FREDDA SANITARIA.
e S g v ol | IN ZONE NON 1"1/4-1"1/2 40
liL N q§ ﬂ L~ I | [ RISCALDATE PVC 7-21/2 40 - CHIUSURA ANTINCENDIO A PARETE AVENTE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO NON INFERIORI A
= f Y 65 a 1 ACCIAIO LANA DI ROCCIA » QUELLA DELLA STRUTTURA ATTRAVERSATA.
|| Ve 2 1|F | ¢ 0 c
| , LAMIERINO DI " NOTE
] A ] : ALLESTERNO ALLUMINIO /2
] o @ &% ] | NOTE — LE RETI DI DISTRIBUZIONE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON PUNTI FISSI E GUIDATI IN MODO TALE DA
<75 I PERMETTERE LA NATURALE DILATAZIONE.
4 4 | ~ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SPESSORI DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE DELLE TUBAZIONI SONO STATE CONSIDERATE LE _ NEI PUNTI BASSI DELLE RETI INSTALLARE RUBINETT! DI SACRICO PER LO SVUOTAMENTO DELLE RETI STESSE E DELLE
I W) ] ! SEGUENTI CONDUTTIVITA" TERMICHE: ‘ APPARECCHIATURE.
@ I * ELASTOMERO marca EUROBATEX = 0,039 W/m'C — NEGLI EVENTUALI PUNTI ALTI DELLE RETI INSTALLARE SISTEMI DI SFIATO MANUALI ED AUTOMATICI FACILMENTE
- * LANA DI ROCCIA marca EUROBATEX = 0,034 W/m'C AZIONABILI E MANUTENTIBILI.
| — LO STAFFAGGIO DELLE TUBAZIONI NON DOVRA’ MAI INTERROMPERE L'ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI STESSE. - SU OGNI ATTRAVERSAMENTO DI GIUNTO SISMICO DELL'EDIFICIO DA PARTE DELLE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE
i — LE TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE MANTENUTE DISTANTI DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA. PREVISTI SU DI ESSE TUBI FLESSIBILI IDONEI A CONSENTIRE | MOVIMENTI IN CASO DI EVENTO SISMICO.
! | PIANTA PIANO COPERTURA |
PIANTA PIANO TERRA I PIANTA PIANO TERRA I I
(livello piazzetta cenfrale fermica) I (livello piazzetta cenfrale fermica) | .
: ' PROGETTQ¢=l— |[ESISTENTE
1 |
} \ Committente:
I
- I 0|2 <= PROVINCIA Eiar}?lr]ﬁii?)tnoe europea
3 1 12/2000/4 I == = |8 16/2000/4 ;gg - DIREGGIO EMILIA NextGenerationEU
[TUBAZIONI CORRENTI ALL'INTERNG : 20 | 0 — L 7S 020 16/2000/4
DEL CONTROSOFFITTO I olo I Elettrico Elettricq N | gZO
> 6/2000/2  6/2000/2 % 2l o | %P IS [
I N T S / = = PROVINCIA REGGIO EMILIA
9, \ NN 1 | 7z '
3 \ e ~/ ] 140 NP <% - SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA
N\ 9 150 P PN 2000/4 . Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
N = | | D> » A = TUBAZIONI CORRENTI AL | dzonte dol Sorviste Ina. Asio Gatti
\ ogx; Y Segreteria S - < O ~ DEL_CONTROSO irigente del Servizio: Ing. Azzio Gatti
\ v yysiisd 18 /2000 / 4 \ < 4 N >=a Responsabile Unico del Procedimento: Arch. llaria Martini
%P Vicerresidenza N \ ) L / = P ~ /Atrio 1
<0 \\ ~ T 20 // F ot > ) A -~ I Oggett
o TN (<L N <_ ! 4/885/3 ggetto:
4/885/3 b g/ S N N =S A 2N > | T
016 \( ~ o / > 0 N
; 3\90 ) 390 0 p 7 / 7 926 > fl EI I N
20 7 | 20 // /’ﬂ/ P ) / ~ _ | | 1 i R 2 ”7. 7
S NI 4 \mﬂ L oo f P> ) A <& AR == AMPLIAMENTO .
016 7 S ovo // / e o~ / = we ' gy o s i
90 Seg @Ez é / // Disimpegn ESISTEN];ENT'\E‘%'/\‘E'?T%GHTO DI éﬁ %20 //’/ P /// 4 N // m ¢2 |/ 7£ Uomini =l DELL ISTITUTO SUPERIORE =
N pel i |
< N / ’ ] < > | I S " " :
s — % L) e gyie n ool et By a1 = % - T A Sl . — C. CATTANEO el ST
7 L AN /| ; 7 — S Y~ / , iliF 4 3?2 3 L in Via Impastato 3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE) ‘
o . @ g SISO / ol o O 7 / ||
H & 7 y || Disi N P{_ 632 SN BAGNO S / N o /) / f
St E1 120 7 // \\\\\\\ 2000/4 we N INSEGNANTI / 7 X 7 AN/ 2 ¢ I
= s \\\\\\\\ UOMINI ) / /2 A N / : M 4 ARCHIVIO MIE N
8 3290 ///// Presidenza / a \\\\\\\\\\ L | : ] SEGRETI?IEW 92‘90 ) // / 7N con laybrazi omalto | | | [l ] 2
: v == / Z N W& J, = 940 oig v / P A S 7 AT 3 e HEF— | ANTI Fase:
WC _F / AN izi laie E 1 €l g N X onne < 1 '
. 20/200/4 Ay N e ] / NS T AL LA M
_F mpianti ] o2 — X Impjianti |
H ) 020 = , §/g » ) ) ’%'3 S T ) LABORATORIO D 16/2000/4, ) 7 /// e ////7 /// Y > }\ QJ ’ | |D i 1 PROGETTO DEFINIT'VO
8 e ’ e pay g 020 _~ ) No /)
Y | L / 7 4 S to[© ©o|© ] ] - _ > == Aua2 /4 / - >/ = = z Wi
| | ¥ Yy / & 2 2 : BAGNO LAB. N > . I ~ % 7 16 2000\4/ 822080[4 SIS ;
| CF/CV 21 /2 L / o1 Jpwa metallica nonroggetto di appalto} AN (A 52 / L y 1708 g 716 | CF/CV Progettista Incaricato: Team di Progettazione:
/ . / & CF/CV \\//: - . / )) 2ol .
» 21/2 |, T . y / 3900 g0 | l S g /- A4 J) - LS 7 Ing. Giuseppe Herman , , ,
in | N7 y / ' > C{)\? / - 7 v o | - Progetto Architettonico Progetto Strutturale Coordinatore Sicurezza in
_.{ '\\ i _I_ é o // Segreferia | [FUBAZIONI CORRENTI . . . . . . —I— // B // p / / S ¥ - - Fase di Progettazione
a0 \\ T — - v = // @ L | ALL’INTERNO DEL ! | -.,-I— O)Q (\9 / (/ // // § // // Q LJ e — [ — [ — AR CH A ’
r I 3s) < / \ / )
[ T | i o G / CONTROSOFFITIO || WA e /- 7 I | | o - - -
' TF2 c S/ y ! S/ s - \ | Arch. Marco Valli - Ing. Chiara Benassi Ing. Giuseppe Herman Ing. Giuseppe Herman
! CENYRALE TERMI - 12/2000/4/ /J T // & /// 3;;0 |
- @20 Sy ’ J COPERTURA PIANA 7y 72RO e L VUOTO SU COPERTURA PIANA
-I i S / CENTRALE TERMICA 16/2000/4 6/2000/4 // - I CENTRALE TERMICA —
| K / 0 e |
[ B 020 A S |
| Piciz:: O / /// <0 i Progetto Impianti Progetto Impianti Progetto Antincedio Progetto Acustico
' = 1 18/2000/4 4 I Meccanici Elettrici P
4 | LA \\ / 0 5/ 4 /s X ! & termoprogetti £E5 4 BN«
I T I [ T\ I I I 1 O) v T 390 90 h ‘ — . o
7 ” iy I v ) I P. Ind. Sergio Cantoni P. Ind. Claudio Villa Arch. Mauro lot Ing. Emanuele Morlini
TALZ S 0(3\9 v, - °’Qq<>,° - Ing. Luca Parmeggiani
10 | |VEDERE SCHEWA I D !
I O FUNZIONALE I I
” I I Elaborato:
- PIANTA PIANO PRIMO - - - .IM.00.
PIANTA PIANO TERRA , PDC (el paSsaage Lol — S PIANTA PIANO SECONDO B B PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO D.IM.00.05
(livello piazzetta centrale fermica) i :
- Seala:—1:100 Data: Giugno 2022 Agg-
11 10 9 8 7 6 5 4 3



AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
8/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
4/885/3

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
4/885/3

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
10/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
20/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
12/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
18/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
12/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
18/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
18/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
8/2000/4

AutoCAD SHX Text
%%C16

AutoCAD SHX Text
6/2000/4

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
UTA

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
6/2000/2

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
6/2000/2

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
6/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
16/2000/4

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
4/885/3

AutoCAD SHX Text
UTA

AutoCAD SHX Text
900x300

AutoCAD SHX Text
900x300

AutoCAD SHX Text
UTA

AutoCAD SHX Text
900x300

AutoCAD SHX Text
900x300

AutoCAD SHX Text
900x300

AutoCAD SHX Text
900x300

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
SIGLA

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
AT

AutoCAD SHX Text
ACCUMULATORE DI ENERGIA (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
CALDAIA A GAS METANO A CONDENSAZIONE (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
CF

AutoCAD SHX Text
CONDOTTO VERTICALE DI SCARICO FUMI, IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE, IN PPs  160 mm PER INTUBAMENTO IN CONDOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 L  250 mm,USCENTE IN COPERTURA OLTRE LA ZONA DI REFLUSSO (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
CONDOTTO VERTICALE DI VENTILAZIONE, IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE, IN ACCIAIO INOX AISI 316 L  250 mm, DOTATO DI APERTURA DI VENTILAZIONE VERSOL'ESTERNO ALLA BASE ED ALLA SOMMITA' (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
PDC

AutoCAD SHX Text
POMPA DI CALORE (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
CIRCOLATORE ELETTRONICO IMPIANTO A RADIATORI (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
TF2

AutoCAD SHX Text
TUBO DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE, IN PPs,  160 mm, marca VIESSMANN (VEDERE SCHEMA FUNZIONALE).

AutoCAD SHX Text
UTA

AutoCAD SHX Text
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA, PER INSTALLAZIONE INTERNA A SERVIZIO DELLA ZONA "AULA MAGNA".

AutoCAD SHX Text
SONDA DI TEMPERATURA AMBIENTE marca SIEMENS mod. QMX3.P30.

AutoCAD SHX Text
COLLETTORE PREMONTATO DI DISTRIBUZIONE tipo CALEFFI serie 663 IS, COMPLETO DI COIBENTAZIONE TERMICA, INSTALLATO ALL'INTERNO DI CASSETTA DI CONTENIMENTO AD INCASSO A PARETE, COMPLETO DI RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO, COMANDI ELETTROTERMICI art. 6563 (1x230V), VALVOLA A SFERA E VALVOLA DI TARATURA.

AutoCAD SHX Text
RADIATORE IN ACCIAIO TUBOLARE marca IRSAP mod. TESI.

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO REALIZZATE IN MULTISTRATO marca GEBERIT mod. MEPLA COMPLETE DI COIBENTAZIONE TERMICA.

AutoCAD SHX Text
TUBO METALLICO FLESSIBILE CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX, PER INSTALLAZIONE SU TUBAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO GIUNTO SISMICO EDIFICIO, tipo EMIFLEX, IDONEO PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA/FREDDA SANITARIA.

AutoCAD SHX Text
CHIUSURA ANTINCENDIO A PARETE AVENTE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO NON INFERIORI A QUELLA DELLA STRUTTURA ATTRAVERSATA.

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
- LE RETI DI DISTRIBUZIONE DOVRANNO ESSERE INSTALLATE CON PUNTI FISSI E GUIDATI IN MODO TALE DA   PERMETTERE LA NATURALE DILATAZIONE. - NEI PUNTI BASSI DELLE RETI INSTALLARE RUBINETTI DI SACRICO PER LO SVUOTAMENTO DELLE RETI STESSE E DELLE   APPARECCHIATURE. - NEGLI EVENTUALI PUNTI ALTI DELLE RETI INSTALLARE SISTEMI DI SFIATO MANUALI ED AUTOMATICI FACILMENTE   AZIONABILI E MANUTENTIBILI. - SU OGNI ATTRAVERSAMENTO DI GIUNTO SISMICO DELL'EDIFICIO DA PARTE DELLE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE   PREVISTI SU DI ESSE TUBI FLESSIBILI IDONEI A CONSENTIRE I MOVIMENTI IN CASO DI EVENTO SISMICO.

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
TABELLA ISOLAMENTI TUBAZIONI

AutoCAD SHX Text
MATERIALE TUBAZIONI

AutoCAD SHX Text
INSTALLAZIONE

AutoCAD SHX Text
RIVESTIMENTO ISOLANTE

AutoCAD SHX Text
FINITURA ESTERNA AL RIVESTIMENTO ISOLANTE

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE

AutoCAD SHX Text
SPESSORE RIVESTIMENTO ISOLANTE (mm)

AutoCAD SHX Text
MULTISTRATO

AutoCAD SHX Text
IN ZONE RISCALDATE

AutoCAD SHX Text
GUAINA DI ELASTOMERO tipo EUROBATEX

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
 20- 26- 32 40- 50

AutoCAD SHX Text
9 19

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
IN ZONE NON RISCALDATE

AutoCAD SHX Text
LANA DI ROCCIA

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
1" 1"1/4-1"1/2 2"-2"1/2 4"

AutoCAD SHX Text
30 40 40 50

AutoCAD SHX Text
ALL'ESTERNO

AutoCAD SHX Text
LAMIERINO DI ALLUMINIO

AutoCAD SHX Text
1"1/2

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
- PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SPESSORI DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE DELLE TUBAZIONI SONO STATE CONSIDERATE LE SEGUENTI CONDUTTIVITA' TERMICHE: * ELASTOMERO marca EUROBATEX = 0,039 W/m°C * LANA DI ROCCIA marca EUROBATEX = 0,034 W/m°C - LO STAFFAGGIO DELLE TUBAZIONI NON DOVRA' MAI INTERROMPERE L'ISOLAMENTO TERMICO DELLE TUBAZIONI STESSE. - LE TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE MANTENUTE DISTANTI DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA.


	Fogli e viste
	Layout1


