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PORTAGOMMA LA CHIUSURA DELLA PRESA SARA’
SIGLA DESCRIZIONE EFFETTUATA A MEZZO DI UN TUBETTO
e 4 DI PLASTICA 4/6 SIGILLATO TERMICAMENTE
1 VASO PER DISABILI COMPLETO DI CASSETTA DI SCARICO, SEDILE CON COPERCHIO. AUTOFLETTANTE /@\ PIASTRINA DI - AD UNA ESTREMITA PARTICOLARE TIPO ISOLAMENTO STAFFE
CHIUSURA VITE
2 LAVABO PER DISABILI COMPLETO DI MISCELATORE MONOCOMANDO CON LEVA LUNGA. FORO PER //@ = . AUTOFILETTANTE TRANTE
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3 PIATTO DOCCIA PER DISABILI A FILO PAVIMENTO COMPLETO DI MISCELATORE TERMOSTATICO. TENUTA
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FISSATA A PAVIMENTO. \/O N
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6 CORRMANO ORIZZONTALE LUNGHEZZA 1.200 mm.
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SRR | U | I AN £ | B TARATURA
DRI L |5 ) S FRERIERIEE N | ACCESSO REMOTO TRAMITE "INDIRIZZO IP"
E (AD ESEMPIO DA PERSONAL COMPUTER COLLETIORE DI PROVINGIA e Finanziato
POSTAZIONE DI CONTROLLO_EDIFICIO) DISTRIBUZIONE DI REGGIO EMILIA SR callUnione europea
@ ﬁ W CANALI DI ARIA FREDDA E CALDA A < B \S";E\@LA A CORPI_SCALDANT * NextGenerationEU
)
L o M AT | G P SR T G L T,
NELLA STRUTTURA E IN éRADO DI REALIZZARE REALIZZAZIONE DI PUNﬁ FISSI TRA | MANICOTTI DI | STRUTTURA). SI RENDE NECESSARIA LA
PUNTI FISSI. DILATAZIONE E LE DERIVAZIONI. REALIZZAZI())NE DI PUNTI FISSI TRA | MANICOTTI DI PROVl NCIA REGGIO EM | LIA
DILATAZIONE £ LE DERIVAZON. - W CANALL DI ARIA CADA A > B | Al CORPI SCALDANTI (RADIATOR) | SERVIZIO UNITA' SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA
Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
NOTA: IL SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO PREVISTO POTRA' ESSERE AMPLIATO ED IMPLEMENTATO CON ALTRE Il dirigente del Servizio: Ing. Azzio Gatti
APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI EVENTUALI FUTURI AMPLIAMENTI DELL'EDIFICIO IN OGGETTO. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. llaria Martini
SCARICO ACQUE USATE — PARTICOLARE POZZETTO DI PASSAGGIO ISPEZIONABILE
Oggetto:
TAPPO CHIUSINO IN GHISA CARRABILE/PEDONABILE | IMPIANTO ANTINCENDIO — PARTICOLARE TIPICO GRUPPO DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO E ATTACCO AUTOPOMPA VV.FF. IMPIANTO ANTINCENDIO - PARTICOLARE POSA CASSETTA UNI45
D'ISPEZIONE ;
FORO D'ISPEZIONE 40x40 | o 3 MSOE oo VISTA N PIANTA AMPLIAMENTO
ATTACCO FILETTATO DN 70 VALVOLA DI TASSELLO '
| | ' )/ SCUREZZA SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE BARRA FILETTATA \ DELL ISTITUTO SUPERIORE
7 :f'f:f'i;1 ————— = =, Z Py PARETE "C.CATTANEO"
§ "|r“ “““ - %/%/ in Via Impastato 3 - CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
b s s IMPIANTO ANTINCENDIO — PARTICOLARE POSA TUBAZIONI INTERRATE . T 1 ’@I UNI45
T e L LT COLARE A 2 VI~ CASETTA N 45
R X )] é X S RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE NASTRO SECNALATORE i ] J ™ . i
| R | DI FINITURA SECONDO NECESSITA CON INDICAZIONE TUBO R
\ V/ 8/ G/ GG/ /844 4/ 4/ 4/ /4 VY Y
ERERSRSSy ERRA L ANTINGENDIO D1 RTEGHO VISTA FRONTALE Fase.
TUBAZIONE DI SCARICO I
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS/
SPESSORE MINIMO 15 cm IN_POLETILENE_PEAD 5 COLLARE A 2 VIT A SOFFITTO PROGETTO DEFINITIVO

PARTICOLARE USCITA A TETTO DELLE VENTILAZIONI DEGLI SCARICHI (COPERTURA PIANA)

AGLI IDRANTI

> 800

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

UNI EN 10255 serie MEDIA

el | lo

Progettista Incaricato: Team di Progettazione:

Ing. Giuseppe Herman

Coordinatore Sicurezza in

Progetto Architettonico Progetto Strutturale

: ’\ A Fase di Progettazione
\_TUBO IN / \ ARCH R
2 ACCHD GOMITO 90° \
| N o ‘ ‘ Arch. Marco Valli - Ing. Chiara Benassi Ing. Giuseppe Herman Ing. Giuseppe Herman
i COPERTURA PER TUBO >
£ : ~ 1000 LEGENDA CASSETTA UNI 45 e
R , CONVERSA
rz\ | LEGEN D A SIGLA DESCRIZIONE o o | | |
| (1) TUBAZIONE IN PEHD PE100 PN 16 SR 11 RETE ALMENTAZIONE INPIANTI ANTINCENDIO (1) | SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE BLOCCATA IN POSIZIONE APERTA (di fornitura dell’ Ente Erogatore). Proﬁﬂe;tcocggiz'ia“t' Proggtlgt'rrizf'a“t' Progetto Antincedio | Progetto Acustico
i (2 | MANOMETRO DI CONTROLLO FONDO SCALA 12 bar. 450 progett £2= & et
, ) ) B < —r
| MODALITA” D" INSTALLAZIONE © PRESSOSTATO %rudo di protezione minimo IP65) COLLEGATO AD ALLARME OTTICO E ACUSTICO IN LUOGO PRESIDIATO, INTERVIENE . . o . .
i QUANDO LA PRESSIONE SCENDE SOTTO ALL'80% DI QUELLA NORMALE DI ESERCIZIO. = P. Ind. Sergio Cantoni P. Ind. Claudio Villa Arch. Mauro lotti Ing. Emanuele Morlini
- =] Ing. Luca P iani
_ Eggigfg;‘g :](r::vgl’ SABBIA COSTIPATA SUL FONDO DELLO SCAVO () | VALVOLA A SFERA 3/4” PER PROVA DI TENUTA VALVOLA DI RITEGNO. S ng. Hica rarmeggan
— POSARE LA TUBAZIONE ANTINCENDIO E PRESSARE IDRAULICAMENTE (5) | VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET. 8
A 14 bar PER ALMENO 2 ORE E VERIFICARE EVENTUALI PERDITE
COPRIRE. LA TUBAZIONE CON 250 DI SABBUA COSTIPATA (6) | ATTACCO AUTOPOMPA CON Nt BOCCA DI IMMISSIONE UNI 70. Elaborato:
- mm .
— COPRIRE L0 SCAVO CON TERRA DI RIPORTO. — PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - PARTICOLARI D.IM.00.08
— RIPRISTINARE PAVIMENTAZIONE.
Scala: / Data: Giugno 2022 Agg.:
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