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GENERATORE DI CALORE ESISTENTE marca BIASI serie TN-AR 400 AVENTE CARATTERISTICHE: - POTENZA TERMICA AL FOCOLARE        516,2 kW - POTENZA TERMICA UTILE               465,1 kW
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AutoCAD SHX Text
GENERATORE DI CALORE ESISTENTE marca VIESSMANN serie VITOCROSSAL 200 AVENTE CARATTERISTICHE: - POTENZA TERMICA AL FOCOLARE        293,0 kW - POTENZA TERMICA UTILE               285,0 kW

AutoCAD SHX Text
CONTATORE GAS METANO ESISTENTE INSTALLATO DALL'AZIENDA EROGATRICE IN ARMADIO AERATO CONTENENTE ANCHE PRESA DI PRESSIONE A VALLE CONTATORE. 

AutoCAD SHX Text
GIUNTO ANTIVIBRANTE OMOLOGATO PER GAS METANO, IN ACCIAIO INOX AISI 316 L, PER IL COLLEGAMENTO AL GENERATORE DI CALORE.

AutoCAD SHX Text
VALVOLA A SFERA A PASSAGGIO TOTALE, OMOLOGATA PER GAS METANO, CON COMANDO MANUALE A CHIUSURA RAPIDA PER ROTAZIONE DI 90°, ARRESTI DI FINE CORSA NELLE POSIZIONI DI TUTTO APERTO E DI TUTTO CHIUSO, INSTALLATA IN POSIZIONE VISIBILE E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE, PER SEZIONAMENTO GENERATORE DI CALORE, CONFORME ALLA NORMA UNI 11528:2014, CON GIUNZIONE OMOLOGATA DEL TIPO FILETTATO.

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE IN ACCIAIO RETE GAS METANO ESISTENTE CORRENTE IN VISTA.

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO, CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE E DIMENSIONALI NON INFERIORI A CON CARATTERISTICHE QUALITATIVE E DIMENSIONALI NON INFERIORI A QUELLE INDICATE DALLA NORMA UNI EN 10255/2007, PER LA FORMAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO AGLI UTILIZZATORI, CORRENTE IN VISTA, COMPLETA DI RACCORDI CON ESTREMITA' FILETTATE CONFORMI ALLA UNI EN 10226-1 E UNI EN 10226-2.
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CALDAIA A GAS METANO A CONDENSAZIONE, MURALE, marca VIESSMANN mod. VITODENS 200-W B2HA 60 kW, COMPLETO DI REGOLATORE, AVENTE CARATTERISTICHE: - POTENZA TERMICA AL FOCOLARE                11,2 - 56,2 kW - POTENZA TERMICA UTILE (50/30°C)              12,0 - 60,0 kW - POTENZA TERMICA UTILE (80/60°C)              10,9 - 55,2 kW - PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO                        4,0 bar COMPLETA DI: CIRCOLATORE, INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE.INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE.
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CONDOTTO VERTICALE DI SCARICO FUMI, IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE, IN PPs  160 mm PER INTUBAMENTO IN CONDOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 316 L  250 mm,USCENTE IN COPERTURA OLTRE LA ZONA DI REFLUSSO.
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CONDOTTO VERTICALE DI VENTILAZIONE, IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE, IN ACCIAIO INOX AISI 316 L  250 mm, DOTATO DI APERTURA DI VENTILAZIONE VERSOL'ESTERNO ALLA BASE ED ALLA SOMMITA'.
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TUBO DI SCARICO FUMI ORIZZONTALE IDONEO AL FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE ED IN PRESSIONE, IN PPs,  160 mm, marca VIESSMANN.

AutoCAD SHX Text
ESTINTORE PORTATILE CON CARICA NOMINALE NON SUPERIORE A 6 Kg O 6 l E CAPACITA' ESTINGUNTE  ALMENO 34A E 144B.
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INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE ESISTENTE.
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- LA CENTRALE TERMICA E LA RETE GAS METANO, DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO IL D.M. 08/11/2019 N°273   E UNI 11528:2014. - LA TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO, CORRENTE IN VISTA DOVRA' ESSERE CONTRADDISTINTA CON LA   COLORAZIONE GIALLO OCRA, CONTINUA O IN BANDE DA 200 mm (RAL 1024), POSTE AD UNA DISTANZA NON   MAGGIORE DI 1.000 mm L'UNA DALL'ALTRA.  - LE COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DEI LOCALI DOVRANNO ESSERE RILEVATE DALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA   RIFERITA ALLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI.  
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