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ACCIAIO PER BARRE FILETTATE, BULLONI E SALDATURE

Le indicazioni seguenti sono valide ove non diversamente

indicato esplicitamente nei particolari: Prepazione lembi
Bulloni classe 8.8 — UNI EN ISO 898—1 (2013) — UNI EN 15048-1 (2007) H. a K con spalla

Dadi classe 8 — UNI EN ISO 898-2 (2012)

LEGENDA:

% NUOVI SETTI IN C.A. DI CONTROVENTO DA 30 cm

NOTA BENE:
Il costruttivo della struttura
metallica deve essere realizzato

Saldature in officina di | classe a completa penetrazione a T a=min 6 mm UNI EN 12345
Saldature in cantiere a cordone d’angolo a=min 6 mm
Diametro Bulloni e Viti specificato nei particolari

Diametro fori per bulloni ¢ = ¢ + 2 mm

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO m

a seguito dell’accurato rilievo
Acciaio B450C IPE 240
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Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mm? ] d e I I o S t a t o d e I I u O g h I e
Tensione caratteristica di rottura ftk = 540 N/mn?
Tensione di calcolo a trazione ed a compressione fyd = fyk/y -
Modulo elastico Es = 206 GPa

sottoposto alla D.L. per

IPE 220

RESINA PER INGHISAGGI SU CALCESTRUZZO -

|"approvazione finale

RESINA TIPO HILTI HIT-RE 500 V4

Resistenza a compressione > 60 MPa ANGOLARE LU80X8 mm
Resistenza a trazione 10 MPa
Allungamento a rottura 0,47 %

Modulo elastico 4300 N/mnf
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