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DEI PIANI PRIMO E SECONDO
MPX - Ø 32 mm

Riserva idrica antincendio
in polietilene

 Capacità 3000 litri

Riserva idrica antincendio
in polietilene

 Capacità 1000 litri

Skid costituito da gruppo
di pompaggio e pompa

jockey

Tubazione di arrivo dalla
rete pubblica esistente

DN 80

Tubazione di mandata
antincendio esistente
DN 80

Tubazione in acciaio DN 80
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LOTTO 1 - impianto idrico - piano terra - SCALA 1:50

NOTA BENE
- I calcoli delle portate d'acqua sono stati eseguiti in accordo alla UNI 9182. I diametri delle tubazioni a cui si fa riferimento per gli allacci sono diametri esterni di
tubazioni in polietilene multistrato.
- Verificare in opera il punto di allaccio alla rete idrica esistente e lo stato delle colonne di alimentazione dell'acqua fredda sanitaria esistente.

Lavabo

UTENZA UC - ACSUC - AF UC - TOT
1,50 1,50 2,00

5,00

1,50

-

1,50

5,00

2,00

Totale 26,00 6,00 33,00
Portata 4,23 m³/h 1,08 m³/h 4,96 m³/h
Diametro tubazione - - Øe 32

BAGNO PIANO PRIMO E SECONDO

WC
Lavabo

Lavabo

WC

WC

1,50 1,50 2,00

5,00 - 5,00

5,00 - 5,00

Lavabo 1,50 1,50 2,00

5,00 - 5,00WC

LEGENDA
Tubazione di alimentazione acqua calda e fredda sanitaria alle utenze in polietilene multistrato
preisolato secondo il DPR 412/93. Installazione sottotraccia.

Rubinetto di arresto da incasso in ottone cromato per intercettazione utenze.

Curva di allacciamento sottotraccia per impianti idrici comprensivo di staffa di fissaggio.

Montante di salita.

Tubazione di alimentazione acqua fredda sanitaria da centrale idrica a rubinetti di arresto nei bagni
in polietilene multistrato preisolato secondo il DPR 412/93. Installazione sottotraccia.

Tubazione di alimentazione gas metano in acciaio UNI 10255 serie media.
Installazione a vista.
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