BAGNO PIANO SECONDO

AULA DI CHIMICA

RETE GAS PIANO PRIMO

1 - Rubinetto di arresto ad incasso in ottone con cappuccio cromato - DN 20.
2 - Tubazione in polietilene multistrato preisolato secondo quanto previsto dal
DPR 412/93.

ATTRAVERSAMENTO MURATURA VERTICALE

UNI 7129
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Tubo guaina in acciaio secondo UNI 10255 serie leggera murato
/ con malta di cemento

Tubazione in acciaio secondo
/ UNI EN 10255 o rame

-

Sigillatura mediante materiali non indurenti come
silicone o cemento plastico nella sola parte interna

al locale

Lavabo 1,50 1,50 2,00 Lavabo 1,50 - 1,50 a-b 9,18 kW 0,893 m3/h | Acciaio DN 15 45,0 51,0 0,84 4 - Gruppo d| Sicurezza Composto da Va'v0|a d| Sicurezza d| taratura non
WeC 5,00 - 5,00 Lavabo 1,50 1,50 b-c S06kW | 0,288 mih | Acciaio DN 15 6.0 8,0 0,02 inferiore a 7 bar. Verificare sul manuale di installazione del produttore.
Lavabo 1,50 1,50 c-d 1,53 kW | 0,144 m%h | Acciaio DN 15 8,0 12,5 0,01 5 - Curva di allacciamento sottotraccia completa di raccordo a stringere e
Portata 1,17 m3h 0,27 m3h 1,26 m3/h Lavabo 1,50 - 1,50 PRESSIONE RESIDUA 19,13 mbar 6 - Bollitore elettrico - prevedere orologio programmabile per accensione e
Diametro tubazione fe 20 Pe 16 Pe 20 Lavabo 1,50 150 2,00 spegnimento da utilizzare anche per i radiatori elettrici.
Totale 9,00 1,50 9,50 )
Portata 1,62 mé/h 0,27 m3/h 1,71 m3/h BL.01
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LOTTO 1 - impianto termico - piano secondo - SCALA 1:50

DETTAGLIO A - Attraversamento parete esterna

LEGENDA

Tubazione di alimentazione acqua calda e fredda sanitaria alle utenze in polietilene multistrato

preisolato secondo il DPR 412/93. Installazione sottotraccia.

Tubazione di alimentazione acqua fredda sanitaria da centrale idrica a rubinetti di arresto nei bagni

in polietilene multistrato preisolato secondo il DPR 412/93. Installazione sottotraccia.

Tubazione di alimentazione gas metano in acciaio UNI 10255 serie media.

Installazione a vista.

Rubinetto di arresto da incasso in ottone cromato per intercettazione utenze.

Curva di allacciamento sottotraccia per impianti idrici comprensivo di staffa di fissaggio.

Montante di salita.

Griglie di aerazione e ventilazione da installare sulla parete esterna e su una finestra del locale.

NOTA BENE

- | calcoli delle portate d'acqua sono stati eseguiti in accordo alla UNI 9182. | diametri delle tubazioni a cui si fa riferimento per gli allacci sono diametri esterni di
tubazioni in polietilene multistrato.

- Verificare in opera il punto di allaccio alla rete idrica esistente e lo stato delle colonne di alimentazione dell'acqua fredda sanitaria esistente.
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