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CONNETTORI PERIMETRALI Ø12/40 cm
LUNGHEZZA 20+50 cm

SOLAIO (S12)
SOLETTA CLS CENTRALE TERMICA
PESO PROPRIO SOLAIO                 260 DaN/MQ
SOVRACCARICO PERMANENTE    305 DaN/MQ

SOLAIO LATEROCEMENTO (S4)

SOLAIO LATEROCEMENTO (S2) - ZONA BAGNI
PESO PROPRIO SOLAIO                 210 DaN/MQ
SOVRACCARICO PERMANENTE    430 DaN/MQ
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LEGENDA CARICHI:

SOL. LAT.
S2 - SP. 24+4 cm

SOVRACCARICO ACCIDENTALE   
SCUOLA CAT. C1                             300 DaN/MQ

PESO PROPRIO SOLAIO                 210 DaN/MQ
SOVRACCARICO PERMANENTE    325 DaN/MQ
SOVRACCARICO ACCIDENTALE   
SCUOLA CAT. C1                             300 DaN/MQ

SOVRACCARICO ACCIDENTALE   
SCUOLA CAT. C1                             300 DaN/MQ

NUOVI SETTI IN C.A. DI CONTROVENTO SP. 30 cm

RESINA PER INGHISAGGI SU CALCESTRUZZO

Acciaio B450C 

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

g

Acciaio S275JR 

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

g

ACCIAIO PER BARRE FILETTATE, BULLONI E SALDATURE

Calcestruzzo C32/40

CALCESTRUZZO SETTI DI ELEVAZIONE                         

a

a

g

g

LEGENDA:

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Ø12/40 cm
PER ANCORAGGIO NUOVA SOLETTA

DEMOLIZIONI TRAVI

GIUNTO SISMICO DA 15 cm

Geomalta colabile fibrorinforzata

GETTO MALTA ESTRADOSSO SOLAIO                         

Fibre di acciaio

RINFORZO ESTRADOSSALE CON GETTO
COLLABORANTE DI GEOMALTA FIBRORINFORZATA
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