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COLLEGAMENTO DELLE NUOVE
RETI ALLE VECCHIE TUBAZIONI

IN CENTRALE TERMICA A VALLE
DEI GRUPPI DI POMPAGGIO

ESISTENTI

Acc DN 65

Acc DN 65

Acc DN 50Acc DN 32 CUNICOLO TECNICO
IN CALCESTRUZZO PER
ALLOGGIAMENTO TUBAZIONI

R0.01
4/665/12

4/900/15

MONTANTE
Acc DN 32

MONTANTE
Acc DN 32

DERIVAZIONE
ESISTENTE

TUBAZIONI ESISTENTI LOTTO 2

TUBAZIONI DI ALIMENTAZIONE
LOTTO 1 e LOTTO 2
Acc DN 65
ESISTENTI

NUOVE TUBAZIONI LOTTO 1

NUOVE TUBAZIONI LOTTO 2

SEZIONE

E RITORNO IN BASSO
1- VALVOLA TERMOSTATICA 1/2"

2- EVENTUALE RIDUZIONE 

3- DETENTORE, CON ATTACCO A SQUADRA

4- EVENTUALE RIDUZIONE 

5- TAPPO 3/8" CON COPERTURA IN PLASTICA

6- VALVOLA MANUALE DI SFOGO ARIA 3/8"

7- MENSOLA DI SOSTEGNO

    DA INSTALLARE SULLA MANDATA

    1/2" DA INSTALLARE SUL RITORNO

MANDATA IN ALTO
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Ricoprimento con
materiali di risulta

POSA DI TUBAZIONI
INTERRATE

800

Tubazione in acciaio con
isolamento termico 50 mm

250

40

173

Tubazione in acciaio con
isolamento termico 50 mm

Cunicolo tecnico in
calcestruzzo ispezionabile

Sabbia vagliata

LOTTO 1 - impianto termico - piano terra - SCALA 1:50

LEGENDA

Tubazioni di mandata e ritorno in acciaio isolate secondo quanto previsto dal DPR 412/93

Radiatori esistenti non oggetto di intervento

Nuovi radiatori in acciaio a colonna completi di valvola termostatizzabile a squadro, detentore,
valvola di sfogo aria e testa termostatica

Nuovo setto in calcestruzzo da realizzare durante gli interventi di adeguamento sismico

Tipico installazone radiatori

Tubazioni di mandata e ritorno in in rame da installare per il collegamento dei radiatori isolate
secondo quanto previsto dal DPR 412/93

Radiatori esistenti da reinstallare completi di valvola termostatizzabile a squadro, detentore, valvola
di sfogo aria e testa termostatica

Tubazioni, montanti e componentistica esistente da ricollegare

NOTA BENE
- In tutti i casi in cui fosse necessario procedere alla modifica dimensionale dei radiatori in progetto considerare una temperatura di mandata di 70°C e ritorno di
60°C.
- Le nuove tubazioni di alimentazione del lotto 1 e 2 dovranno essere ricollegate ai rispettivi gruppi di pompaggio situati all'interno della centrale termica.
- Gli adeguamenti strutturali al piano terra riguarderanno solamente gli strati superficiali del pavimento e di conseguenza non saranno installate nuove tubazioni a
servizio dei radiatori esistenti. L'alimentazione ai radiatori esistenti sarà garantita dalle tubazioni sottotraccia esistenti.

KEY PLAN - LOTTO 1

Collegamento a centrale termica

R0.01

ID MOD ESPONENTEPOTENZA
VECCHIO [W]

DIMENSIONITIPO

1,294GHISA 4/665/12 660x141x595

LEGENDA RADIATORI

832,4 W

POTENZA
NUOVO [W]

832,4 W
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