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CON CETTO COLLABORANTE DI GEOMALTA MINERALE FIBRORINFORZATA | o 232 o, 3y 329 %32 o, 25 328 ™ 268 ™ L=604cm
L'intervento prevede le sequenti fasi: g % A‘Q § g % "\Q g 7 32 32 N
—Demolizione e rimozione di pavimentazioni e massetti esistenti, eventuale asportazione del < < < < % 32 32 S
- ’ P < b4 Q <
calcestruzzo ammalorato mediante idroscarifica e pulizia delle superfici esistgenti; AN AN N AN (q\| < < 32 32 Q N < (Q\| 6 53 -
—\rruvw’d\'memtq .deHO Superﬁc'\.e.coh asperitd maggiore o uguale a 5 mm; . . N 7 N N T Spl”l 66/7,5 cm (L=65)
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dimatiche | o | PIANO TERRA PIANO TERRA PIANO TERRA PIANO TERRA L =135 cm L = 135 cm
teoniche applicaiive del sistema FRC. Il Gosoggio. delle fiore i aceiaio & previsto in 6.5 Kg PIANO TERRA PIANO TERRA

ogni 100 Kg di legante.
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Contenuto max cloruri cls 0,20%%% (max contenuto di Cl rispetto alla massa del cemento)
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RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO CON IRRIGIDIMENTO ESTRADOSSALE SOLAI IN LATEROCEMENTO CON GETTO COLLABORANTE DI GEOMALTA MINERALE FIBRORINFORZATA L'intervento prevede le seguenti fasi: -Demolizione e rimozione di pavimentazioni e massetti esistenti, eventuale asportazione del calcestruzzo ammalorato mediante idroscarifica e pulizia delle superfici esistgenti;   -Irruvidimento della superficie con asperità maggiore o uguale a 5 mm;   -Bagnare a rifiuto la superficie fino ad ottenere un substrato saturo ma privo di acqua liquida in superficie. In alternativa si può adottare un trattamento superficiale preventivo mediante preparatore certificato eco-compatibile all'acqua, monocomponente specifico per la riduzione degli assorbimenti e la naturale cristallizzazione e adesione monolitica della geomalta al substrato con tempi di applicazione variabili da 1 a 8 ore a seconda delle condizioni climatiche   -Colaggio all'estradosso del solaio della geomalta fibrorinforzata nel rispetto delle corrette tecniche applicative del sistema FRC. Il dosaggio delle fibre di acciaio è previsto in 6,5 Kg ogni 100 Kg di legante.
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