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CALCESTRUZZO CORDOLI E PLATEA DI FONDAZIONE

Additivi

Diametro max inerti

Calcestruzzo C25/30

Modulo elastico del calcestruzzo
Classe di esposizione
Classe di consistenza Slump
Copriferro travi fondazione

Rapporto acqua—cemento

Resistenza di calcolo a trazione fctd = fctk/ye
Ecm = 22000 (fcm/10)*° = 31500 N/mm?

XC2

sS4

min. 40 mm
22 mm

< 0.50

EN 934-2

Resistenza caratteristica cubica Rck 30 N/mm’

Resistenza caratteristica cilindrica fck = 0.83 Rck = 24.9 N/mm2
Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata acc = 0.85

Resistenza di calcolo a compressione fcd =accxfck/yc = 14.11 N/mm2
Resistenza media a trazione fctm = 0.30 (fck)2/3 = 2.55 N/mm?®
Resistenza caratteristica a trazione (frattile 5%) fctk 0.05 = 0.7 fctm = 1.79 N/mm2
Resistenza caratteristica a trazione (frattile 95%) fctk 0.95 = 1.3 fctm = 3.32 N/mm’

Contenuto max cloruri cls 0,20% (max contenuto di Cl rispetto allo massa del cemento)

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

Modulo elastico

Acciaio S275JR

Tensione caratteristica di snervamento fyk =275 N/mm2
Tensione caratteristica di rottura ftk = 430 N/mm?
Tensione di calcolo a trazione ed a compressione fyd = fyk/vs

Es = 206 GPa

ACCIAIO PER BARRE FILETTATE, BULLONI E SALDATURE

Le indicazioni seguenti sono valide ove non diversamente
indicato esplicitamente nei particolari:

Bulloni classe 8.8 — UNI EN ISO 898—1 (2013
Dadi classe 8 — UNI EN ISO 898-2 (2012)

Saldature in cantiere a cordone d'angolo a=min 6 mm
Diametro Bulloni e Viti specificato nei particolari

Diametro fori per bulloni @ = ¢ + 2 mm

repazione lembi
a K con spalla

P
) — UNI EN 15048-1 (2007) H.

Saldature in officina di | classe a completa penetrazione a T a=min 6 mm UNI EN 12345

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Modulo elastico

Acciaio B450C

Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mm?
Tensione caratteristica di rottura ftk = 540 N/mnTt
Tensione di calcolo a trazione ed a compressione fyd = fyk/y

Es = 206 GPa

RESINA PER INGHISAGGI SU CALCESTRUZZO

Modulo elastico

RESINA TIPO HILTI HIT-RE 500 V4
Resistenza a compressione
Resistenza a trazione

Allungamento a rottura

> 60 MPa
10 MPa

0,47 %
4300 N/mnf
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% NUOVI SETTI IN C.A. DI CONTROVENTO DA 30 cm

MICROPALI DI FONDAZIONE @114,3 TIPO IRS L=15m

NUOVI CORDOLI E PLATEA DI FONDAZIONE

MICROPALI LOTTO n°1
SEZ. A-A' Scala 1:20

INTERNO

CAROTAGGIO @140 NELLA

FONDAZIONE ESISTENTE
PER LA REALIZZAZIONE DEI
MICROPALI TUBFIX IRS

INCLINAZIONE

MAX 20°
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MICROPALI LOTTO n°1
SEZ. B-B' Scala 1:20

SEZIONE MICROPALO CON ANCORAGGI
SEZ. B-B' Scala 1:5

MICROPALO @114,3 SP. 6,3 mm

CONNETTORI A MANIGLIA @16
SALDATI L=70+85+160+85+70 mm

INTERNO ' ESTERNO e
ESTERNO
N°1+1316/20 DA ANCORARE 85
MINIMO 25 cm §
STAFFE ©10/20 cm 100
6 CONNETTORI A "MANIGLIE" 316 \ / A ‘30
N i 92 O
8 ~
CORDOLO 100X50 o o 42 armature @16/20
N N L=156 cm
T 50 1,1 50 T e
t T Ol 30
ARMATURA @16/15 cm < 50
()
=i S
N
85
qb

MICROPALO @114,3 DI LUNGHEZZA 15 m
CON PRELIMINARE CAROTAGGIO @140 PER
MINIMIZZARE IMPATTO LAVORI SU ESISTENTE

BULBO MICROPALO DIM.
MEDIA 2200 mm CON
INIEZIONE DEL TIPO IRS

MICROPALO @114,3 DI LUNGHEZZA 15 m
CON PRELIMINARE CAROTAGGIO @140 PER
MINIMIZZARE IMPATTO LAVORI SU ESISTENTE

BULBO MICROPALO DIM. MEDIA @200
mm CON INIEZIONE DEL TIPO IRS
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